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 Kondenzační jednotky jsou tradičním výrobkem firmy JDK. Firma klade důraz na vyso-

kou kvalitu a spolehlivost, která je zajištěn dobře organizovanou výrobou a komponentami 

od renomovaných výrobců. 

 

Rozdělení kondenzačních jednotek 

Rozdělení dle výrobce kompresoru: 

>> Copeland 

>> Bitzer 

 

Rozdělení dle pracovního rozsahu teplot, na který jsou jednotky navržené: 

>> Vysoké teploty - zpracovny, přípravny, vzduchotechnické jednotky 

>> Střední teploty - chladírny 

 Např. sklady potravin v rozsahu od –2°C do +8°C 

>> Nízké teploty - mrazírny 

 Např. mrazírenské sklady v rozsahu od –15°C do –25°C, případně zmrazovače do –35°C 

 

Výhody 

>> Jednoduché konstrukční řešení 

>> Široké spektrum použití 

>> Snadná instalace a servis 

>> Vysoká účinnost a spolehlivost 

>> Jednoduché řízení 

>> Využití moderních chladiv splňující platné legislativní požadavky 

>> Možnost zákaznických řešení 

Všeobecná charakteristika 
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J M — 6 2 — 4 M A . A 

 

1 Kondenzační jednotka 

2 Pracovní rozsah podle vypařovací teploty 

 H - vysoké teploty 

 M -  střední teploty 

 L - nízké teploty 

3 Výkonnost v m3/h 

4 Počet válců 

5 Typ kompresorů 

6 Chladivo A = R404A, B = R410A, C = R407C, D = R134a, E = R448A/R449A, F = R407F 

 

Záhlaví stránky 

CP => Copeland 

B => Bitzer 

 

Tabulky technických informací 

Te  vypařovací teplota 

Tamb teplota okolí 

Tc  kondenzační teplota 

Inv.  frekvenční měnič (volitelné příslušenství) 

Qo nom chladicí výkon v nominálním bodě podle pracovního rozsahu 

MPP maximální provozní proud pro dimenzování hlavního přívodu 

 

Systém značení 
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Kompresor 

Polohermetický pístový 

Modul CoreSense Protection (kompresory Copeland) 

Výtlačný a sací rotalock ventil 

Základní náplň oleje 

Vyhřívání olejové vany 

Vzduchem chlazený kondenzátor 

Pro teploty okolí až do +43°C 

Teplosměnná plocha s vysokou účinností 

Cu/Al konstrukce s vnitřně drážkovanou trubkou 

Axiální ventilátory 

 >> verze s AC i EC ventilátory 

 >> splňují ErP2015 

 >> způsob regulace volitelný v příslušenství 

Sběrač chladiva 

Optimální velikost vzhledem k vnitřnímu objemu kondenzátoru 

Maximální povolený pracovní tlak je 30 bar 

Kontrolní průhledítko a pojistné ventily od objemu 30L 

Elektro skříňka se svorkovnicí 

Elektro komponenty na jednotce zapojeny do elektro skříňky 

Vysokotlaká a nízkotlaká ochrana 

Automatický reset 

Vysokotlaká ochrana pevně nastavená  

Nízkotlaká nastavitelná dle aplikace 

Rám jednotky 

Svařovaná konstrukce z válcovaných a uzavřených profilů  

Ochranný nátěr syntetickou nebo polyesterovou práškovou barvou 

Dokumentace 

Návod pro instalaci, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu 

Pasport tlakové nádoby 

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku s výchozí elektro-revizí 

 

 

Specifikace standardní výbavy 
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Kompresor 

Modul CoreSense Diagnostic (kompresory Copaland) 

Pružná spojka sání a výtlaku — vibraflex 

Regulace 

Silový a řídící rozvaděč oddělený nebo zabudovaný na jednotce 

Řízení výkonu kompresoru — stupňovité nebo frekvenční měnič 

Řízení ventilátorů — 1°, 2° plynulé-triak, plynulé-EC 

Příslušenství chladicího okruhu 

Filtrdehydrátor s průhledítkem (namontován na jednotce, potrubí zakončené zaletovanou zátkou) 

Rekuperační výměník pro využití tepla přehřátých par na výtlaku kompresoru 

Sací filtr, odlučovač oleje 

Odlučovač kapalného chladiva v sání (výrobníky ledu, zmrazovače atd.) 

Hladinová sonda pro sběrače od objemu 30L 

Ostatní 

Kryt proti povětrnosti 

Protihlukový kryt kompresoru 

Volitelné příslušenství 
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1. Výpočet potřebného chladícího výkonu 

 Pro výpočet chladícího výkonu doporučujeme: 

 1) Použít software JDK Bilance, ve kterém je možno definovat veškeré parametry potřebné k výpočtu 

dle individuálního zadání a individuálních potřeb (rozměry boxu, izolace, teploty, množství zboží a jeho 

potřebné ochlazení, …). 

 2) Použít orientační tabulky dle objemu, případně dle vnějších rozměrů chlazeného prostoru s definova-

ným středním zatížením prostoru. 

2. Návrh vypařovací teploty 

 Pro danou teplotu v prostoru navrhneme vypařovací teplotu Te, přičemž musíme zvážit: 

 >> DT na výparníku 

 >> vzdálenost jednotky od výparníku (tlaková ztráta v potrubí) 

3. Návrh teploty okolí 

 Pro Českou republiku standardně volíme +32°C, musíme ale zvážit v jakém místě bude jednotka umístě-

na. Např. na jižních stranách nebo v místech s horším přísunem čerstvého vzduchu (strojovny atd.) je 

nutné uvažovat i s vyššími teplotami okolí. 

4. Výběr jednotky 

 Dle zvolené teploty okolí, navržené vypařovací teploty a potřebného chladícího výkonu vybereme typ 

jednotky. 

5. Volba příslušenství 

 Zvážíme, jaké příslušenství je vhodné k vybrané jednotce. 

 Příklad:  

 Kondenzační jednotka pracuje 2 měsíce v roce na 100% (chladivo R448A, chladící výkon = 43 kW,  

 Te = -10 °C, Tamb = 32 °C), zbylých 10 měsíců pracuje na méně než 75% výkonu ( < 32,3 kW). 

 => vybereme kompresor s frekvenčním měničem: - chladící výkon kondenzační jednotky   

       při 50 Hz je 36,5 kW 

        - chladící výkon při 60 Hz je 43,4 kW 

        - chladící výkon při 45 Hz je 32,5 kW 

 

 Použitím frekvenčního měniče dojde k  => zmenšení jednotky = úspora peněz 

   => ekonomickému využití výkonu jednotky a optimálního 

chodu kompresoru 

Návrh jednotky 
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Technická a výkonová data 

8 

 

Kondenzační jednotky JDK 



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

CP 

9 

 

Kondenzační jednotky JDK 

 

R407F (R448A/R449A) 

Qo nom a Pnom kondenzační jednotky je pro 50Hz, s frekvenčním měničem pro 70Hz 

 Provozní podmínky: Tamb [°C] = 32°C, Te [°C] = -10°C (JM) resp. Te [°C] = -35°C (JL)  

Pozn.: Při použití chladiv R448A/R449A je chladicí výkon o 0-3% vyšší. 

Qo nom a Pnom kondenzační jednotky je pro 50Hz, s frekvenčním měničem pro 60Hz 

Pozn.: Při použití chladiv R448A/R449A je chladicí výkon o 2-4% nižší. 

Typ Qo nom Kompresor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo 
Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)  (mm) (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  

JM-62-4MA.EF 
  31,4 

4MA-22X 
KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 13,1 

36,3 
50 

42 16 15 
7 380 

1KJX551050 
inv. 37,3 KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 15,6 50 8 450 

JM-71-4MH.EF 
 36,5 

4MH-25X 
KN260-2x560  19450 3f/400/4,4 15,3 

41,6 
53 

42 18 24,5 
8 460 

1KJX551051 
inv. 43,5 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 18,2 50 8 480 

JM-78-4MI.EF 
  40,1 

4MI-30X 
KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 16,8 

46,6 
50 

42 18 24,5 
8 450 

1KJX551052 
inv. 47,7 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 20,0 50 8 480 

JM-88-4MJ.EF 
 44,4 

4MJ-33X 
KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 19,0 

52,9 
50 

54 18 24,5 
8 480 

1KJX551053 
inv. 52,9 KN260H-2x630EC 29480 3f/400/6,2 22,6 52 8 470 

JM-100-4MK.EF 
  49,8 

4MK-35X 
KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 21,7 

61,1 
52 

54 22 24,5 
8 470 

 1KJX551054 
inv. 59,2 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 25,8 52 9 510 

JM-121-6MI.EF 
 61,7 

6MI-40X 
2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 25,8 

71,4 
52 

54 22 30 
9 510 

1KJX551055 
inv. 73,4 2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 30,7 53 10 610 

JM-135-6MJ.EF 
  67,7 

6MJ-45X 
2xKN230-2x630EC 45520 3f/400/8 29,4 

81,5 
51 

54 22 30 
9 550 

 1KJX551056 
inv. 80,6 2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 35,0 53 10 610 

JM-153-6MK.EF 
 76,7 

6MK-50X 
2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 33,0 

92,9 
53 

64 22 45 
10 610 

1KJX551057 
inv. 91,3 2xKN260-2x630EC 48440 3f/400/8 39,3 53 10 650 

JL-62-4MF.EF 
  7,8 

4MF-13X DC 
KN160-2x500EC 17150 3f/400/3,4 5,2 

30,8 
50 

42 12 15 
6 320 

1KJX551082 
inv. 11,2 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 7,6 52 7 380 

JL-71-4ML.EF 
 9,5 

4ML-15X DC 
KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 6,5 

35,4 
51 

42 16 15 
7 380 

1KJX551083 
inv. 13,8 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 9,5 52 7 380 

JL-78-4MM.EF 
  10,6 

4MM-20X DC 
KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 7,2 

39,0 
52 

42 16 15 
7 380 

 1KJX551084 
inv. 15,3 KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 10,5 51 7 410 

JL-88-4MT.EF 
 12,3 

4MT-22X DC 
KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 8,4 

44,5 
51 

54 16 24,5 
7 410 

1KJX551085 
inv. 17,9 KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 12,2 52 8 460 

JL-100-4MU.EF 
  13,5 

4MU-25X DC 
KN260-2x560  19450 3f/400/4,4 9,2 

51,9 
54 

54 16 24,5 
8 460 

 1KJX551086 
inv. 19,6 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 13,4 51 8 510 

JL-121-6MM.EF 
 16,8 

6MM-30X DC 
KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 11,4 

59,7 
51 

54 16 24,5 
8 510 

1KJX551087 
inv. 24,3 KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 16,5 52 8 520 

JL-135-6MT.EF 
  19,0 

6MT-35X DC 
KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 12,7 

67,3 
53 

64 18 24,5 
8 520 

 1KJX551088 
inv. 27,5 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 18,4 52 9 520 

JL-153-6MU.EF 
 20,4 

6MU-40X DC 
KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 13,9 

67,3 
53 

64 18 24,5 
8 520 

1KJX551089 
inv. 29,6 2xKN230-2x630EC 38630 3f/400/8 20,1 51 9 520 
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CP 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

 

  Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 

 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-62-4MA.F 

Q  

27 16,8 21,8 27,4 33,8 41,0 49,1 57,9 67,5 

32 15,4 20,0 25,3 31,4 38,1 45,7 54,0 63,0 

38   18,0 22,9 28,4 34,6 41,6 49,2   

43     20,9 26,0 31,7 38,1     

P 

27 8,8 10,0 11,2 12,4 13,6 14,9 16,2 17,5 

32 9,1 10,4 11,7 13,1 14,5 15,9 17,3 18,8 

38  10,9 12,4 13,9 15,4 17,1 18,7  

43   12,9 14,5 16,2 18,0   

JM-71-4MH.F 

Q  

27 19,7 25,4 31,9 39,3 47,7 56,9 67,1 78,2 

32 18,1 23,5 29,6 36,5 44,3 53,0 62,5 72,9 

38   21,2 26,8 33,2 40,3 48,3 57,0   

43     24,5 30,4 37,0 44,3     

P 

27 10,2 11,6 13,0 14,5 15,9 17,4 18,8 20,4 

32 10,5 12,1 13,7 15,3 16,9 18,5 20,2 21,9 

38  12,5 14,3 16,1 18,0 19,9 21,8  

43   14,7 16,8 18,8 20,9   

JM-78-4MI.F 

Q  

27 21,9 28,1 35,1 43,1 52,0 61,9 72,7 84,4 

32 20,3 26,1 32,6 40,1 48,4 57,6 67,7 78,6 

38   23,7 29,7 36,5 44,1 52,4 61,6   

43     27,3 33,5 40,5 48,2     

P 

27 11,2 12,7 14,3 15,9 17,6 19,3 21,0 22,8 

32 11,8 13,4 15,0 16,8 18,6 20,5 22,5 24,5 

38  14,2 15,9 17,8 19,9 22,0 24,2  

43   16,7 18,7 20,9 23,2   

JM-88-4MJ.F 

Q  

27 24,6 31,3 39,0 47,8 57,6 68,4 80,3 93,1 

32 22,8 29,1 36,3 44,4 53,5 63,7 74,7 86,7 

38   26,4 33,0 40,4 48,8 58,0 68,1   

43     30,3 37,2 44,8 53,3     

P 

27 12,8 14,4 16,1 18,0 20,0 22,0 24,1 26,2 

32 13,4 15,1 17,0 19,0 21,2 23,4 25,7 28,1 

38  16,0 18,0 20,2 22,5 25,0 27,6  

43   18,8 21,1 23,6 26,3   
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

= teplota sání 0°C 

 

  

Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-100-4MK.F 

Q  

27 27,6 35,1 43,8 53,7 64,9 77,4 91,0 105,9 

32 25,7 32,7 40,7 49,9 60,4 71,9 84,6 98,5 

38   29,9 37,2 45,6 55,0 65,5 77,1   

43     34,4 42,0 50,7 60,3     

P 

27 14,5 16,3 18,3 20,5 22,8 25,1 27,6 30,1 

32 15,2 17,1 19,3 21,6 24,1 26,7 29,5 32,3 

38  18,1 20,4 22,9 25,7 28,6 31,7  

43   21,3 24,0 26,9 30,1   

JM-121-6MI.F 

Q  

27 33,6 43,1 53,9 66,2 80,0 95,4 112,3 130,7 

32 31,0 40,0 50,2 61,7 74,7 89,0 104,8 122,0 

38   36,1 45,6 56,2 68,1 81,3 95,8   

43     41,6 51,5 62,5 74,7     

P 

27 17,4 19,7 22,1 24,4 26,9 29,4 32,1 34,8 

32 18,0 20,6 23,2 25,8 28,6 31,4 34,4 37,4 

38  21,5 24,4 27,4 30,5 33,7 37,1  

43   25,4 28,7 32,1 35,7   

JM-135-6MJ.F 

Q  

27 37,4 47,6 59,5 72,9 88,0 104,7 123,0 142,9 

32 34,7 44,3 55,3 67,7 81,8 97,3 114,4 133,0 

38   40,3 50,3 61,6 74,3 88,5 104,0   

43     46,3 56,6 68,2 81,1     

P 

27 19,7 22,3 25,0 27,8 30,7 33,7 36,8 40,0 

32 20,5 23,3 26,3 29,4 32,6 35,9 39,4 43,0 

38  24,5 27,8 31,2 34,8 38,5 42,4  

43   28,9 32,7 36,6 40,6   

JM-153-6MK.F 

Q 

27 42,0 53,6 67,0 82,2 99,4 118,6 139,6 162,5 

32 39,0 49,9 62,4 76,7 92,8 110,7 130,4 151,9 

38   45,6 57,1 70,1 84,8 101,2 119,3   

43     52,6 64,6 78,2 93,3     

P 

27 22,2 25,1 28,2 31,4 34,7 38,1 41,6 45,3 

32 23,1 26,2 29,6 33,0 36,7 40,4 44,3 48,4 

38  27,5 31,1 35,0 39,0 43,2 47,5  

43   32,4 36,5 40,8 45,3   

Kondenzační jednotky JDK 11 
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CP 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 
 Te 

Tamb -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 

JL-62-4MF.F 

Q  

27 6,1 8,8 11,9 15,5 19,7 24,5 30,0 36,0 42,6 

32 5,2 7,8 10,7 14,1 18,1 22,6 27,7 33,3 39,6 

38 4,2 6,5 9,3 12,5 16,1 20,3 25,0 30,2 36,0 

43   8,1 11,1 14,5 18,3 22,7   

P 

27 5,2 6,4 7,6 8,8 10,2 11,6 13,1 14,7 16,5 

32 5,2 6,5 7,8 9,1 10,6 12,1 13,8 15,6 17,6 

38 5,1 6,5 7,9 9,4 11,0 12,7 14,6 16,6 18,8 

43   7,9 9,5 11,3 13,2 15,2   

JL-71-4ML.F 

Q  

27 7,3 10,7 14,7 19,2 24,3 30,1 36,6 43,9 51,9 

32 6,2 9,5 13,3 17,5 22,4 27,9 34,0 40,9 48,4 

38 4,9 8,0 11,5 15,5 20,1 25,2 30,9 37,2 44,2 

43     10,1 13,9 18,1 22,9 28,2     

P 

27 6,5 7,7 9,0 10,4 12,0 13,7 15,4 17,3 19,3 

32 6,5 7,8 9,3 10,8 12,5 14,3 16,3 18,3 20,5 

38 6,6 7,9 9,5 11,2 13,1 15,1 17,2 19,4 21,8 

43   9,7 11,5 13,5 15,6 17,9   

JL-78-4MM.F 

Q  

27 8,4 11,9 16,0 20,8 26,2 32,4 39,4 47,1 55,5 

32 7,2 10,6 14,5 19,0 24,1 30,0 36,5 43,8 51,7 

38 5,8 9,0 12,6 16,8 21,6 27,0 33,1 39,8   

43     11,0 14,9 19,4 24,5       

P 

27 7,1 8,6 10,1 11,7 13,4 15,3 17,3 19,4 21,8 

32 7,2 8,8 10,4 12,1 14,0 16,0 18,1 20,5 23,0 

38 7,2 8,9 10,7 12,6 14,6 16,8 19,1 21,6  

43   10,8 12,8 15,0 17,3    

JL-88-4MT.F 

Q  

27 9,8 13,8 18,5 23,9 30,2 37,4 45,6 54,7 64,8 

32 8,5 12,3 16,8 21,9 27,9 34,7 42,4 50,9 60,5 

38 6,9 10,5 14,7 19,5 25,0 31,3 38,5 46,4 55,3 

43     13,0 17,5 22,7 28,6 35,2     

P 

27 8,3 9,8 11,4 13,1 15,0 17,0 19,1 21,4 23,9 

32 8,4 10,0 11,8 13,7 15,7 17,9 20,2 22,7 25,5 

38 8,4 10,2 12,1 14,2 16,4 18,9 21,5 24,2 27,2 

43   12,3 14,5 17,0 19,6 22,4   



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Kondenzační jednotky JDK 

Model 
 Te 

Tamb -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 

JL-100-4MU.F 

Q  

27 10,6 15,2 20,5 26,6 33,7 41,8 50,9 61,0 72,1 

32 9,1 13,5 18,6 24,4 31,1 38,7 47,2 56,7 67,2 

38 7,3 11,4 16,2 21,6 27,8 34,8 42,7 51,5 61,2 

43   9,7 14,1 19,2 25,0 31,6 39,0     

P 

27 9,1 10,9 12,9 14,9 17,1 19,5 22,0 24,9 28,0 

32 9,2 11,2 13,2 15,5 17,8 20,4 23,2 26,3 29,6 

38 9,2 11,3 13,6 16,0 18,6 21,4 24,5 27,8 31,5 

43  11,4 13,8 16,4 19,2 22,2 25,5   

JL-121-6MM.F 

Q  

27 13,4 18,6 24,8 32,1 40,5 50,2 61,1 73,3 86,7 

32 11,8 16,8 22,6 29,4 37,4 46,5 56,8 68,2 80,9 

38 9,9 14,4 19,8 26,1 33,4 41,8 51,3 62,0 73,7 

43     17,4 23,3 30,1 37,9 46,7     

P 

27 11,2 13,2 15,4 17,8 20,4 23,2 26,2 29,3 32,7 

32 11,4 13,5 15,9 18,5 21,3 24,3 27,5 30,9 34,5 

38 11,4 13,7 16,4 19,2 22,2 25,5 28,9 32,6 36,5 

43   16,5 19,6 22,8 26,3 30,0   

JL-135-6MT.F 

Q  

27 14,9 21,2 28,4 36,7 46,1 56,7 68,6 81,7 96,0 

32 12,9 19,0 25,8 33,7 42,5 52,5 63,7 76,0 89,4 

38 10,6 16,3 22,7 30,0 38,2 47,4 57,7 69,1 81,5 

43     20,1 26,9 34,5 43,1 52,7     

P 

27 12,6 15,0 17,5 20,2 23,1 26,2 29,5 33,1 37,0 

32 12,7 15,3 18,1 21,0 24,2 27,5 31,1 35,0 39,2 

38 12,6 15,5 18,6 21,9 25,4 29,1 33,0 37,3 41,8 

43   19,0 22,5 26,3 30,3 34,6   

JL-153-6MU.F 

Q  

27 14,9 21,6 29,5 38,7 49,2 61,2 74,6 89,5 105,8 

32 12,7 19,2 26,6 35,3 45,2 56,4 69,1 83,1 98,4 

38 10,1 16,2 23,2 31,2 40,3 50,7 62,4 75,3   

43     20,3 27,8 36,3 46,0 56,8     

P 

27 13,7 16,5 19,4 22,6 26,0 29,7 33,7 38,0 42,7 

32 14,0 16,9 20,0 23,4 27,1 31,1 35,3 39,9 44,9 

38 14,1 17,2 20,6 24,3 28,3 32,6 37,2 42,1  

43   20,9 24,9 29,1 33,7 38,6   
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CP 

R407F Výkony kompresorů při použití frekvenčního měniče a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q
 [
k
W

]

60 Hz

50 Hz

30 Hz

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 

0

10

20

30

40

50

60

70

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

T
c
 [
°C

]

Te [°C]

0°C teplota sání

20°C teplota sání

30 - 50 Hz

- 55 Hz

- 60 Hz

- 70 Hz

f [Hz] α1) 

30 0,53 

35 0,65 

40 0,77 

45 0,89 

50 1,00 

55 1,10 

60 1,19 

1) výkonový součinitel pro různé frekvence 
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

R407F 

vypařovací teplota = -35 °C 

kondenzační teplota = 40 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 

Výkony kompresorů při použití frekvenčního měniče a oblast použití: 

0

10

20

30

40

50

60

70

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

T
c
 [
°C

]

Te [°C]

20K přehřátí sání

0°C teplota sání

20°C teplota sání

30 - 50 Hz

- 55 Hz

- 60 Hz

- 70 Hz

f [Hz] α1) 

30 0,38 

35 0,51 

40 0,67 

45 0,84 

50 1,00 

55 1,15 

60 1,28 

65 1,38 

70 1,45 

1) výkonový součinitel pro různé frekvence 

0
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10

15
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35

40

45

50

Q
 [
k
W

]

70 Hz

50 Hz

30 Hz
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CP 

Typ Qo nom Kompresor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  
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Kondenzační jednotky JDK 

R404A 

Qo nom a Pnom kondenzační jednotky je pro 50Hz, s frekvenčním měničem pro 60Hz 

Qo nom a Pnom kondenzační jednotky je pro 50Hz, s frekvenčním měničem pro 70Hz 

 Provozní podmínky: Tamb [°C] = 32°C, Te [°C] = -10°C (JM) resp. Te [°C] = -35°C (JL)  

JM-62-4MA.A 
  33,6 

4MA-22X 
KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 13,5 

36,3 
50 

42 22 15 
7 380 

 1KJX551058 
inv. 40,0 KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 16,1 50 7 410 

JM-71-4MH.A 
 38,8 

4MH-25X 
KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 16,2 

41,6 
50 

42 22 24,5 
7 410 

1KJX551059 
inv. 46,1 KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 19,2 51 8 450 

JM-78-4MI.A 
  42,8 

4MI-30X 
KN260-2x560  19450 3f/400/4,4 18,0 

46,6 
53 

54 22 24,5 
8 450 

 1KJX551060 
inv. 50,9 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 21,5 51 8 480 

JM-88-4MJ.A 
 48,1 

4MJ-33X 
KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 20,0 

52,9 
51 

54 28 24,5 
8 480 

1KJX551061 
inv. 57,3 KN260H-2x630EC 29480 3f/400/6,2 23,7 53 8 480 

JM-100-4MK.A 
  54,3 

4MK-35X 
KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 23,0 

61,1 
53 

54 28 24,5 
8 480 

 1KJX551062 
inv. 64,6 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 27,4 52 9 510 

JM-121-6MI.A 
 66,4 

6MI-40X 
2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 27,2 

71,4 
52 

54 28 30 
9 510 

1KJX551063 
inv. 79,0 2xKN230-2x630EC 38360 3f/400/8 32,4 50 9 510 

JM-135-6MJ.A 
  72,7 

6MJ-45X 
2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 31,2 

81,5 
53 

64 28 30 
9 510 

 1KJX551064 
inv. 86,6 2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 37,1 51 10 620 

JM-153-6MK.A 
 81,7 

6MK-50X 
2xKN260-2x560  38900 3f/400/8,8 35,2 

92,9 
56 

64 35 45 
10 640 

1KJX551065 
inv. 97,2 2xKN260-2x630EC 48440 3f/400/8 41,9 53 10 650 

JL-62-4MF.A 
  10,7 

4MF-13X 
KN160-2x500  14090 3f/400/2,3 7,4 

30,8 
58 

42 16 15 
6 310 

 1KJX551090 
inv. 15,2 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 10,6 51 7 390 

JL-71-4ML.A 
 13,5 

4ML-15X 
KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 9,0 

35,4 
51 

54 16 15 
7 390 

1KJX551091 
inv. 19,2 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 12,8 51 7 380 

JL-78-4MM.A 
  15,1 

4MM-20X 
KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 10,1 

39,0 
52 

54 18 15 
7 380 

 1KJX551092 
inv. 21,4 KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 14,4 51 7 410 

JL-88-4MT.A 
 17,2 

4MT-22X 
KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 11,4 

44,5 
51 

54 18 15 
7 410 

1KJX551093 
inv. 24,4 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 16,2 52 8 390 

JL-100-4MU.A 
  18,6 

4MU-25X 
KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 12,9 

51,9 
52 

54 18 24,5 
7 390 

 1KJX551094 
inv. 26,4 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 18,3 52 8 490 

JL-121-6MM.A 
 22,7 

6MM-30X 
KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 15,7 

59,7 
52 

64 18 24,5 
8 490 

1KJX551095 
inv. 32,3 KN260H-2x630EC 29480 3f/400/6,2 22,3 53 8 520 

JL-135-6MT.A 
  25,5 

6MT-35X 
KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 17,5 

67,3 
52 

64 18 24,5 
8 520 

 1KJX551096 
inv. 36,2 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 24,8 53 9 520 

JL-153-6MU.A 
 28,5 

6MU-40X 
KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 19,7 

75,8 
54 

64 22 24,5 
8 520 

1KJX551097 
inv. 40,4 2xKN230-2x630EC 45520 3f/400/8 28,0 51 9 520 
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CP 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

 

  Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Kondenzační jednotky JDK 

Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-62-4MA.A 

Q  

27 20,7 25,4 30,7 36,5 42,9 49,7 57,2 65,1 

32 18,9 23,3 28,2 33,6 39,5 45,9 52,8 60,2 

38 16,7 20,8 25,2 30,1 35,5 41,3 47,6   

43     22,8 27,3 32,2 37,5 43,3   

P 

27 9,5 10,6 11,7 12,8 13,9 15,0 16,0 17,1 

32 9,8 11,1 12,3 13,5 14,7 16,0 17,2 18,4 

38 10,1 11,5 12,9 14,3 15,7 17,1 18,5  

43   13,4 14,9 16,5 18,0 19,6  

JM-71-4MH.A 

Q  

27 23,6 29,1 35,3 42,1 49,5 57,6 66,3 75,6 

32 21,7 26,8 32,5 38,8 45,7 53,2 61,2 69,8 

38   23,9 29,0 34,7 41,0 47,7 55,0   

43     26,1 31,3 37,0 43,2 49,8   

P 

27 11,3 12,6 14,0 15,4 16,8 18,1 19,5 20,8 

32 11,6 13,1 14,6 16,2 17,7 19,3 20,8 22,3 

38  13,6 15,3 17,1 18,8 20,6 22,4  

43   15,8 17,7 19,7 21,6 23,6  

JM-78-4MI.A 

Q  

27 26,9 32,8 39,3 46,4 54,1 62,4 71,2 80,5 

32 24,7 30,2 36,2 42,8 49,9 57,5 65,6 74,2 

38   27,0 32,5 38,3 44,7 51,5 58,8   

43     29,2 34,6 40,3 46,5 53,1   

P 

27 12,6 14,1 15,6 17,1 18,6 20,1 21,7 23,3 

32 13,1 14,7 16,4 18,0 19,7 21,4 23,1 24,8 

38  15,4 17,3 19,1 21,0 22,9 24,8  

43   17,9 20,0 22,0 24,1 26,2  

JM-88-4MJ.A 

Q  

27 30,0 36,7 44,2 52,4 61,3 71,0 81,4 92,4 

32 27,5 33,7 40,6 48,1 56,4 65,3 74,8 85,0 

38   30,1 36,2 43,0 50,4 58,4 67,0   

43     32,6 38,7 45,4 52,6 60,3   

P 

27 13,9 15,6 17,3 19,0 20,7 22,4 24,0 25,6 

32 14,4 16,2 18,1 20,0 21,8 23,7 25,5 27,4 

38  16,8 18,9 21,0 23,1 25,1 27,2  

43   19,4 21,7 24,0 26,3 28,5  
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

= teplota sání 0°C 
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-100-4MK.A 

Q  

27 33,7 41,2 49,7 59,0 69,3 80,3 92,2 104,8 

32 30,9 37,9 45,7 54,3 63,7 73,9 84,8 96,4 

38   33,8 40,8 48,4 56,9 66,0 75,7   

43     36,6 43,5 51,0 59,2 68,1   

P 

27 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 27,9 29,8 

32 16,5 18,7 20,8 23,0 25,2 27,3 29,5 31,5 

38  19,4 21,7 24,1 26,5 28,8 31,1  

43   22,3 24,9 27,4 29,9 32,4  

JM-121-6MI.A 

Q  

27 40,7 50,0 60,4 72,0 84,7 98,5 113,4 129,3 

32 37,5 46,1 55,7 66,4 78,1 90,9 104,7 119,5 

38 33,5 41,3 50,0 59,6 70,2 81,7 94,2   

43     45,2 53,9 63,5 74,0 85,3   

P 

27 19,1 21,4 23,6 25,8 28,0 30,2 32,4 34,6 

32 19,9 22,3 24,8 27,2 29,6 32,1 34,5 36,9 

38 20,7 23,4 26,1 28,8 31,5 34,2 36,9  

43   27,1 30,1 33,0 36,0 38,9  

JM-135-6MJ.A 

Q  

27 45,0 55,3 66,7 79,1 92,5 106,8 121,8 137,6 

32 41,5 51,0 61,4 72,7 84,9 97,9 111,7 126,1 

38   45,6 54,9 64,9 75,7 87,1 99,2   

43     49,3 58,2 67,8 77,9 88,7   

P 

27 21,5 24,2 26,9 29,7 32,3 35,0 37,4 39,8 

32 22,3 25,2 28,2 31,2 34,1 36,9 39,7 42,3 

38  26,3 29,5 32,8 36,0 39,2 42,2  

43   30,4 34,0 37,4 40,8 44,1  

JM-153-6MK.A 

Q  

27 50,8 62,1 74,7 88,6 103,7 119,9 137,3 155,7 

32 46,7 57,2 68,9 81,7 95,6 110,6 126,6 143,6 

38   51,1 61,6 73,1 85,6 99,1 113,5   

43     55,4 65,8 77,1 89,3 102,3   

P 

27 24,7 27,6 30,5 33,5 36,7 40,0 43,4 47,1 

32 25,5 28,7 31,9 35,2 38,6 42,1 45,8 49,7 

38  29,8 33,4 37,0 40,7 44,6 48,6  

43   34,4 38,3 42,4 46,5 50,8  
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CP 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

= teplota sání 0°C 

= přehřátí sání 20K 

  

  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Kondenzační jednotky JDK 

Model 
 Te 

Tamb -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

JL-62-4MF.A 

Q  

27 4,6 6,6 9,0 11,8 15,0 18,6 22,6 26,9 31,5 

32   5,9 8,1 10,7 13,6 16,9 20,6 24,5 28,8 

38   5,1 7,1 9,4 12,0 15,0 18,2 21,7 25,6 

43     6,3 8,3 10,7 13,3 16,2 19,4 22,8 

P 

27 4,0 5,1 6,2 7,3 8,5 9,8 11,1 12,4 13,8 

32  5,0 6,2 7,4 8,7 10,1 11,4 12,9 14,4 

38  4,9 6,2 7,5 8,9 10,3 11,8 13,4 15,1 

43   6,2 7,5 9,0 10,5 12,1 13,8 15,6 

JL-71-4ML.A 

Q  

27 5,8 8,3 11,3 14,7 18,7 23,1 27,9 33,3 39,1 

32   7,5 10,3 13,5 17,1 21,2 25,7 30,6 36,0 

38   6,5 9,1 12,0 15,3 19,0 23,0 27,4 32,2 

43     8,0 10,7 13,7 17,1 20,7 24,8 29,1 

P 

27 5,1 6,2 7,5 8,8 10,3 11,8 13,3 14,9 16,5 

32  6,3 7,6 9,0 10,5 12,1 13,8 15,5 17,2 

38  6,3 7,7 9,2 10,8 12,5 14,2 16,1 17,9 

43   7,7 9,3 11,0 12,7 14,6 16,5 18,5 

JL-78-4MM.A 

Q  

27 6,6 9,5 12,7 16,5 20,6 25,3 30,4 35,8 41,7 

32   8,5 11,6 15,1 18,9 23,2 27,8 32,8 38,2 

38   7,3 10,2 13,3 16,8 20,6 24,8 29,2 33,9 

43     9,0 11,9 15,0 18,5 22,2 26,1 30,4 

P 

27 5,8 7,1 8,5 9,9 11,4 13,0 14,7 16,4 18,2 

32  7,1 8,6 10,1 11,8 13,5 15,3 17,1 19,1 

38  7,0 8,6 10,3 12,1 13,9 15,9 17,9 20,0 

43   8,6 10,4 12,3 14,2 16,3 18,5 20,8 

JL-88-4MT.A 

Q  

27 7,9 11,0 14,6 18,7 23,5 28,9 34,9 41,6 48,8 

32   9,9 13,3 17,2 21,6 26,6 32,1 38,2 44,9 

38   8,6 11,7 15,2 19,2 23,7 28,7 34,2 40,2 

43     10,4 13,6 17,2 21,3 25,8 30,8 36,2 

P 

27 6,6 8,0 9,5 11,2 12,9 14,7 16,5 18,4 20,3 

32  8,0 9,7 11,4 13,2 15,2 17,1 19,2 21,3 

38  8,0 9,8 11,6 13,6 15,7 17,8 20,0 22,3 

43   9,8 11,7 13,8 16,0 18,3 20,7 23,1 
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R404A 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

= teplota sání 0°C 

= přehřátí sání 20K   

  

20 

 

Kondenzační jednotky JDK 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Model 
 Te 

Tamb -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

JL-100-4MU.A 

Q  

27 8,5 11,8 15,7 20,3 25,5 31,4 37,9 45,0 52,7 

32   10,7 14,4 18,6 23,4 28,8 34,8 41,3 48,3 

38   9,4 12,7 16,5 20,8 25,6 30,9 36,7   

43     11,4 14,7 18,6 22,8 27,5     

P 

27 7,2 8,9 10,7 12,6 14,7 16,8 18,9 21,2 23,5 

32  8,9 10,8 12,9 15,0 17,2 19,5 21,9 24,3 

38  9,0 10,9 13,0 15,3 17,6 20,1 22,6  

43   10,9 13,1 15,4 17,9 20,4   

JL-121-6MM.A 

Q  

27 10,4 14,5 19,2 24,7 31,0 38,0 45,9 54,6 64,0 

32   13,2 17,6 22,7 28,5 35,0 42,2 50,1 58,8 

38   11,5 15,6 20,3 25,5 31,3 37,7 44,8 52,4 

43     13,9 18,1 22,9 28,1 33,9 40,2 47,1 

P 

27 9,0 11,0 13,1 15,4 17,7 20,2 22,7 25,3 28,1 

32  11,0 13,3 15,7 18,2 20,9 23,6 26,5 29,4 

38  10,9 13,4 16,0 18,7 21,6 24,6 27,7 31,0 

43   13,3 16,1 19,0 22,1 25,3 28,7 32,2 

JL-135-6MT.A 

Q  

27 12,1 16,5 21,7 27,8 34,8 42,7 51,6 61,2 71,7 

32   15,0 19,9 25,5 31,9 39,2 47,3 56,1 65,7 

38   13,2 17,6 22,7 28,4 34,8 42,0 49,9 58,4 

43     15,7 20,2 25,4 31,1 37,5 44,5 52,1 

P 

27 10,1 12,2 14,6 17,1 19,8 22,6 25,5 28,6 31,7 

32  12,3 14,8 17,5 20,3 23,3 26,5 29,8 33,3 

38  12,2 14,9 17,8 20,9 24,2 27,6 31,2 35,0 

43   14,9 18,0 21,3 24,8 28,5 32,4 36,4 

JL-153-6MU.A 

Q  

27 13,0 18,1 24,1 31,0 38,9 47,9 58,0 69,0 81,1 

32   16,5 22,1 28,5 35,8 44,1 53,3 63,5 74,5 

38   14,4 19,6 25,4 32,0 39,4 47,6 56,7 66,5 

43     17,4 22,8 28,8 35,5 42,9 51,0 59,9 

P 

27 11,2 13,7 16,4 19,3 22,2 25,4 28,7 32,1 35,6 

32  13,8 16,7 19,7 22,9 26,2 29,7 33,4 37,1 

38  13,7 16,8 20,1 23,5 27,1 30,9 34,8 38,8 

43   16,7 20,2 23,8 27,6 31,6 35,8 40,0 
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CP 

R404A Výkony kompresorů při použití frekvenčního měniče a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 

1) výkonový součinitel pro různé frekvence 
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30 - 50 Hz
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f [Hz] α1) 

30 0,53 

35 0,65 

40 0,77 

45 0,89 

50 1,00 

55 1,10 

60 1,19 
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplika-

R404A 

vypařovací teplota = -35 °C 

kondenzační teplota = 40 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 

Výkony kompresorů při použití frekvenčního měniče a oblast použití: 

1) výkonový součinitel pro různé frekvence 
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30 0,38 
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65 1,35 

70 1,42 
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CP 

Kondenzační jednotky JDK 

R134a 

Qo nom a Pnom kondenzační jednotky je pro 50Hz, s frekvenčním měničem pro 70Hz 

 Provozní podmínky: Tamb [°C] = 32°C, Te [°C] = -10°C (JM) resp. Te [°C] = -35°C (JL)  

Typ Qo nom 
Kompre-

sor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  

23 

 

JM-62-4MA.D 
  19,3 

4MA-22X 
KN160-2x500  14090 3f/400/2,3 7,5 

36,3 
58 

42 16 11 
6 310 

 1KJX551066 
inv. 23,0 KN160-2x500EC 17150 3f/400/3,4 9,0 50 6 320 

JM-71-4MH.D 
 21,7 

4MH-25X 
KN160-2x500  14090 3f/400/2,3 9,1 

41,6 
58 

42 16 11 
6 320 

1KJX551067 
inv. 25,8 KN160-2x500EC 17150 3f/400/3,4 10,8 50 6 320 

JM-78-4MI.D 
  24,1 

4MI-30X 
KN160-2x500EC 17150 3f/400/3,4 9,8 

46,6 
50 

42 16 15 
6 320 

 1KJX551068 
inv. 28,7 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 11,7 52 7 390 

JM-88-4MJ.D 
 27,1 

4MJ-33X 
KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 11,0 

52,9 
52 

54 16 15 
7 390 

1KJX551069 
inv. 32,2 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 13,1 52 7 380 

JM-100-4MK.D 
  29,8 

4MK-35X 
KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 12,6 

61,1 
52 

54 16 15 
7 380 

 1KJX551070 
inv. 35,4 KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 15,0 52 7 420 

JM-121-6MI.D 
 35,3 

6MI-40X 
KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 15,2 

71,4 
52 

54 18 15 
7 420 

1KJX551071 
inv. 42,0 KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 18,1 51 7 440 

JM-135-6MJ.D 
  39,8 

6MJ-45X 
KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 16,8 

81,5 
51 

54 18 24,5 
7 440 

 1KJX551072 
inv. 47,3 KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 20,0 53 8 490 

JM-153-6MK.D 
 42,8 

6MK-50X 
KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 19,5 

92,9 
53 

64 18 24,5 
8 490 

1KJX551073 
inv. 51,0 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 23,2 53 8 510 
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CP 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R134a 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

 

  Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

24 
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-62-4MA.D 

Q  

27 10,1 13,1 16,6 20,7 25,5 30,9 36,9 43,6 

32 9,2 12,0 15,4 19,3 23,8 28,9 34,6 40,9 

38 8,0 10,7 13,9 17,6 21,8 26,5 31,8   

43   9,7 12,6 16,1 20,0 24,4 29,4   

P 

27 5,1 5,8 6,5 7,2 8,0 8,7 9,5 10,3 

32 5,1 5,9 6,7 7,5 8,4 9,2 10,1 11,1 

38 5,2 6,0 6,9 7,8 8,8 9,8 10,8  

43  6,1 7,0 8,0 9,1 10,2 11,3  

JM-71-4MH.D 

Q  

27 11,2 14,6 18,6 23,3 28,6 34,6 41,2 48,3 

32 10,2 13,5 17,3 21,7 26,7 32,3 38,5   

38 8,9 12,0 15,6 19,7 24,4 29,6 35,3   

43     14,2 18,1 22,4 27,3     

P 

27 6,1 6,9 7,8 8,7 9,7 10,7 11,8 12,9 

32 6,2 7,1 8,0 9,1 10,1 11,3 12,5  

38 6,3 7,2 8,3 9,4 10,6 11,9 13,2  

43   8,4 9,6 10,9 12,3   

JM-78-4MI.D 

Q  

27 12,7 16,4 20,8 25,8 31,6 38,2 45,4 53,2 

32 11,6 15,1 19,3 24,1 29,6 35,7 42,5 49,9 

38 10,2 13,6 17,5 22,0 27,1 32,8 39,0   

43     16,0 20,2 25,0 30,3     

P 

27 6,5 7,5 8,4 9,4 10,5 11,6 12,8 14,0 

32 6,7 7,7 8,7 9,8 11,0 12,2 13,5 14,9 

38 6,8 7,9 9,0 10,3 11,5 12,9 14,4  

43   9,2 10,6 12,0 13,4   

JM-88-4MJ.D 

Q  

27 14,4 18,5 23,4 29,0 35,5 42,8 50,9 59,7 

32 13,1 17,1 21,7 27,1 33,2 40,1 47,7 56,1 

38 11,6 15,4 19,7 24,7 30,4 36,8 43,9   

43     18,0 22,8 28,1 34,1     

P 

27 7,5 8,5 9,5 10,6 11,7 12,9 14,2 15,6 

32 7,7 8,7 9,9 11,0 12,2 13,6 15,0 16,5 

38 7,8 9,0 10,2 11,5 12,9 14,3 15,9  

43   10,4 11,8 13,3 14,9   
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R134a 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

= teplota sání 0°C 

 

  

Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-100-4MK.D 

Q  

27 15,9 20,4 25,7 31,9 38,9 46,7 55,3 64,6 

32 14,6 18,9 23,9 29,8 36,4 43,7 51,8   

38  17,1 21,8 27,2 33,3 40,1 47,5   

43     20,0 25,0 30,7 37,0     

P 

27 8,3 9,5 10,8 12,2 13,7 15,3 17,0 18,8 

32 8,6 9,8 11,1 12,6 14,3 16,0 17,9  

38  10,1 11,5 13,1 14,8 16,7 18,8  

43   11,8 13,4 15,3 17,3   

JM-121-6MI.D 

Q  

27 18,6 24,1 30,5 38,0 46,6 56,3 67,0 78,7 

32 16,9 22,1 28,2 35,3 43,4 52,5 62,6 73,6 

38 14,9 19,8 25,5 32,1 39,6 48,0 57,4   

43     23,3 29,5 36,5 44,4     

P 

27 10,4 11,7 13,1 14,6 16,2 18,0 19,9 22,0 

32 10,7 12,1 13,6 15,2 17,0 18,9 21,0 23,2 

38 11,0 12,5 14,2 16,0 17,9 20,0 22,2  

43   14,6 16,5 18,6 20,8   

JM-135-6MJ.D 

Q  

27 21,5 27,5 34,5 42,8 52,2 62,7 74,3 86,8 

32 19,7 25,3 32,0 39,8 48,6 58,5 69,4   

38   22,8 29,0 36,2 44,4 53,5 63,5   

43     26,6 33,3 40,9 49,4     

P 

27 11,3 12,8 14,5 16,3 18,3 20,4 22,7 25,1 

32 11,5 13,1 14,9 16,8 19,0 21,2 23,7  

38  13,5 15,4 17,4 19,7 22,2 24,9  

43   15,8 18,0 20,4 23,0   

JM-153-6MK.D 

Q  

27 21,8 28,6 36,7 46,1 57,0 69,2 82,7 97,5 

32 19,7 26,2 33,9 42,8 53,1 64,6 77,4   

38 17,2 23,4 30,6 38,9 48,4 59,1 70,9   

43     27,8 35,6 44,5 54,5     

P 

27 13,0 14,8 16,7 18,8 21,0 23,4 26,0 28,8 

32 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,4 27,2  

38 13,8 15,7 17,9 20,2 22,8 25,5 28,5  

43   18,3 20,8 23,5 26,4   
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CP 

R134a Výkony kompresorů při použití frekvenčního měniče a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 

1) výkonový součinitel pro různé frekvence 
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30 0,64 

35 0,73 

40 0,82 

45 0,91 

50 1,00 

55 1,08 

60 1,17 

65 1,24 

70 1,31 
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CP 
R407C 

Qo nom a Pnom kondenzační jednotky je pro 50Hz, s frekvenčním měničem pro 70Hz 

 Provozní podmínky: Tamb [°C] = 32°C, Te [°C] = -10°C (JM) resp. Te [°C] = -35°C (JL)  

Typ Qo nom 
Kompre-

sor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  

9 

 

Kondenzační jednotky JDK 27 

 

JM-62-4MA.C 
  28,5 

4MA-22X 
KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 11,9 

36,3 
49 

42 16 15 
7 400 

 1KJX551074 
inv. 37,9 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4  15,8 50 8 450 

JM-71-4MH.C 
 33,2 

4MH-25X 
KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 13,7 

41,6 
50 

42 16 24,5 
8 450 

1KJX551075 
inv. 44,2 KN260-2x630EC 24220 3f/400/4  18,2 50 8 470 

JM-78-4MI.C 
  37,1 

4MI-30X 
KN260-2x630EC 24220 3f/400/4  15,2 

46,6 
50 

54 18 24,5 
8 470 

 1KJX551076 
inv. 49,3 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 20,2 51 9 490 

JM-88-4MJ.C 
 41,4 

4MJ-33X 
KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 16,9 

52,9 
58 

54 18 24,5 
8 490 

1KJX551077 
inv. 55,1 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 22,5 51 9 480 

JM-100-4MK.C 
  49,0 

4MK-35X 
2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 19,2 

61,1 
51 

54 22 30 
9 480 

 1KJX551078 
inv. 65,1 2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 25,6 53 10 550 

JM-121-6MI.C 
 56,2 

6MI-40X 
2xKN230-2x630EC 45520 3f/400/8  23,1 

71,4 
51 

54 22 30 
9 550 

1KJX551079 
inv. 74,7 2xKN260-2x630EC 48840 3f/400/8 30,7 51 10 640 

JM-135-6MJ.C 
  63,0 

6MJ-45X 
2xKN260-2x560  38900 3f/400/8,8 26,0 

81,5 
54 

64 22 45 
10 610 

 1KJX551080 
inv. 83,7 2xKN260-2x630EC 48840 3f/400/8 34,6 51 10 630 

JM-153-6MK.C 
 69,1 

6MK-50X 
2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 28,5 

92,9 
53 

64 22 45 
10 650 

1KJX551081 
inv. 91,9 2xKN260H-2x630EC 58970 3f/400/12,4 37,9 53 10 660 
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CP 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R407C 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

 

  Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

28 
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-62-4MA.C 

Q  

27 15,6 20,0 25,0 30,6 37,0 44,1 52,1 60,8 

32 14,3 18,5 23,2 28,5 34,5 41,2 48,7 56,9 

38   16,7 21,1 26,0 31,5 37,7 44,5   

43     19,2 23,8 28,9 34,6 40,9   

P 

27 7,9 9,1 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2 15,0 

32 8,1 9,4 10,7 11,9 13,0 14,2 15,3 16,3 

38  9,7 11,1 12,5 13,9 15,2 16,5  

43   11,4 13,0 14,5 16,0 17,5  

JM-71-4MH.C 

Q  

27 18,0 23,1 28,9 35,6 43,1 51,6 60,9 71,3 

32 16,5 21,4 26,9 33,2 40,3 48,2 57,0 66,7 

38   19,3 24,5 30,3 36,8 44,1 52,2   

43     22,3 27,8 33,8 40,6 48,1   

P 

27 9,2 10,5 11,7 13,0 14,2 15,4 16,5 17,6 

32 9,4 10,8 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,1 

38  11,2 12,8 14,4 16,1 17,7 19,3  

43   13,2 15,0 16,8 18,6 20,5  

JM-78-4MI.C 

Q  

27 20,4 25,9 32,3 39,7 48,0 57,3 67,8 79,3 

32 18,9 24,2 30,2 37,1 44,9 53,6 63,4 74,1 

38   22,0 27,6 33,9 41,0 49,0 58,0   

43     25,3 31,1 37,7 45,1 53,3   

P 

27 10,2 11,6 13,0 14,4 15,7 17,1 18,4 19,6 

32 10,5 12,1 13,6 15,2 16,7 18,3 19,7 21,2 

38  12,6 14,3 16,1 17,9 19,6 21,3  

43   14,8 16,7 18,7 20,6 22,5  

JM-88-4MJ.C 

Q  

27 22,6 28,9 36,1 44,4 53,8 64,4 76,1 89,1 

32 20,9 26,9 33,7 41,4 50,2 60,1 71,1 83,3 

38   24,4 30,7 37,8 45,9 54,9 65,0   

43     28,2 34,7 42,2 50,5 59,8   

P 

27 11,4 12,9 14,4 16,0 17,5 19,1 20,6 22,2 

32 11,8 13,5 15,2 16,9 18,7 20,4 22,2 24,0 

38  14,0 16,0 18,0 20,0 22,1 24,1  

43   16,6 18,8 21,1 23,3 25,6  
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CP 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R407C 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  

= teplota sání 0°C 
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

JM-100-4MK.C 

Q  

27 26,7 34,0 42,6 52,3 63,5 76,0 90,1 105,6 

32 24,8 31,8 39,8 49,0 59,4 71,1 84,3 98,8 

38   29,0 36,4 44,9 54,4 65,1 77,2   

43     33,6 41,4 50,1 60,0 71,1   

P 

27 13,0 14,7 16,4 18,2 19,9 21,6 23,3 25,1 

32 13,4 15,3 17,3 19,2 21,2 23,1 25,0 27,0 

38  16,0 18,2 20,4 22,6 24,8 27,0  

43   18,8 21,3 23,7 26,2 28,6  

JM-121-6MI.C 

Q  

27 30,8 39,3 49,0 60,1 72,5 86,4 101,9 118,9 

32 28,5 36,6 45,8 56,2 67,8 80,8 95,3 111,1 

38   33,3 41,8 51,4 62,1 73,9 87,1   

43     38,4 47,2 57,1 68,0 80,1   

P 

27 15,5 17,6 19,7 21,8 23,8 25,9 28,1 30,3 

32 16,0 18,3 20,7 23,1 25,4 27,7 30,1 32,5 

38  19,0 21,8 24,5 27,2 29,8 32,5  

43   22,5 25,5 28,5 31,5 34,5  

JM-135-6MJ.C 

Q  

27 34,6 43,9 54,8 67,2 81,4 97,3 114,9 134,3 

32 32,3 41,2 51,3 63,0 76,1 90,9 107,3 125,4 

38   37,9 47,2 57,8 69,8 83,2 98,1   

43     43,8 53,5 64,5 76,8 90,4   

P 

27 17,4 19,8 22,2 24,6 27,1 29,5 32,0 34,5 

32 18,1 20,7 23,3 26,0 28,8 31,6 34,4 37,2 

38  21,7 24,7 27,7 30,8 33,9 37,1  

43   25,7 29,0 32,4 35,9 39,4  

JM-153-6MK.C 

Q  

27 37,4 47,8 59,8 73,7 89,4 107,2 127,0 149,0 

32 34,9 44,7 56,1 69,1 83,8 100,5 119,1 139,7 

38   41,3 51,8 63,8 77,4 92,7 109,8   

43     48,4 59,6 72,2 86,4 102,3   

P 

27 19,0 21,6 24,2 26,9 29,7 32,5 35,3 38,1 

32 20,2 22,8 25,6 28,5 31,6 34,7 37,8 41,1 

38  24,4 27,4 30,5 33,9 37,3 40,8  

43   28,9 32,2 35,7 39,4 43,2  
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R407C Výkony kompresorů při použití frekvenčního měniče a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 

1) výkonový součinitel pro různé frekvence 
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30 0,53 

35 0,65 

40 0,77 

45 0,89 

50 1,00 

55 1,10 

60 1,19 

65 1,26 

70 1,33 
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CP 

Příklad navržení a výpočtu výkonů kondenzační jednotky s frekvenčním měničem: 
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Te (°C)

0°C teplota sání
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30 - 50 Hz

- 55 Hz

- 60 Hz

- 70 Hz

f [Hz] α 

30 0,53 

35 0,65 

40 0,77 

45 0,89 

50 1,00 

55 1,10 

60 1,19 

Chladící kondenzační jednotka pracuje 2 měsíce v roce na plný výkon (chladivo R448A, 

chladící výkon = 43 kW, Te = -10°C, Tc = 45°C, Tamb = 2°C), zbylých 10 měsíců pracuje na 

75% výkonu (32,3 kW). 

 

 

A) vybereme jednotku, která má kompresor s 

frekvenčním měničem a chladící výkon 43 kW. 

 

 - vychází jednotka  JM-71-1-4MH, chladící 

výkon při 50 Hz je 36,5 kW 
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B) Pomocí součinitele α najdeme frekvenci pro chladící výkon 32,3 kW. 

- Q 45Hz = Q 50Hz * α 45Hz = 36,5 * 0,89 = 32,5 kW 

- Q 60Hz = 43,4 kW 

 

C) zkontrolujeme, jestli vybraný kompresor 

pracuje v navržené oblasti. 

 

- jelikož jednotka pracuje při zadaných pod-

mínkách do 60 Hz (tmavě zelená křivka), 

tak kompresor vyhovuje. 

  

Navržená jednotka bude pracovat 2 měsíce s chladícím výkonem 43,4 kW a frekvencí 60 Hz, zbylých 10 měsíců s 

chladícím výkonem 32,5 kW a frekvencí 45 Hz. 
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Typ Qo nom 
Kompre-

sor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  
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R407F (R448A/R449A) 

JM-64-4JE.EF 32,0 4JE-15Y KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 11,3 30,8 49 35 16 15 7 380 1KJX551098 

JM-74-4HE.EF 38,0 4HE-18Y KN260-2x560  19450 3f/400/4,4 13,6 36,7 53 42 16 24,5 8 450 1KJX551099 

JM-85-4GE.EF 44,3 4GE-23Y KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 16,2 43,9 50 42 18 24,5 8 480  1KJX551100 

JM-102-4FE.EF 52,6 4FE-28Y KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 19,0 52,8 50 54 18 24,5 8 510 1KJX551101 

JM-95-6JE.EF 48,3 6JE-25Y KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 16,9 46,4 50 42  18 24,5 8 510  1KJX551102 

JM-127-6GE.EF 65,4 6GE-34Y 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 23,8 65,5 49 54 22 30 9 520 1KJX551103 

JM-152-6FE.EF 79,4 6FE-44Y 2xKN260-2x560EC 42320 3f/400/8,4 28,6 83,2 49 54 22 45 10 630  1KJX551104 

JL-64-4JE.EF 8,1 4JE-15Y KN160-2x500EC 17150 3f/400/3,4 4,6 30,8 49 35 12 11,1 6 320 1KJX551126 

JL-74-4HE.EF 10,1 4HE-18Y KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 5,8 36,7 51 42 12 15 7 380 1KJX551127 

JL-85-4GE.EF 12,2 4GE-23Y KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 7,1 43,9 51 42 12 15 7 400  1KJX551128 

JL-102-4FE.EF 14,6 4FE-28Y KN260-2x560  19450 3f/400/4,4 8,5 52,8 53 42 16 24,5 8 470 1KJX551129 

JL-95-6JE.EF 12,2 6JE-25Y KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 6,9 46,4 48 42 12 15 7 420  1KJX551130 

JL-127-6GE.EF 17,7 6GE-34Y KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 10,2 65,5 48 54 16 24,5 8 520 1KJX551131 

JL-152-6FE.EF 21,7 6FE-44Y KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 13,1 83,2 50 54 16 24,5 8 540  1KJX551132 

Qo nom a Pnom je pro Tamb [°C] = 32°C a Te [°C] = -35°C 

Pozn.: Při použití chladiv R448A/R449A je chladicí výkon o 0-3% vyšší. 

Qo nom a Pnom je pro Tamb [°C] = 32°C a Te [°C] = -10°C 

Pozn.: Při použití chladiv R448A/R449A je chladicí výkon o 2-4% nižší. 
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

= přehřátí sání 20K 

 

  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 

JM-64-4JE.F 

Q  

27 17,4 22,3 28,0 34,5 41,8 49,9 

32 15,9 20,6 25,9 32,0 38,9 46,5 

38 14,2 18,5 23,4 29,0 35,3   

43 12,7 16,7 21,3 26,5     

P 

27 8,2 9,5 10,9 12,3 13,7 15,2 

32 8,4 9,9 11,3 12,8 14,4 15,9 

38 8,6 10,1 11,7 13,4 15,1  

43 8,7 10,3 12,0 13,8   

JM-74-4HE.F 

Q  

27 20,9 26,7 33,3 40,8 49,3 58,7 

32 19,2 24,6 30,9 38,0 45,9 54,7 

38 17,2 22,2 28,0 34,5 41,8   

43 15,6 20,3 25,6 31,6     

P 

27 9,9 11,4 13,0 14,7 16,4 18,2 

32 10,2 11,9 13,6 15,4 17,3 19,2 

38 10,5 12,3 14,2 16,2 18,2  

43 10,7 12,6 14,7 16,7   

JM-85-4GE.F 

Q  

27 24,5 31,2 38,9 47,6 57,3 68,1 

32 22,7 29,0 36,1 44,3 53,4 63,6 

38 20,5 26,2 32,9 40,4 48,8   

43 18,6 24,0 30,1 37,1     

P 

27 11,7 13,5 15,4 17,4 19,5 21,7 

32 12,1 14,1 16,2 18,3 20,6 22,9 

38 12,6 14,7 17,0 19,4 21,8  

43 13,0 15,2 17,6 20,1   

JM-102-4FE.F 

Q  

27 29,2 37,1 46,2 56,5 68,0 80,8 

32 27,0 34,4 43,0 52,6 63,4 75,4 

38 24,3 31,2 39,0 47,9 57,9   

43 22,1 28,5 35,7 44,0     

P 

27 13,9 16,0 18,2 20,5 22,8 25,3 

32 14,4 16,6 19,0 21,5 24,0 26,6 

38 14,9 17,4 19,9 22,6 25,3  

43 15,3 17,9 20,6 23,4   
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   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

= teplota sání 0°C 

= přehřátí sání 20K 

 

  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 

JM-95-6JE.F 

Q  

27 26,2 33,7 42,3 52,1 63,1 75,3 

32 24,0 31,0 39,1 48,3 58,6 70,2 

38 21,4 27,8 35,3 43,7 53,3   

43 19,2 25,2 32,1 39,9     

P 

27 12,3 14,2 16,2 18,3 20,4 22,6 

32 12,6 14,7 16,9 19,1 21,4 23,8 

38 12,8 15,1 17,5 20,0 22,4  

43 13,0 15,4 17,9 20,5   

JM-127-6GE.F 

Q  

27 36,0 46,0 57,4 70,4 84,9 101,1 

32 33,2 42,5 53,2 65,4 79,0 94,2 

38 29,8 38,4 48,2 59,4 71,9   

43 27,0 35,0 44,0 54,4     

P 

27 17,2 19,9 22,8 25,8 28,9 32,1 

32 17,8 20,7 23,8 27,1 30,5 34,0 

38 18,4 21,6 24,9 28,5 32,1  

43 18,8 22,2 25,7 29,5   

JM-152-6FE.F 

Q  

27 44,0 56,0 69,7 85,3 102,9 122,4 

32 40,6 51,8 64,7 79,4 95,8 114,2 

38 36,6 46,9 58,7 72,2 87,4   

43 33,3 42,8 53,7 66,2     

P 

27 21,1 24,2 27,4 30,8 34,3 37,8 

32 21,8 25,1 28,6 32,3 36,0 39,9 

38 22,6 26,2 30,0 33,9 38,0  

43 23,1 26,9 31,0 35,2   
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   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

´= teplota sání 0°C 

= liquid injection & additional fan 

 

 Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota    
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Model 
 Te 

Tamb -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

JL-64-4JE.F 

Q  

27 6,1 9,1 12,6 16,6 21,2 26,4 32,2 

32 5,2 8,1 11,4 15,2 19,5 24,3 29,7 

38     10,0 13,5 17,4 21,9 26,8 

43     8,9 12,1 15,7 19,8 24,4 

P 

27 4,7 5,8 7,0 8,3 9,8 11,2 12,8 

32 4,6 5,8 7,1 8,5 10,0 11,6 13,3 

38   7,2 8,7 10,3 12,0 13,7 

43   7,2 8,7 10,4 12,2 14,1 

JL-74-4HE.F 

Q  

27 7,7 11,2 15,3 20,0 25,3 31,4 38,1 

32 6,7 10,1 13,9 18,4 23,4 29,0 35,3 

38     12,4 16,4 21,0 26,2 32,0 

43     11,1 14,9 19,1 23,9 29,2 

P 

27 5,8 7,1 8,5 10,1 11,7 13,5 15,4 

32 5,8 7,2 8,7 10,3 12,1 14,0 16,0 

38   8,9 10,6 12,5 14,5 16,7 

43   9,0 10,8 12,8 14,9 17,2 

JL-85-4GE.F 

Q  

27 9,4 13,5 18,2 23,7 30,0 37,2 45,2 

32 8,3 12,2 16,7 21,9 27,8 34,5 42,0 

38     14,9 19,7 25,1 31,3 38,1 

43     13,5 17,9 22,9 28,6 34,9 

P 

27 7,0 8,5 10,1 11,9 13,8 15,9 18,1 

32 7,1 8,7 10,4 12,3 14,4 16,6 18,9 

38   10,7 12,8 15,0 17,4 19,9 

43   10,9 13,1 15,4 17,9 20,6 

JL-102-4FE.F 

Q  

27 11,2 16,1 21,8 28,3 35,8 44,2 53,7 

32 9,9 14,6 20,0 26,1 33,1 41,0 49,9 

38     17,8 23,5 29,9 37,2 45,3 

43     16,1 21,4 27,3 34,0 41,5 

P 

27 8,4 10,1 12,0 14,1 16,3 18,7 21,2 

32 8,5 10,3 12,3 14,6 16,9 19,5 22,1 

38   12,7 15,1 17,6 20,3 23,1 

43   12,9 15,4 18,1 20,9 23,9 



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

B 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 
R407F 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

´= teplota sání 0°C 

= liquid injection & additional fan 

 

 Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota    
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Model 
 Te 

Tamb -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

JL-95-6JE.F 

Q  

27 9,2 13,7 18,8 24,8 31,7 39,4 48,0 

32 7,9 12,2 17,1 22,7 29,1 36,3 44,4 

38     15,0 20,2 26,0 32,7 40,0 

43     13,3 18,1 23,5 29,6 36,4 

P 

27 7,0 8,6 10,5 12,5 14,6 16,8 19,2 

32 6,9 8,6 10,6 12,7 15,0 17,3 19,8 

38   10,7 12,9 15,3 17,9 20,5 

43   10,7 13,0 15,6 18,2 21,0 

JL-127-6GE.F 

Q  

27 13,6 19,6 26,5 34,5 43,7 54,0 65,5 

32 12,0 17,7 24,3 31,8 40,3 50,0 60,7 

38     21,6 28,5 36,3 45,1 54,9 

43     19,4 25,8 33,0 41,1 50,1 

P 

27 10,2 12,4 14,8 17,5 20,5 23,7 27,1 

32 10,2 12,5 15,2 18,0 21,2 24,6 28,2 

38   15,5 18,6 21,9 25,5 29,4 

43   15,7 18,9 22,5 26,2 30,3 

JL-152-6FE.F 

Q  

27 16,7 23,9 32,2 41,7 52,5 64,7 78,3 

32 14,8 21,7 29,5 38,4 48,6 59,9 72,6 

38     26,3 34,5 43,8 54,2 65,7 

43     23,8 31,4 39,9 49,4 60,0 

P 

27 13,0 15,5 18,4 21,6 25,0 28,6 32,6 

32 13,1 15,8 18,9 22,2 25,8 29,7 33,8 

38   19,4 22,9 26,8 30,9 35,3 

43   19,7 23,4 27,4 31,7 36,3 
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R407F Výkony kompresorů a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

Pro nízké aplikace: 

vypařovací teplota = -35 °C 

kondenzační teplota = 40 °C 

Pro střední aplikace: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 
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Typ Qo nom 
Kompre-

sor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  
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Tamb [°C] = 32°C  Te [°C] = -10°C (JM) Te [°C] = -35°C (JL)  

 

R404A 

JM-64-4JE.A 33,9 4JE-15Y KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 12,5 30,8 49 42 22 15 7 380  1KJX551105 

JM-74-4HE.A 38,9 4HE-18Y KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 15,1 36,7 49 42 22 15 7 410 1KJX551106 

JM-85-4GE.A 44,9 4GE-23Y KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 18,0 43,9 51 42 22 24,5 8 460  1KJX551107 

JM-102-4FE.A 53,9 4FE-28Y KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 21,4 52,8 52 54 28 24,5 8 490 1KJX551108 

JM-95-6JE.A 49,4 6JE-25Y KN260-2x630EC 24220 3f/400/4 18,7 46,4 47 54 22 24,5 8 500  1KJX551109 

JM-127-6GE.A 67,7 6GE-34Y 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 26,8 65,5 49 54 28 24,5 9 520 1KJX551110 

JM-152-6FE.A 79,5 6FE-44Y 2xKN230-2x630EC 45520 3f/400/8 32,5 83,2 48 64 35 24,5 9 570  1KJX551111 

JL-64-4JE.A 10,8 4JE-15Y KN160-2x500  14090 3f/400/2,3 6,1 30,8 58 35 16 11,1 6 310  1KJX551133 

JL-74-4HE.A 13,0 4HE-18Y KN160-2x500EC 17150 3f/400/3,4 7,3 36,7 49 42 16 11,1 6 320 1KJX551134 

JL-85-4GE.A 15,4 4GE-23Y KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 8,7 43,9 52 42 16 15 7 390  1KJX551135 

JL-102-4FE.A 18,6 4FE-28Y KN230-2x560EC 20320 3f/400/4,2 10,3 52,8 51 42 18 15 7 400 1KJX551136 

JL-95-6JE.A 15,9 6JE-25Y KN230-2x500  14280 3f/400/2,3 8,7 46,4 50 42 16 15 7 410  1KJX551137 

JL-127-6GE.A 23,9 6GE-34Y KN260-2x630EC 24220 3f/400/4,2 13,4 65,5 48 54 18 24,5 8 520 1KJX551138 

JL-152-6FE.A 28,0 6FE-44Y KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 16,2 83,2 48 54 22 24,5 8 540  1KJX551139 
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 

JM-64-4JE.A 

Q  

27 20,6 25,4 30,8 36,8 43,4 50,6 

32 18,8 23,3 28,3 33,9 40,0 46,6 

38 16,7 20,8 25,3 30,3 35,8   

43 15,0 18,6 22,7 27,3 32,4   

P 

27 9,6 10,8 12,1 13,4 14,7 16,1 

32 9,8 11,2 12,5 14,0 15,4 16,9 

38 10,0 11,5 13,0 14,6 16,2  

43 10,2 11,7 13,4 15,1 16,8  

JM-74-4HE.A 

Q  

27 24,0 29,5 35,6 42,3 49,7 57,6 

32 22,0 27,1 32,7 38,9 45,7 53,1 

38 19,6 24,2 29,2 34,8 40,9   

43 17,6 21,7 26,3 31,3 36,9   

P 

27 11,4 12,9 14,5 16,1 17,8 19,6 

32 11,7 13,4 15,1 16,9 18,7 20,6 

38 12,0 13,8 15,7 17,6 19,6  

43 12,2 14,1 16,1 18,2 20,4  

JM-85-4GE.A 

Q  

27 28,0 34,2 41,2 48,8 57,1 66,0 

32 25,8 31,5 37,9 44,9 52,5 60,7 

38 23,1 28,2 33,9 40,1 46,9   

43 20,8 25,4 30,5 36,1 42,2   

P 

27 13,5 15,3 17,2 19,3 21,4 23,6 

32 13,9 15,9 18,0 20,1 22,4 24,8 

38 14,3 16,5 18,7 21,1 23,6  

43 14,6 16,9 19,3 21,8 24,5  

JM-102-4FE.A 

Q  

27 33,6 41,1 49,3 58,5 68,4 79,2 

32 31,0 37,9 45,5 53,9 63,0 72,9 

38 27,8 34,0 40,8 48,3 56,4   

43 25,1 30,6 36,8 43,5 50,8   

P 

27 16,2 18,3 20,5 22,7 25,0 27,2 

32 16,7 19,0 21,4 23,8 26,2 28,6 

38 17,2 19,7 22,2 24,9 27,5  

43 17,5 20,1 22,9 25,7 28,5  



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

B 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Kondenzační jednotky JDK 

Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 

JM-95-6JE.A 

Q  

27 30,3 37,2 45,0 53,7 63,2 73,5 

32 27,7 34,1 41,4 49,4 58,2 67,9 

38 24,6 30,4 37,0 44,2 52,3   

43 22,0 27,3 33,3 39,9 47,3   

P 

27 14,1 16,1 18,0 20,0 22,0 24,0 

32 14,5 16,6 18,7 20,8 23,0 25,2 

38 14,9 17,1 19,4 21,8 24,1  

43 15,1 17,5 19,9 22,4 25,0  

JM-127-6GE.A 

Q  

27 42,3 51,6 61,9 73,4 86,0 99,6 

32 39,1 47,6 57,2 67,7 79,3 91,8 

38 35,1 42,8 51,3 60,8 71,2   

43 31,8 38,7 46,4 54,9 64,3   

P 

27 20,2 22,8 25,6 28,3 31,2 34,1 

32 21,0 23,8 26,8 29,8 32,9 36,1 

38 21,8 24,9 28,2 31,5 34,9  

43 22,4 25,7 29,2 32,8 36,4  

JM-152-6FE.A 

Q  

27 49,9 60,8 73,0 86,3 100,8 116,4 

32 46,0 56,1 67,2 79,5 92,8 107,1 

38 41,2 50,2 60,2 71,1 83,0   

43 37,1 45,3 54,2 64,0 74,7   

P 

27 24,9 28,1 31,3 34,6 37,9 41,3 

32 25,6 29,0 32,5 36,0 39,6 43,2 

38 26,3 30,0 33,7 37,6 41,5  

43 26,7 30,6 34,6 38,7 42,8  



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

B 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

= přehřátí sání 20K 

 

  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Kondenzační jednotky JDK 

Model 
 Te 

Tamb -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

JL-64-4JE.A 

Q  

27   6,4 9,0 12,0 15,3 19,1 23,2 27,8 32,7 

32   5,6 8,0 10,8 13,9 17,4 21,2 25,4 29,9 

38   4,6 6,9 9,4 12,3 15,4 18,8 22,5 26,5 

43   3,9 6,0 8,3 10,9 13,7 16,8 20,1 23,7 

P 

27  5,0 6,1 7,2 8,5 9,8 11,2 12,6 14,2 

32  5,0 6,1 7,3 8,6 10,0 11,5 13,0 14,7 

38  4,8 6,0 7,3 8,7 10,1 11,7 13,4 15,2 

43  4,6 5,9 7,2 8,7 10,2 11,9 13,7 15,5 

JL-74-4HE.A 

Q  

27 5,1 7,8 10,8 14,2 18,1 22,4 27,1 32,3 37,8 

32   6,9 9,8 13,0 16,5 20,5 24,8 29,5 34,5 

38   5,9 8,5 11,4 14,6 18,2 22,0 26,2 30,6 

43     7,5 10,1 13,0 16,2 19,7 23,4 27,3 

P 

27 4,9 6,0 7,3 8,6 10,1 11,7 13,4 15,2 17,1 

32  6,0 7,3 8,7 10,3 11,9 13,7 15,6 17,7 

38  5,9 7,2 8,8 10,4 12,2 14,1 16,1 18,3 

43   7,2 8,7 10,5 12,3 14,3 16,5 18,7 

JL-85-4GE.A 

Q  

27 6,4 9,4 12,9 16,8 21,3 26,2 31,5 37,4 43,6 

32   8,5 11,8 15,4 19,5 24,0 28,9 34,2 39,8 

38   7,4 10,4 13,7 17,4 21,4 25,7 30,3 35,3 

43     9,3 12,3 15,6 19,1 23,0 27,1 31,4 

P 

27 5,8 7,1 8,6 10,2 11,9 13,8 15,9 18,1 20,4 

32  7,1 8,7 10,3 12,2 14,2 16,3 18,7 21,2 

38  7,1 8,7 10,5 12,4 14,5 16,8 19,3 21,9 

43   8,7 10,5 12,6 14,8 17,2 19,7 22,5 

JL-102-4FE.A 

Q  

27 7,8 11,4 15,6 20,3 25,7 31,6 38,1 45,2 52,7 

32   10,2 14,2 18,6 23,6 29,0 35,0 41,4 48,3 

38   8,7 12,4 16,5 21,0 25,9 31,2 36,8 42,9 

43     10,9 14,7 18,8 23,2 27,9 33,0 38,3 

P 

27 6,9 8,5 10,3 12,2 14,4 16,6 19,0 21,4 24,0 

32  8,4 10,3 12,4 14,6 17,0 19,5 22,1 24,9 

38  8,2 10,2 12,5 14,8 17,4 20,1 22,8 25,7 

43   10,1 12,4 14,9 17,6 20,4 23,3 26,4 



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

B 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R404A 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= teplota sání 0°C 

= přehřátí sání 20K 

 

  

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Kondenzační jednotky JDK 

Model 
 Te 

Tamb -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

JL-95-6JE.A 

Q  

27 6,2 9,6 13,3 17,6 22,4 27,7 33,5 39,8 46,6 

32   8,4 12,0 15,9 20,3 25,2 30,6 36,4   

38   7,1 10,3 13,9 17,9 22,3 27,1 32,3   

43     9,0 12,2 15,9 19,8 24,1     

P 

27 5,7 7,1 8,8 10,6 12,5 14,5 16,7 19,0 21,4 

32  7,0 8,7 10,6 12,6 14,8 17,1 19,5  

38  6,7 8,6 10,6 12,7 15,0 17,5 20,0  

43   8,4 10,5 12,7 15,2 17,7   

JL-127-6GE.A 

Q  

27 10,4 14,9 20,0 25,9 32,6 40,1 48,4 57,4 67,2 

32   13,5 18,4 23,9 30,1 36,9 44,5 52,8 61,7 

38   11,8 16,3 21,3 26,9 33,1 39,8 47,1 55,0 

43     14,5 19,2 24,2 29,7 35,8 42,3 49,2 

P 

27 9,2 11,1 13,2 15,5 18,1 20,8 23,7 26,7 29,9 

32  11,2 13,4 15,9 18,6 21,5 24,6 27,8 31,3 

38  11,2 13,5 16,2 19,1 22,2 25,5 29,0 32,7 

43   13,6 16,4 19,4 22,7 26,2 29,9 33,9 

JL-152-6FE.A 

Q  

27 11,7 17,2 23,4 30,6 38,6 47,6 57,5 68,2 79,7 

32 0,0 15,3 21,3 28,0 35,5 43,7 52,8 62,6 73,1 

38 0,0 13,0 18,7 24,8 31,6 39,0 47,1 55,7 65,0 

43 0,0   16,4 22,1 28,3 35,0 42,2 49,9 58,1 

P 

27 11,1 13,5 16,2 19,0 22,1 25,3 28,8 32,3 36,0 

32 0,0 13,4 16,2 19,2 22,5 26,0 29,6 33,3 37,2 

38 0,0 13,1 16,1 19,4 22,8 26,5 30,4 34,4 38,6 

43 0,0  15,9 19,3 23,0 26,8 30,9 35,1 39,5 



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

B 

R404A Výkony kompresorů a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

Pro nízké aplikace: 

vypařovací teplota = -35 °C 

kondenzační teplota = 40 °C 

Pro střední aplikace: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 
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B 

Typ Qo nom 
Kompre-

sor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  
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Kondenzační jednotky JDK 

Tamb [°C] = 32°C  Te [°C] = -10°C  

 

R134a 

JM-64-4JE.D 19,9 4JE-13Y KN160-2x500 14090 3f/400/2,3 6,7 19,8 58 35 12 11,1 6 310  1KJX551112 

JM-74-4HE.D 23,0 4HE-15Y KN160-2x500 14090 3f/400/2,3 7,9 22,5 58 42 12 11,1 6 320 1KJX551113 

JM-85-4GE.D 27,4 4GE-20Y KN230-2x500 14280 3f/400/2,3 9,2 25,9 50 42 16 15 7 390  1KJX551114 

JM-102-4FE.D 31,6 4FE-25Y KN230-2x500 14280 3f/400/2,3 11,2 32,1 50 54 16 15 7 390 1KJX551115 

JM-95-6JE.D 28,8 6JE-22Y KN230-2x500 14280 3f/400/2,3 9,8 28,5 50 42 16 15 7 410  1KJX551116 

JM-127-6GE.D 40,2 6GE-30Y KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 14,0 40,0 48 54 18 15 7 450 1KJX551117 

JM-152-6FE.D 46,9 6FE-40Y KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 16,6 51,1 50 54 18 24,5 8 510  1KJX551118 
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R134a 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 

JM-64-4JE.D 

Q  

27 10,3 13,5 17,2 21,4 26,1 31,3 

32 9,5 12,5 16,0 19,9 24,4 29,4 

38 8,5 11,4 14,6 18,3 22,4 27,0 

43 7,7 10,4 13,5 16,9 20,8   

P 

27 4,8 5,6 6,4 7,3 8,1 9,1 

32 5,0 5,8 6,7 7,6 8,6 9,6 

38 5,1 6,0 7,0 8,0 9,0 10,1 

43 5,2 6,1 7,2 8,2 9,4  

JM-74-4HE.D 

Q  

27 12,1 15,7 19,9 24,6 29,9 35,7 

32 11,2 14,6 18,6 23,0 27,9 33,4 

38 10,1 13,3 17,0 21,1 25,6   

43 9,3 12,3 15,7 19,4 23,7   

P 

27 5,7 6,6 7,6 8,7 9,8 11,0 

32 5,8 6,8 7,9 9,0 10,3 11,6 

38 6,0 7,1 8,2 9,5 10,8  

43 6,1 7,2 8,4 9,7 11,1  

JM-85-4GE.D 

Q  

27 14,5 18,8 23,8 29,3 35,5 42,5 

32 13,6 17,6 22,2 27,4 33,3 39,7 

38 12,4 16,1 20,3 25,1 30,4 36,4 

43 11,3 14,8 18,7 23,1 28,1   

P 

27 6,6 7,7 8,8 10,1 11,4 12,8 

32 6,7 7,9 9,2 10,5 12,0 13,5 

38 6,9 8,2 9,6 11,0 12,6 14,2 

43 7,0 8,4 9,9 11,4 13,0  

JM-102-4FE.D 

Q  

27 17,1 21,9 27,4 33,6 40,7 48,4 

32 16,0 20,5 25,7 31,6 38,2 45,5 

38 14,6 18,9 23,7 29,1 35,2   

43 13,5 17,5 22,0 27,0 32,7   

P 

27 8,0 9,3 10,8 12,4 14,2 16,1 

32 8,2 9,6 11,2 12,9 14,8 16,9 

38 8,4 9,9 11,6 13,4 15,5  

43 8,5 10,1 11,9 13,8 16,0  

= additional fan Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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B 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R134a 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 0 

JM-95-6JE.D 

Q  

27 15,0 19,6 24,9 31,0 37,8 45,4 

32 13,8 18,1 23,1 28,8 35,3 42,4 

38 12,3 16,3 21,0 26,3 32,2 38,9 

43 11,1 14,9 19,2 24,1 29,7   

P 

27 7,0 8,2 9,5 10,8 12,3 13,8 

32 7,1 8,4 9,8 11,2 12,8 14,4 

38 7,1 8,5 10,0 11,6 13,3 15,1 

43 7,1 8,6 10,2 11,9 13,7  

JM-127-6GE.D 

Q  

27 21,8 27,8 34,8 42,8 51,8 61,8 

32 20,3 26,0 32,6 40,2 48,6 58,0 

38 18,5 23,9 30,0 37,0 44,7 53,4 

43 17,0 22,1 27,8 34,3 41,5   

P 

27 10,0 11,7 13,4 15,2 17,2 19,4 

32 10,3 12,1 14,0 16,0 18,1 20,4 

38 10,6 12,5 14,5 16,7 19,0 21,5 

43 10,8 12,8 15,0 17,3 19,7  

JM-152-6FE.D 

Q  

27 25,3 32,4 40,7 50,1 60,6 72,3 

32 23,5 30,2 38,0 46,9 56,8 67,7 

38 21,3 27,6 34,9 43,0 52,1   

43 19,5 25,5 32,2 39,8 48,3   

P 

27 12,1 14,0 16,0 18,2 20,6 23,1 

32 12,3 14,4 16,6 19,0 21,5 24,2 

38 12,6 14,8 17,2 19,8 22,5  

43 12,7 15,1 17,6 20,3 23,2  

= additional fan Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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B 

R134a Výkony kompresorů a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 
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Typ Qo nom 
Kompre-

sor 

Kondenzátor 

Elektrická 
data 

Akus-
tický 
tlak v 
10m 

Připojovací 
potrubí 

Sbě-
rač 

chla-
diva 

Veli-
kost 

Hmot-
nost 

Obj. číslo 
Napájení 

400V-3f-50Hz 

Typ Průtok El. data Pnom MPP Sání 
Kapa-
lina 

  (kW)   (m3/h) (fáze/V/A) (kW) (A) (dBA) (mm) (mm) (dm3) č. (kg)  
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Kondenzační jednotky JDK 

Tamb [°C] = 32°C  Te [°C] = -10°C 

R407C 

JM-64-4JE.C 28,2 4JE-15Y KN230-2x630EC 22760 3f/400/4 10,3 30,8 49 35 16 15 7 410  1KJX551119 

JM-74-4HE.C 33,5 4HE-18Y KN260-2x560EC 21160 3f/400/4,2 12,3 36,7 49 42 16 24,5 8 450 1KJX551120 

JM-85-4GE.C 39,0 4GE-23Y KN260H-2x630EC  29480 3f/400/6,2 14,2 43,9 52 42 18 24,5 8 490  1KJX551121 

JM-102-4FE.C 47,5 4FE-28Y 2xKN230-2x560EC 40640 3f/400/8,4 16,9 52,8 51 54 18 24,5 9 490 1KJX551122 

JM-95-6JE.C 42,3 6JE-25Y 2xKN230-2x500 28560 3f/400/4,6 15,2 46,4 50 42 18 24,5 9 500  1KJX551123 

JM-127-6GE.C 57,9 6GE-34Y 2xKN230-2x630EC 45520 3f/400/8 21,4 65,5 48 54 22 24,5 9 560 1KJX551124 

JM-152-6FE.C 70,5 6FE-44Y 2xKN260-2x630EC 48440 3f/400/8 25,9 83,2 48 54 22 45 10 670  1KJX551125 
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B 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R407C 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= additional fan 

= teplota sání 0°C 

 

Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 

JM-64-4JE.C 

Q  

27 14,5 19,1 24,4 30,5 37,4 

32 13,1 17,4 22,5 28,2 34,7 

38   15,5 20,1 25,4 31,5 

43   13,9 18,2     

P 

27 7,5 8,7 10,0 11,3 12,6 

32 7,6 8,9 10,3 11,7 13,2 

38  9,1 10,7 12,2 13,8 

43  9,3 10,9   

JM-74-4HE.C 

Q  

27 17,4 22,8 29,0 36,1 44,1 

32 15,9 21,0 26,8 33,5 41,0 

38   18,8 24,2 30,3 37,3 

43     22,0     

P 

27 8,9 10,3 11,8 13,4 14,9 

32 9,1 10,6 12,3 14,0 15,7 

38  11,0 12,7 14,6 16,6 

43   13,1   

JM-85-4GE.C 

Q  

27 20,3 26,5 33,7 42,0 51,4 

32 18,5 24,4 31,2 39,0 47,8 

38   21,9 28,2 35,4 43,6 

43     25,6 32,3   

P 

27 10,3 11,9 13,6 15,4 17,3 

32 10,5 12,3 14,2 16,2 18,2 

38  12,7 14,8 17,0 19,3 

43   15,2 17,6  

JM-102-4FE.C 

Q  

27 24,8 32,3 41,1 51,1 62,5 

32 22,7 29,8 38,1 47,5 58,3 

38   26,8 34,5 43,2 53,2 

43   24,4 31,5 39,6   

P 

27 12,3 14,2 16,2 18,2 20,2 

32 12,7 14,7 16,9 19,1 21,4 

38  15,2 17,6 20,1 22,6 

43  15,6 18,1 20,8  
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
R407C 

Q [kW] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

= additional fan Tamb [°C] = teplota okolí 

Te [°C] = vypařovací teplota  
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Model 
 Te 

Tamb -25 -20 -15 -10 -5 

JM-95-6JE.C 

Q  

27 21,7 28,6 36,6 45,7 56,1 

32 19,7 26,2 33,7 42,3 52,0 

38   23,3 30,2 38,2 47,2 

43   20,9 27,4     

P 

27 11,0 12,8 14,7 16,7 18,7 

32 11,2 13,1 15,2 17,4 19,6 

38  13,4 15,7 18,1 20,5 

43  13,5 16,0   

JM-127-6GE.C 

Q  

27 30,2 39,5 50,2 62,4 76,3 

32 27,6 36,3 46,4 57,9 71,0 

38   32,6 41,9 52,5 64,6 

43   29,4 38,1     

P 

27 15,4 17,9 20,5 23,3 26,1 

32 15,8 18,5 21,4 24,4 27,6 

38  19,1 22,3 25,6 29,1 

43  19,4 22,9   

JM-152-6FE.C 

Q  

27 37,0 48,2 61,0 75,8 92,6 

32 33,9 44,4 56,6 70,5 86,4 

38   40,0 51,2 64,1 78,8 

43   36,2 46,7     

P 

27 19,0 21,8 24,8 27,9 31,1 

32 19,5 22,6 25,9 29,3 32,8 

38  23,3 27,0 30,7 34,7 

43  23,9 27,7   
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R407C Výkony kompresorů a oblast použití: 

   nízké   střední   vysoké 

Teploty aplikací: 

vypařovací teplota = -10 °C 

kondenzační teplota = 45 °C 

podchlazení 0K 

přehřátí sání 20K 
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Kompresorové jednotky JDK 

Chladicí výkony  pro KH  = > Te/Tc [°C] = -10/+45°C 

  pro KL  = > Te/Tc [°C] = -35/+40°C 

Kompresorové jednotky 

Model Obj. číslo 
Q (kW) 

Kompresor 
Napájení MPP 

Chladivo 

R404A R448A R407C R134a (fáze/V/Hz) (A) 

KH-62-4MA 1KJX551599 32,7 31,8 28,5 19,9 4MA-22X 3f/400V/50Hz 36,3 AECD 

KH-72-4MH 1KJX551600 38,5 36,2 33,2 22,9 4MH-25X 3f/400V/50Hz 41,6 AECD 

KH-78-4MI 1KJX551601 42,8 41,0 37,1 25,3 4MI-30X 3f/400V/50Hz 46,6 AECD 

KH-88-4MJ 1KJX551602 47,6 45,1 41,4 28,3 4MJ-33X 3f/400V/50Hz 52,9 AECD 

KH-100-4MK 1KJX551603 53,5 50,7 48,4 31,7 4MK-35X 3f/400V/50Hz 61,1 AECD 

KH-121-6MI 1KJX551604 64,6 61,9 56,0 37,4 6MI-40X 3f/400V/50Hz 71,4 AECD 

KH-135-6MJ 1KJX551605 71,8 69,1 63,0 42,4 6MJ-45X 3f/400V/50Hz 81,5 AECD 

KH-153-6MK 1KJX551606 80,9 76,4 68,7 45,7 6MK-50X 3f/400V/50Hz 92,9 AECD 

Model 
Sání Výtlak Kapalina Rozměry WxDxH Hmotnost Hlučnost 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (dB) 

KH-62-4MA 42 28 16 1200x684x600 177 45 

KH-72-4MH 42 28 16 1200x684x600 187 46 

KH-78-4MI 54 28 18 1200x684x600 180 46 

KH-88-4MJ 54 35 18 1200x684x600 188 47 

KH-100-4MK 54 35 22 1200x684x650 182 48 

KH-121-6MI 54 35 22 1200x684x650 219 49 

KH-135-6MJ 64 35 22 1200x684x650 215 49 

KH-153-6MK 64 42 22 1200x684x650 223 52 

          

Model Obj. číslo 
Q (kW) 

Kompresor 
Napájení MPP 

Chladivo 

R404A R448A/R449A (fáze/V/Hz) (A) 

KL-62-4MF 1KJX551607 10,7 8,9 4MF-13X 3f/400V/50Hz 30,8 AE 

KL-71-4ML 1KJX551608 13,3 11,3 4ML-15X 3f/400V/50Hz 35,4 AE 

KL-78-4MM 1KJX551609 15,1 12,7 4MM-20X 3f/400V/50Hz 39,0 AE 

KL-88-4MT 1KJX551610 17,0 14,5 4MT-22X 3f/400V/50Hz 44,5 AE 

KL-100-4MU 1KJX551611 18,6 15,5 4MU-25X 3f/400V/50Hz 51,9 AE 

KL-121-6MM 1KJX551612 22,7 19,0 6MM-30X 3f/400V/50Hz 59,7 AE 

KL-135-6MT 1KJX551613 25,6 21,3 6MT-35X 3f/400V/50Hz 67,3 AE 

KL-153-6MU 1KJX551614 28,4 24,0 6MU-40X 3f/400V/50Hz 67,3 AE 

Model 
Sání Výtlak Kapalina Rozměry WxDxH Hmotnost Hlučnost 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (dB) 

KL-62-4MF 42 16 16 1200x684x600 177 44 

KL-71-4ML 54 16 16 1200x684x600 190 45 

KL-78-4MM 54 18 16 1200x684x600 183 46 

KL-88-4MT 54 18 16 1200x684x600 202 47 

KL-100-4MU 54 22 18 1200x684x650 186 49 

KL-121-6MM 64 22 18 1200x684x650 221 48 

KL-135-6MT 64 22 18 1200x684x650 230 49 

KL-153-6MU 64 28 22 1200x684x650 225 51 
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 

Q [W] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K  

Qk [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Te [°C] = vypařovací teplota  

Tc [°C] = kondenzační teplota 
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AECD 

Model 
 Te 

Tc -25 -20 -15 -10 -5 0 5 

KH-62-4MA 

Q 

25 20 920 26 890 34 000 42 360 52 100 63 350 76 230 

30 19 320 24 960 31 680 39 610 48 880 59 600 71 890 

35 17 750 23 070 29 430 36 940 45 730 55 930 67 660 

40 16 220 21 230 27 230 34 330 42 670 52 360 63 530 

45 14 710 19 430 25 080 31 780 39 670 48 870 59 490 

50 13 230 17 660 22 970 29 290 36 750 45 460 55 550 

55 11 770 15 920 20 910 26 860 33 890 42 130 51 690 

P/Qk 

25 7,7 / 28,7 8,4 / 35,3 9 / 43 9,4 / 51,8 9,7 / 61,8 9,8 / 73,1 9,6 / 85,8 

30 8,1 / 27,4 8,9 / 33,9 9,7 / 41,3 10,3 / 49,9 10,7 / 59,6 11 / 70,5 11 / 82,9 

35 8,4 / 26,1 9,4 / 32,5 10,3 / 39,7 11,1 / 48 11,7 / 57,4 12,1 / 68,1 12,4 / 80 

40 8,6 / 24,9 9,8 / 31 10,9 / 38,1 11,8 / 46,1 12,6 / 55,3 13,3 / 65,6 13,7 / 77,3 

45 8,8 / 23,5 10,1 / 29,6 11,4 / 36,5 12,5 / 44,3 13,5 / 53,2 14,4 / 63,2 15,1 / 74,5 

50 9 / 22,2 10,4 / 28,1 11,9 / 34,8 13,2 / 42,5 14,4 / 51,1 15,5 / 60,9 16,4 / 71,9 

55 9 / 20,8 10,7 / 26,6 12,3 / 33,2 13,8 / 40,7 15,2 / 49,1 16,5 / 58,6 17,6 / 69,3 

KH-72-4MH 

Q 

25 23 740 30 310 38 060 47 120 57 620 69 700 83 480 

30 22 260 28 520 35 890 44 520 54 520 66 040 79 200 

35 20 720 26 650 33 650 41 830 51 330 62 280 74 800 

40 19 120 24 730 31 330 39 060 48 050 58 420 70 310 

45 17 470 22 740 28 950 36 220 44 690 54 480 65 730 

50 15 770 20 710 26 520 33 320 41 260 50 470 61 060 

55 14 050 18 630 24 030 30 370 37 770 46 380 56 310 

P/Qk 

25 9,1 / 32,8 9,9 / 40,2 10,6 / 48,7 11,2 / 58,3 11,5 / 69,2 11,7 / 81,4 11,6 / 95 

30 9,5 / 31,8 10,5 / 39,1 11,4 / 47,3 12,2 / 56,7 12,8 / 67,3 13,2 / 79,2 13,4 / 92,6 

35 9,9 / 30,7 11,1 / 37,8 12,2 / 45,8 13,2 / 55 14 / 65,3 14,7 / 76,9 15,1 / 89,9 

40 10,3 / 29,4 11,6 / 36,3 12,9 / 44,2 14,1 / 53,1 15,1 / 63,2 16 / 74,4 16,7 / 87 

45 10,5 / 28 12 / 34,7 13,5 / 42,4 14,9 / 51,1 16,1 / 60,8 17,3 / 71,8 18,2 / 84 

50 10,7 / 26,5 12,3 / 33 14 / 40,5 15,6 / 48,9 17,1 / 58,3 18,5 / 68,9 19,7 / 80,7 

55 10,8 / 24,8 12,6 / 31,2 14,4 / 38,4 16,2 / 46,6 17,9 / 55,7 19,5 / 65,9 21 / 77,3 

KH-78-4MI 

Q 

25 26 950 34 320 42 970 53 060 64 730 78 140 93 410 

30 25 280 32 290 40 510 50 100 61 190 73 940 88 490 

35 23 550 30 220 38 020 47 110 57 630 69 730 83 560 

40 21 780 28 100 35 490 44 080 54 040 65 500 78 600 

45 19 950 25 940 32 920 41 030 50 420 61 240 73 630 

50 18 080 23 740 30 310 37 940 46 770 56 960 68 640 

55 16 150 21 490 27 660 34 810 43 090 52 650 63 630 

P/Qk 

25 10,1 / 37,1 11,1 / 45,4 11,9 / 54,9 12,5 / 65,6 12,9 / 77,6 13 / 91,1 12,8 / 106,2 

30 10,6 / 35,9 11,8 / 44 12,8 / 53,3 13,6 / 63,7 14,2 / 75,4 14,6 / 88,5 14,6 / 103,1 

35 11 / 34,6 12,4 / 42,6 13,6 / 51,6 14,6 / 61,7 15,5 / 73,1 16,1 / 85,8 16,4 / 100 

40 11,4 / 33,2 12,9 / 41 14,3 / 49,8 15,6 / 59,7 16,7 / 70,7 17,6 / 83,1 18,2 / 96,8 

45 11,7 / 31,6 13,4 / 39,3 15 / 47,9 16,5 / 57,6 17,9 / 68,3 19 / 80,2 19,8 / 93,5 

50 11,9 / 29,9 13,8 / 37,5 15,6 / 45,9 17,4 / 55,3 19 / 65,7 20,3 / 77,3 21,5 / 90,1 

55 12 / 28,1 14,1 / 35,6 16,2 / 43,8 18,1 / 52,9 20 / 63,1 21,6 / 74,3 23 / 86,7 

Hodnoty jsou pro chladivo R448A/R449A 
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Kompresorové jednotky JDK 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
AECD 

Model 
 Te 

Tc -25 -20 -15 -10 -5 0 5 

KH-88-4MJ 

Q 

25 29 890 38 100 47 800 59 160 72 330 87 480 104 770 

30 27 950 35 730 44 930 55 700 68 210 82 630 99 110 

35 25 960 33 320 42 010 52 200 64 050 77 730 93 390 

40 23 940 30 870 39 050 48 650 59 840 72 770 87 620 

45 21 890 28 380 36 050 45 070 55 590 67 780 81 800 

50 19 820 25 880 33 030 41 450 51 300 62 750 75 950 

55 17 730 23 350 29 990 37 820 47 000 57 690 70 060 

P/Qk 

25 11,5 / 41,4 12,6 / 50,7 13,5 / 61,3 14,2 / 73,3 14,6 / 86,9 14,7 / 102,1 14,4 / 119,2 

30 12 / 39,9 13,3 / 49 14,4 / 59,3 15,4 / 71,1 16,1 / 84,3 16,5 / 99,1 16,5 / 115,6 

35 12,4 / 38,3 13,9 / 47,2 15,3 / 57,3 16,5 / 68,7 17,5 / 81,5 18,2 / 95,9 18,6 / 112 

40 12,7 / 36,7 14,5 / 45,3 16,1 / 55,1 17,6 / 66,2 18,8 / 78,7 19,9 / 92,6 20,6 / 108,2 

45 13 / 34,9 14,9 / 43,3 16,8 / 52,9 18,5 / 63,6 20,1 / 75,7 21,5 / 89,2 22,5 / 104,3 

50 13,2 / 33,1 15,4 / 41,3 17,5 / 50,5 19,5 / 60,9 21,3 / 72,6 23 / 85,7 24,4 / 100,3 

55 13,4 / 31,1 15,8 / 39,1 18,1 / 48,1 20,4 / 58,2 22,5 / 69,5 24,5 / 82,2 26,2 / 96,3 

KH-100-4MK 

Q 

25 33 550 42 780 53 720 66 530 81 420 98 560 118 140 

30 31 430 40 190 50 560 62 730 76 880 93 200 111 870 

35 29 230 37 510 47 310 58 820 72 220 87 710 105 460 

40 26 970 34 750 43 970 54 810 67 460 82 100 98 920 

45 24 650 31 930 40 550 50 710 62 600 76 390 92 270 

50 22 290 29 050 37 070 46 550 57 650 70 580 85 520 

55 19 900 26 140 33 540 42 320 52 640 64 690 78 670 

P/Qk 

25 13,1 / 46,6 14,4 / 57,2 15,6 / 69,4 16,6 / 83,1 17,3 / 98,7 17,7 / 116,2 17,7 / 135,8 

30 13,7 / 45,1 15,3 / 55,5 16,7 / 67,3 18 / 80,7 19 / 95,9 19,7 / 112,9 20 / 131,9 

35 14,2 / 43,5 16 / 53,5 17,7 / 65 19,2 / 78 20,5 / 92,8 21,6 / 109,3 22,3 / 127,7 

40 14,7 / 41,6 16,7 / 51,4 18,6 / 62,6 20,4 / 75,2 22 / 89,4 23,3 / 105,4 24,4 / 123,3 

45 15 / 39,7 17,2 / 49,1 19,4 / 59,9 21,4 / 72,1 23,3 / 85,9 25 / 101,3 26,3 / 118,6 

50 15,3 / 37,5 17,7 / 46,7 20 / 57,1 22,3 / 68,9 24,5 / 82,1 26,5 / 97 28,2 / 113,7 

55 15,4 / 35,3 18 / 44,1 20,6 / 54,1 23,1 / 65,4 25,5 / 78,2 27,8 / 92,5 29,8 / 108,5 

Q [W] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Qk [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Te [°C] = vypařovací teplota  

Tc [°C] = kondenzační teplota 

Hodnoty jsou pro chladivo R448A/R449A 
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
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Kompresorové jednotky JDK 

AECD 

Model 
 Te 

Tc -25 -20 -15 -10 -5 0 5 

KH-121-6MI 

Q 

25 40 250 51 170 64 050 79 080 96 490 116 470   

30 38 150 48 590 60 870 75 180 91 750 110 770 132 460 

35 35 860 45 800 57 450 71 010 86 710 104 740 125 320 

40 33 410 42 810 53 800 66 590 81 380 98 390 117 830 

45 30 810 39 640 49 940 61 910 75 780 91 740 110 000 

50 28 070 36 300 45 870 57 010 69 910 84 790 101 850 

55 25 200 32 800 41 630 51 890 63 800 77 560 93 390 

P/Qk 

25 15,1 / 55,4 16,4 / 67,6 17,6 / 81,6 18,5 / 97,6 19,2 / 115,6 19,5 / 136  

30 16 / 54,2 17,6 / 66,2 19,1 / 79,9 20,3 / 95,5 21,3 / 113,1 22 / 132,8 22,5 / 155 

35 16,8 / 52,7 18,7 / 64,5 20,4 / 77,9 22 / 93 23,3 / 110 24,5 / 129,2 25,3 / 150,6 

40 17,5 / 50,9 19,6 / 62,4 21,7 / 75,5 23,5 / 90,1 25,2 / 106,6 26,7 / 125,1 28 / 145,8 

45 18 / 48,8 20,4 / 60,1 22,8 / 72,7 25 / 86,9 27 / 102,8 28,9 / 120,6 30,5 / 140,5 

50 18,4 / 46,4 21,1 / 57,4 23,7 / 69,6 26,3 / 83,3 28,6 / 98,6 30,9 / 115,7 32,9 / 134,7 

55 18,6 / 43,8 21,6 / 54,4 24,5 / 66,1 27,4 / 79,3 30,1 / 93,9 32,7 / 110,3 35,1 / 128,5 

KH-135-6MJ 

Q 

25 44 990 57 250 71 790 88 900 108 840 131 890   

30 42 770 54 440 68 220 84 400 103 240 125 010 149 990 

35 40 330 51 380 64 380 79 600 97 310 117 780 141 270 

40 37 680 48 080 60 270 74 490 91 040 110 170 132 160 

45 34 810 44 540 55 870 69 080 84 440 102 200 122 660 

50 31 730 40 750 51 210 63 370 77 500 93 870 112 760 

55 28 440 36 720 46 270 57 350 70 220 85 180 102 470 

P/Qk 

25 16,9 / 61,9 18,5 / 75,8 19,9 / 91,7 21,1 / 110 21,9 / 130,7 22,3 / 154,2  

30 18 / 60,8 19,9 / 74,4 21,6 / 89,9 23,1 / 107,5 24,3 / 127,5 25,1 / 150,1 25,5 / 175,4 

35 18,9 / 59,2 21,2 / 72,5 23,2 / 87,6 25,1 / 104,7 26,6 / 123,9 27,8 / 145,6 28,6 / 169,9 

40 19,7 / 57,3 22,2 / 70,3 24,7 / 84,9 26,9 / 101,4 28,8 / 119,9 30,4 / 140,6 31,7 / 163,8 

45 20,2 / 55 23,1 / 67,6 25,9 / 81,7 28,5 / 97,6 30,8 / 115,3 32,9 / 135,1 34,5 / 157,2 

50 20,4 / 52,2 23,7 / 64,5 26,9 / 78,1 29,8 / 93,2 32,6 / 110,1 35,1 / 129 37,2 / 150 

55 20,4 / 48,8 24 / 60,7 27,6 / 73,8 30,9 / 88,3 34,1 / 104,4 37 / 122,2 39,6 / 142,1 

KH-153-6MK 

Q 

25 49 670 63 120 79 030 97 690 119 370 144 350   

30 47 050 59 920 75 120 92 920 113 610 137 450 164 740 

35 44 200 56 440 70 870 87 770 107 400 130 060 156 030 

40 41 140 52 700 66 310 82 250 100 790 122 220 146 810 

45 37 900 48 730 61 480 76 400 93 800 113 940 137 100 

50 34 510 44 570 56 390 70 260 86 460 105 260 126 950 

55 31 010 40 230 51 090 63 850 78 800 96 220 116 380 

P/Qk 

25 19,5 / 69,1 21,3 / 84,4 22,9 / 101,9 24,2 / 121,9 25,1 / 144,5 25,7 / 170  

30 20,5 / 67,6 22,7 / 82,6 24,7 / 99,8 26,4 / 119,4 27,9 / 141,5 29 / 166,4 29,7 / 194,4 

35 21,4 / 65,6 23,9 / 80,4 26,3 / 97,2 28,5 / 116,3 30,4 / 137,8 32 / 162,1 33,3 / 189,3 

40 22,1 / 63,2 25 / 77,7 27,7 / 94 30,3 / 112,6 32,7 / 133,5 34,9 / 157,1 36,7 / 183,5 

45 22,6 / 60,5 25,8 / 74,5 28,9 / 90,4 32 / 108,4 34,8 / 128,6 37,5 / 151,4 39,8 / 176,9 

50 22,9 / 57,4 26,4 / 70,9 29,9 / 86,3 33,3 / 103,6 36,6 / 123,1 39,8 / 145 42,6 / 169,6 

55 22,9 / 53,9 26,7 / 67 30,6 / 81,7 34,5 / 98,3 38,2 / 117 41,8 / 138 45,2 / 161,6 
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Kompresorové jednotky JDK 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
AE 

Model 
 Te 

Tc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

KL-62-4MF 

Q 

20 8 860 11 960 15 780 20 420 25 960 32 500 40 120 

25 8 260 11 190 14 800 19 160 24 370 30 530 37 710 

30 7 680 10 440 13 820 17 900 22 780 28 550 35 290 

35 7 120 9 700 12 850 16 650 21 190 26 570 32 870 

40 6 580 8 980 11 900 15 410 19 610 24 590 30 440 

45 6 070 8 290 10 970 14 190 18 050 22 630 28 030 

50 5 600 7 640 10 070 12 990 16 500 20 680 25 620 

P/Qk 

20 4,8 / 13,7 5,6 / 17,6 6,4 / 22,2 7,2 / 27,6 7,8 / 33,8 8,3 / 40,8 8,6 / 48,7 

25 5 / 13,2 5,8 / 17 6,7 / 21,5 7,6 / 26,7 8,4 / 32,8 9,1 / 39,6 9,6 / 47,3 

30 5,1 / 12,8 6 / 16,4 7 / 20,8 8 / 25,9 8,9 / 31,7 9,8 / 38,3 10,5 / 45,8 

35 5,2 / 12,3 6,1 / 15,8 7,2 / 20 8,3 / 24,9 9,4 / 30,6 10,4 / 37 11,3 / 44,2 

40 5,3 / 11,9 6,3 / 15,3 7,4 / 19,3 8,6 / 24 9,8 / 29,4 11 / 35,6 12,1 / 42,6 

45 5,4 / 11,5 6,5 / 14,8 7,6 / 18,6 8,9 / 23,1 10,3 / 28,3 11,6 / 34,2 12,9 / 40,9 

50 5,6 / 11,2 6,6 / 14,3 7,9 / 18 9,3 / 22,3 10,7 / 27,2 12,2 / 32,9 13,7 / 39,3 

KL-72-4ML 

Q 

20 11 600 15 530 20 260 25 880 32 500 40 210 49 110 

25 10 690 14 470 19 000 24 370 30 690 38 060 46 560 

30 9 780 13 400 17 720 22 840 28 860 35 870 43 980 

35 8 890 12 340 16 450 21 310 27 010 33 660 41 360 

40 8 010 11 290 15 180 19 760 25 150 31 440 38 720 

45 7 160 10 260 13 920 18 230 23 290 29 200 36 060 

50 6 340 9 250 12 670 16 700 21 430 26 960 33 400 

P/Qk 

20 6 / 17,6 6,8 / 22,3 7,6 / 27,9 8,3 / 34,2 9 / 41,5 9,6 / 49,8 10 / 59,1 

25 6,1 / 16,8 7,1 / 21,5 8 / 27 8,9 / 33,3 9,7 / 40,4 10,5 / 48,6 11,2 / 57,7 

30 6,2 / 16 7,3 / 20,7 8,3 / 26,1 9,4 / 32,2 10,4 / 39,3 11,4 / 47,2 12,2 / 56,2 

35 6,3 / 15,2 7,5 / 19,8 8,6 / 25,1 9,8 / 31,1 11 / 38 12,1 / 45,8 13,2 / 54,6 

40 6,4 / 14,4 7,6 / 18,9 8,9 / 24,1 10,2 / 30 11,6 / 36,7 12,9 / 44,3 14,2 / 52,9 

45 6,4 / 13,5 7,7 / 18 9,1 / 23,1 10,6 / 28,8 12,1 / 35,4 13,6 / 42,8 15,1 / 51,1 

50 6,4 / 12,7 7,8 / 17,1 9,4 / 22 11 / 27,7 12,6 / 34 14,3 / 41,2 15,9 / 49,3 

KL-78-4MM 

Q 

20 12 820 17 170 22 420 28 660 36 010 44 570 54 450 

25 11 880 16 050 21 060 27 000 33 980 42 110 51 500 

30 10 930 14 920 19 680 25 320 31 930 39 620 48 510 

35 9 980 13 790 18 300 23 620 29 860 37 120 45 500 

40 9 030 12 660 16 920 21 920 27 780 34 600 42 470 

45 8 100 11 530 15 530 20 220 25 700 32 060 39 430 

50 7 170 10 410 14 160 18 520 23 610 29 520 36 380 

P/Qk 

20 6,6 / 19,4 7,5 / 24,6 8,3 / 30,8 9,2 / 37,8 9,9 / 45,9 10,6 / 55,1 11,1 / 65,5 

25 6,8 / 18,7 7,8 / 23,9 8,8 / 29,9 9,8 / 36,8 10,7 / 44,7 11,5 / 53,6 12,2 / 63,7 

30 7 / 17,9 8,1 / 23 9,2 / 28,9 10,4 / 35,7 11,4 / 43,4 12,5 / 52,1 13,4 / 61,9 

35 7,1 / 17 8,3 / 22,1 9,6 / 27,9 10,9 / 34,5 12,2 / 42 13,4 / 50,5 14,5 / 60 

40 7,1 / 16,2 8,5 / 21,2 9,9 / 26,9 11,4 / 33,3 12,8 / 40,6 14,2 / 48,8 15,6 / 58,1 

45 7,2 / 15,3 8,7 / 20,2 10,2 / 25,8 11,8 / 32,1 13,5 / 39,2 15,1 / 47,2 16,7 / 56,1 

50 7,1 / 14,3 8,8 / 19,2 10,5 / 24,6 12,3 / 30,8 14,1 / 37,7 15,9 / 45,4 17,7 / 54,1 

Q [W] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Qk [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Te [°C] = vypařovací teplota  

Tc [°C] = kondenzační teplota 

Hodnoty jsou pro chladivo R448A/R449A 
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Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
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Kompresorové jednotky JDK 

AE 

Model 
 Te 

Tc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

KL-88-4MT 

Q 

20 14 620 19 390 25 120 31 930 39 930 49 270 60 040 

25 13 590 18 190 23 680 30 200 37 850 46 760 57 050 

30 12 530 16 960 22 220 28 430 35 710 44 200 54 000 

35 11 470 15 710 20 720 26 620 33 540 41 580 50 880 

40 10 410 14 450 19 210 24 790 31 320 38 930 47 720 

45 9 350 13 190 17 680 22 940 29 080 36 230 44 510 

50 8 290 11 930 16 150 21 070 26 820 33 510 41 270 

P/Qk 

20 7,4 / 22 8,4 / 27,8 9,4 / 34,5 10,4 / 42,3 11,3 / 51,2 12 / 61,3 12,6 / 72,7 

25 7,6 / 21,2 8,8 / 27 10 / 33,6 11,1 / 41,3 12,2 / 50 13,1 / 59,9 14 / 71 

30 7,8 / 20,4 9,1 / 26,1 10,5 / 32,7 11,8 / 40,2 13 / 48,7 14,2 / 58,4 15,3 / 69,3 

35 8 / 19,5 9,4 / 25,1 10,9 / 31,6 12,4 / 39 13,8 / 47,4 15,2 / 56,8 16,5 / 67,4 

40 8,1 / 18,5 9,7 / 24,1 11,3 / 30,5 12,9 / 37,7 14,6 / 45,9 16,2 / 55,1 17,7 / 65,5 

45 8,1 / 17,5 9,8 / 23 11,6 / 29,3 13,5 / 36,4 15,3 / 44,4 17,1 / 53,4 18,9 / 63,4 

50 8,1 / 16,4 9,9 / 21,9 11,9 / 28,1 13,9 / 35 16 / 42,8 18 / 51,5 20 / 61,3 

KL-100-4MU 

Q 

20 15 470 20 730 27 160 34 920 44 170 55 060 67 750 

25 14 420 19 440 25 570 32 960 41 760 52 130 64 220 

30 13 360 18 140 23 950 30 950 39 290 49 130 60 610 

35 12 290 16 820 22 310 28 920 36 780 46 070 56 930 

40 11 240 15 510 20 660 26 850 34 240 42 960 53 190 

45 10 200 14 200 19 000 24 770 31 660 39 820 49 400 

50 9 190 12 900 17 350 22 690 29 070 36 650 45 570 

P/Qk 

20 8,3 / 23,8 9,6 / 30,3 10,8 / 38 12 / 46,9 13,1 / 57,3 14,1 / 69,2 14,9 / 82,6 

25 8,6 / 23 10 / 29,4 11,4 / 36,9 12,8 / 45,7 14,1 / 55,9 15,3 / 67,5 16,4 / 80,7 

30 8,8 / 22,1 10,3 / 28,4 11,9 / 35,8 13,4 / 44,4 15 / 54,3 16,5 / 65,6 17,9 / 78,5 

35 8,9 / 21,2 10,6 / 27,4 12,3 / 34,6 14,1 / 43 15,8 / 52,6 17,6 / 63,7 19,3 / 76,2 

40 9 / 20,3 10,8 / 26,3 12,7 / 33,3 14,6 / 41,5 16,6 / 50,8 18,6 / 61,5 20,5 / 73,7 

45 9,1 / 19,3 11 / 25,2 13 / 32 15,1 / 39,9 17,3 / 48,9 19,5 / 59,3 21,7 / 71,1 

50 9,1 / 18,3 11,1 / 24 13,2 / 30,6 15,5 / 38,2 17,9 / 47 20,3 / 57 22,8 / 68,4 



 

CT006_CZ Semihermetic (Rev.06-17) 

 

 

CP 

58 

 

Kompresorové jednotky JDK 

Teploty aplikací: 

   nízké   střední   vysoké 
AE 

Model 
 Te 

Tc -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

KL-121-6MM 

Q 

20 19 220 25 580 33 070 41 810 51 970 63 680   

25 17 890 24 150 31 460 39 980 49 840 61 190 74 190 

30 16 430 22 550 29 650 37 890 47 410 58 360 70 890 

35 14 890 20 820 27 660 35 570 44 710 55 210 67 220 

40 13 300 18 980 25 520 33 070 41 770 51 780 63 240 

45 11 690 17 090 23 280 30 410 38 640 48 100 58 960 

50 10 090 15 150 20 950 27 630 35 340 44 220 54 420 

P/Qk 

20 10 / 29,2 11,4 / 37 12,8 / 45,8 13,9 / 55,7 14,9 / 66,9 15,6 / 79,3  

25 10,3 / 28,2 12 / 36,1 13,6 / 45 15,1 / 55 16,4 / 66,2 17,4 / 78,6 18,2 / 92,4 

30 10,6 / 27 12,5 / 35 14,3 / 43,9 16 / 53,9 17,7 / 65,1 19,1 / 77,5 20,3 / 91,2 

35 10,8 / 25,7 12,8 / 33,6 14,9 / 42,5 16,9 / 52,5 18,8 / 63,5 20,6 / 75,8 22,2 / 89,4 

40 10,9 / 24,2 13,1 / 32,1 15,4 / 40,9 17,6 / 50,7 19,8 / 61,6 21,9 / 73,7 23,9 / 87,1 

45 10,9 / 22,6 13,3 / 30,4 15,7 / 39 18,2 / 48,7 20,7 / 59,4 23,2 / 71,3 25,4 / 84,4 

50 10,9 / 21 13,4 / 28,6 16 / 37 18,8 / 46,4 21,5 / 56,8 24,2 / 68,4 26,8 / 81,3 

KL-135-6MT 

Q 

20 21 700 28 740 37 000 46 620 57 780 70 630   

25 20 190 27 120 35 190 44 560 55 400 67 860 82 110 

30 18 540 25 320 33 160 42 230 52 690 64 710 78 440 

35 16 800 23 380 30 940 39 660 49 700 61 220 74 390 

40 15 000 21 320 28 560 36 880 46 450 57 430 70 000 

45 13 180 19 200 26 070 33 940 42 990 53 390 65 290 

50 11 370 17 040 23 480 30 870 39 350 49 110 60 300 

P/Qk 

20 11,2 / 32,9 12,7 / 41,5 14,3 / 51,3 15,6 / 62,3 16,8 / 74,6 17,8 / 88,5  

25 11,6 / 31,7 13,4 / 40,5 15,2 / 50,4 16,9 / 61,4 18,4 / 73,8 19,8 / 87,6 20,9 / 103 

30 11,8 / 30,4 13,9 / 39,2 15,9 / 49,1 17,9 / 60,2 19,8 / 72,5 21,5 / 86,2 23 / 101,5 

35 12 / 28,8 14,3 / 37,7 16,6 / 47,5 18,9 / 58,5 21,1 / 70,8 23,2 / 84,4 25 / 99,4 

40 12,1 / 27,1 14,6 / 35,9 17,2 / 45,7 19,7 / 56,6 22,2 / 68,7 24,6 / 82,1 26,9 / 96,9 

45 12,2 / 25,3 14,9 / 34,1 17,7 / 43,7 20,5 / 54,4 23,3 / 66,3 26 / 79,4 28,7 / 94 

50 12,2 / 23,5 15,1 / 32,1 18,1 / 41,6 21,2 / 52 24,3 / 63,6 27,3 / 76,4 30,3 / 90,6 

KL-153-6MU 

Q 

20 24 210 32 380 42 130 53 700 67 310 83 210   

25 22 510 30 480 39 930 51 080 64 160 79 420 97 080 

30 20 700 28 440 37 550 48 250 60 780 75 370 92 260 

35 18 800 26 280 35 020 45 250 57 190 71 080 87 170 

40 16 830 24 030 32 370 42 090 53 410 66 580 81 830 

45 14 810 21 700 29 610 38 790 49 480 61 890 76 270 

50 12 780 19 320 26 780 35 400 45 400 57 030 70 520 

P/Qk 

20 12,3 / 36,5 14,1 / 46,4 15,8 / 57,9 17,3 / 71 18,7 / 86 19,9 / 103,1  

25 12,7 / 35,3 14,8 / 45,3 16,8 / 56,7 18,7 / 69,7 20,4 / 84,6 22 / 101,4 23,3 / 120,4 

30 13,1 / 33,8 15,4 / 43,9 17,7 / 55,2 19,9 / 68,1 21,9 / 82,7 23,9 / 99,2 25,6 / 117,8 

35 13,4 / 32,2 15,9 / 42,2 18,5 / 53,5 20,9 / 66,2 23,4 / 80,5 25,6 / 96,7 27,8 / 114,9 

40 13,5 / 30,4 16,3 / 40,3 19,1 / 51,5 21,9 / 64 24,6 / 78,1 27,3 / 93,9 29,8 / 111,6 

45 13,5 / 28,4 16,6 / 38,3 19,6 / 49,3 22,7 / 61,5 25,8 / 75,3 28,8 / 90,7 31,7 / 107,9 

50 13,4 / 26,2 16,7 / 36 20 / 46,8 23,4 / 58,8 26,8 / 72,2 30,1 / 87,2 33,4 / 103,9 

Q [W] = chladící výkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

P [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Qk [kW] = elektrický příkon při teplotě sání 20 °C, podchlazení 0K 

Te [°C] = vypařovací teplota  

Tc [°C] = kondenzační teplota 

Hodnoty jsou pro chladivo R448A/R449A 
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2xKN xx-2V 

Rozměry 

KN xx-2V 

W    D 

 H 

W D 

 H 

 W D H 

velikost č. (mm) (mm) (mm) 

6 1800 1100 880 

7 1800 1100 1150 

8 2400 1300 1215 

9 1800 1100 2245 

10 2400 1300 2370 

Rozměry jsou uvedeny bez krytu 
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