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Technický popis 

 Kompresor 

Řada sdružených kompresorových jednotek Indoor 
používá hermetické kompresory Copeland typu 
scroll. Výhodou kompresorů scroll jsou jejich malé 
vibrace, vysoká účinnost, nízká hmotnost a malé 
rozměry. 

 Varianty provedení 

Mrazicí jednotky řady IL 

jsou určeny pro nízko-teplotní aplikace v rozsahu 
vypařovacích teplot od -40°C do -20°C 

kompresory ZF s ventilem nástřiku kapalného 
chladiva DTC 

kompresory ZF-EVI s technologií dvoustupňové 
komprese 

kompresor ZFD-EVI s možností plynulé regulace 
výkonu technologií DigitalScroll™ a technologií EVI 

Chladicí jednotky řady IM 

jsou určeny pro středně-teplotní aplikace v 

rozsahu vypařovacích teplot od -25°C do 0°C 

kompresory ZB 

kompresory ZBD s možností plynulé regulace 
výkonu technologií DigitalScroll™ 

Dvouteplotní jednotky řady IB 

jednotka se skládá z okruhů s nízkou a střední 
vypařovací teplotou se společným výtlakem a 
olejovým hospodářstvím 

použité kompresory jsou kombinací typů 
uvedených u jednotek IL a IM 

Nenašli jste v katalogu požadovanou variantu 
jednotky? Kontaktujte prosím obchodní nebo 
technické oddělení. 

 Oddělený vzduchem chlazený kondenzátor 

Optimální typ kondenzátoru je navržen podle 
konkrétní aplikace, požadované hlučnosti a 
rozměrů. 

Standardní provedení 

 Řídící rozvaděč s regulátory 

 Odlučovač oleje 

 Automatická regulace hladiny oleje 

 Nízkotlaká a vysokotlaká  sonda 4-20mA 

 Sací filtr s výměnnou vložkou 

 Ventily pro plnění a kontrolu chladicího okruhu 

 Vstupní a výstupní oddělovací kulové ventily 

Volitelné příslušenství 

 Sběrač kapalného chladiva samostatný nebo zabudovaný 
včetně průhledítka a filtru kapaliny 

 Hladinová sonda zabudovaná na sběrači chladiva 
 Řídící rozvaděč zákaznických míst s elektronickým 

regulátorem, jistícími a silovými prvky (provedení pro 
montáž na stěnu) 

 Systém ručního, záložního řízení (Back-Up) 
 Monitorovací systém s možností dálkového přístupu 
 Oddělený vzduchem chlazený kondenzátor v 

nízkohlučném nebo ve standardním provedení 
 Vyhřívání olejové vany kompresorů 
 Manometry na sání a výtlaku jednotky 
 Zabudovaný rekuperační výměník 
 Podchlazení kapalného chladiva (ekonomizér) 
 Odkapní nerezová vana pod sáním a kompresory 

 Olejové hospodářství 

Jednotky jsou vybaveny vysokotlakým odlučovačem oleje 
kombinovaným se sběračem oleje. Automatickou regulaci 
hladiny oleje v jednotlivých kompresorech zajišťují 
elektronické regulátory hladiny. V případě poruchy dojde k 
vyhlášení poruchy a odpojení kompresoru. 

 Sběrač chladiva 

Jednotka standardně neobsahuje sběrač kapalného 
chladiva. Jeho velikost, vertikální nebo horizontální 
uspořádání a případné zabudování na společný rám je 
možné zvolit. Součástí sestavy volitelného sběrače je 
odpovídající filtr a průhledítko. Doporučené typové 
sestavy sběračů jsou uvedeny na straně 22. 

 Rozvaděč 

Obsahuje řídící, silové, ovládací a jistící prvky kompresorů a 
ventilátorů kondenzátoru. Rozvaděč je vybaven hlavním 
vypínačem. 

 Řízení 

Chladicí výkon je spojitě resp. stupňovitě regulován 
elektronickým regulátorem podle požadovaného 
(nastaveného) sacího tlaku. 

Elektronický regulátor dále zajišťuje ochranu jednotky, 
monitoruje poruchové stavy, vyhlašuje alarmy a je 
připojitelný do nadřazeného systému. 

Řídící systém umožňuje podrobné nastavení regulace 
vypařovací a kondenzační teploty v závislosti na 
pracovních podmínkách za účelem úspory energie. Pro 
podrobné informace kontaktujte technické oddělení.  
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1 ...... Označení typové řady – I = indoor jednotka s rozvaděčem 

2 ...... Oblast použití podle vypařovací teploty – L = nízké, M = střední, H = klimatizační, B = střední+nízké 

3 ...... Výkonnost kompresorů (m3/hod) – aa/bb = aa...rozsah M, bb...rozsah L 

4 ...... Označení typu a počtu kompresorů 

 S = Scroll, SD = DigitalScroll™ + Scroll 

 SE = Scroll–EVI, SDE = DigitalScroll–EVI™ 

5 ...... Výrobce kompresorů – A = Copeland 

6 ...... Konfigurace volitelného příslušenství 

Systém typového značení 

1 2 3 4 6 5 
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Výkon chladicí 

Výkon mrazicí 

Přehled typů R404A, R507 

Poznámky: 

1/ Jednotky IL: Chladicí výkon v kW při vypařovací teplotě -35°C a kondenzační teplotě +40°C. 
2/ Jednotky IM: Chladicí výkon v kW při vypařovací teplotě -10°C a kondenzační teplotě +45°C. 
3/ Jednotky IB: Chladicí výkon v kW při vypařovací teplotě -10°C / -35°C a kondenzační teplotě +45°C. 

Dvouteplotní jednotky IB 

Mrazicí jednotky IL 

7,4 8,5
10,4

12,4
15,5 16,6

19,6 20,7

24,8 26,1 26,6
29,0 29,2

33,1
35,4

39,0

44,2

48,7

53,1

58,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

C
h

la
d

ic
í v

ýk
o

n
 (

kW
)

Chladicí jednotky IM 
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Mrazicí jednotky IL s technologií EVI 

Mrazicí jednotky IL a IM s technologií DigitalScroll-EVI™ 

Poznámky: 

1/ Jednotky IL: Chladicí výkon v kW při vypařovací teplotě -35°C a kondenzační teplotě +40°C. 
2/ Jednotky IM: Chladicí výkon v kW při vypařovací teplotě -10°C a kondenzační teplotě +45°C. 
3/ Jednotky IB: Chladicí výkon v kW při vypařovací teplotě -10°C / -35°C a kondenzační teplotě +45°C. 

Přehled typů R404A, R507 
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LEGENDA TABULEK TECHNICKÝCH DAT 

Obj. číslo ........................ objednací číslo standardního provedení bez volitelného příslušenství 
Počet kompresorů ..... u jednotek IB počet kompresorů pro nízké teploty / střední teploty 
Chladicí výkon .............. chladicí výkon při nominálních podmínkách To/Tk, L = -35/+40°C, M = -10/+45°C 
Provozní příkon ........... elektrický příkon při nominálních podmínkách To/Tk, L = -35/+40°C, M = -10/+45°C 
Provozní proud ............ proud při nominálních podmínkách 
Sání.................................. připojovací rozměr sacího potrubí 
Výtlak ............................. připojovací rozměr výtlačného potrubí do kondenzátoru 
Sběrač vstup ................ připojovací rozměr na sběrači od kondenzátoru (slouží pro návrh sběrače) 
Kapalina ......................... připojovací rozměr výstupu ze sběrače (pokud jednotka obsahuje sběrač) 
Hmotnost ...................... přibližná hmotnost jednotky včetně rozvaděče, bez volitelného příslušenství 
Velikost rámu ............... viz. list rozměrových výkresů 
 
To ........ vypařovací teplota 
Tc ......... kondenzační teplota 
Qo ........ chladicí výkon dle EN12900 (vypařovací a kondenzační teplota dle rozsahu, teplota v sání +20°C, 

podchlazení 0 K, využitelné přehřátí 100%) 
P  .......... příkon kompresorů 
COP ...... chladicí faktor (poměr chladicího výkonu a příkonu kompresorů) 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 26,7 12,6 2,12 28,7 12,6 2,28 38,2 17,6 2,17 35,9 15,8 2,28

35 25,2 13,7 1,84 27,0 13,6 1,98 35,6 19,2 1,86 33,7 17,0 1,98

40 23,6 14,9 1,59 25,2 14,7 1,71 32,9 20,8 1,58 31,5 18,4 1,71

45 21,9 16,1 1,36 23,4 16,0 1,46 30,0 22,7 1,32 29,2 20,0 1,46

50 20,0 17,4 1,15 21,4 17,4 1,23 27,3 24,8 1,10 26,7 21,7 1,23

30 21,7 12,1 1,79 23,3 12,1 1,93 30,6 16,6 1,84 29,1 15,1 1,93

35 20,5 13,1 1,56 22,0 13,1 1,68 28,3 18,1 1,56 27,4 16,3 1,68

40 19,3 14,2 1,35 20,6 14,2 1,45 26,0 19,8 1,32 25,7 17,7 1,45

45 17,9 15,4 1,16 19,1 15,4 1,24 23,8 21,6 1,10 23,8 19,2 1,24

50 16,3 16,6 0,98 17,5 16,8 1,04 21,9 23,6 0,93 21,9 21,0 1,04

30 17,3 11,6 1,50 18,6 11,6 1,61 23,3 15,7 1,49 23,3 14,5 1,61

35 16,4 12,6 1,31 17,6 12,6 1,40 21,3 17,1 1,25 22,0 15,7 1,40

40 15,4 13,6 1,14 16,5 13,7 1,21 19,5 18,6 1,05 20,7 17,1 1,21

45 14,3 14,7 0,98 15,4 14,9 1,03 18,0 20,4 0,88 19,2 18,6 1,03

50 13,0 15,8 0,83 14,1 16,2 0,87 16,9 22,3 0,76 17,6 20,3 0,87

30 13,6 11,1 1,23 14,6 11,2 1,31 16,3 14,7 1,11 18,3 14,0 1,31

35 12,8 12,0 1,07 13,8 12,1 1,14 14,6 16,0 0,91 17,3 15,2 1,14

40 12,0 12,9 0,93 13,0 13,2 0,98 13,2 17,5 0,76 16,2 16,5 0,98

45 11,0 13,9 0,80 12,1 14,4 0,84 12,3 19,2 0,64 15,1 18,0 0,84

50 9,9 14,8 0,67 11,0 15,7 0,70 12,0 21,0 0,57 13,8 19,6 0,70

Název IL-63-S3.A IL-69-S4.A IL-87-S3.A IL-86-S5.A

Obj. číslo 1KJS411005 1KJS411006 1KJS411007 1KJS411008

Regulace výkonu 3x 33,3% 4x 25% 3x 33,3% 5x 20%

Chladivo R404A R404A R404A R404A

Kompresor(y) 3x ZF24  4x ZF18  3x ZF33  5x ZF18  

Chladicí výkon 15,5 16,6 19,6 20,7

Provozní proud 31 26,4 40,2 33

Sání (mm) Ø 42 Ø 42 Ø 54 Ø 54

Napájení TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Provozní příkon 13,6 13,7 18,7 17,1

Kapalina (mm) Ø 12 Ø 16 Ø 16 Ø 16

~ Hmotnost 580 kg 480 kg 560 kg 560 kg

Výtlak (mm) Ø 28 Ø 28 Ø 28 Ø 28

Sběrač-vstup (mm) Ø 18 Ø 18 Ø 18 Ø 22

-30

-35

-40

Velikost rámu č. 4 2 4 2

-25

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 12,6 5,9 2,15 14,9 6,2 2,39 18,3 7,7 2,37 21,5 9,5 2,28

35 11,9 6,3 1,88 14,0 6,8 2,05 17,2 8,5 2,03 20,3 10,2 1,98

40 11,1 6,8 1,63 13,0 7,5 1,74 16,0 9,3 1,72 18,9 11,1 1,71

45 10,3 7,4 1,39 12,0 8,2 1,46 14,7 10,2 1,44 17,5 12,0 1,46

50 9,4 8,0 1,17 11,0 9,1 1,21 13,4 11,2 1,20 16,0 13,0 1,23

30 10,2 5,6 1,82 12,0 6,0 2,01 14,8 7,3 2,02 17,5 9,1 1,93

35 9,7 6,1 1,59 11,3 6,6 1,72 13,9 8,0 1,73 16,5 9,8 1,68

40 9,1 6,6 1,37 10,6 7,2 1,46 12,9 8,8 1,46 15,4 10,6 1,45

45 8,4 7,2 1,17 9,8 8,0 1,23 12,0 9,7 1,23 14,3 11,6 1,24

50 7,7 7,8 0,98 9,0 8,8 1,02 11,0 10,7 1,02 13,1 12,6 1,04

30 8,2 5,5 1,50 9,6 5,8 1,66 11,8 7,0 1,69 14,0 8,7 1,61

35 7,8 6,0 1,31 9,0 6,3 1,42 11,0 7,7 1,44 13,2 9,4 1,40

40 7,3 6,5 1,13 8,5 7,0 1,21 10,3 8,4 1,22 12,4 10,2 1,21

45 6,8 7,1 0,96 7,9 7,7 1,02 9,6 9,3 1,03 11,5 11,2 1,03

50 6,2 7,7 0,81 7,3 8,5 0,86 8,9 10,2 0,87 10,6 12,2 0,87

30 6,5 5,4 1,21 7,5 5,6 1,34 9,1 6,6 1,37 11,0 8,4 1,31

35 6,2 5,9 1,05 7,1 6,2 1,15 8,6 7,3 1,18 10,4 9,1 1,14

40 5,8 6,4 0,90 6,7 6,8 0,98 8,1 8,0 1,00 9,7 9,9 0,98

45 5,4 7,0 0,77 6,3 7,5 0,84 7,6 8,9 0,85 9,1 10,8 0,84

50 4,9 7,6 0,64 6,0 8,3 0,71 7,1 9,8 0,73 8,3 11,8 0,70

Chladicí výkon 7,4 8,5 10,4 12,4

IL-36-S3.A IL-44-S3.A IL-52-S3.A

Obj. číslo 1KJS411001 1KJS411002 1KJS411003 1KJS411004

-30

-35

-40

Velikost rámu č. 1 1 1 1

~ Hmotnost 370 kg 400 kg 400 kg 410 kg

Kapalina (mm) Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12

Napájení TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Provozní příkon 6,5 7 8,5 10,3

Sběrač-vstup (mm) Ø 12 Ø 12 Ø 16 Ø 16

Název IL-30-S3.A

Regulace výkonu 3x 33,3% 3x 33,3% 3x 33,3% 3x 33,3%

Chladivo R404A R404A R404A R404A

Kompresor(y) 3x ZF11  3x ZF13  3x ZF15  3x ZF18  

Výtlak (mm) Ø 18 Ø 22 Ø 22 Ø 22

-25

Provozní proud 15,9 15,2 19,4 19,8

Sání (mm) Ø 35 Ø 35 Ø 42 Ø 42

Tabulka Technických Dat Mrazicí jednotky IL R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 43,0 18,9 2,28 51,0 23,5 2,17 46,2 20,8 2,22 50,2 22,1 2,28

35 40,5 20,4 1,98 47,5 25,5 1,86 43,5 22,6 1,92 47,2 23,8 1,98

40 37,8 22,1 1,71 43,8 27,8 1,58 40,6 24,6 1,65 44,1 25,8 1,71

45 35,0 24,0 1,46 40,1 30,3 1,32 37,6 26,8 1,41 40,9 28,0 1,46

50 32,1 26,1 1,23 36,4 33,0 1,10 34,4 29,0 1,18 37,4 30,4 1,23

30 34,9 18,1 1,93 40,7 22,2 1,84 37,5 19,7 1,90 40,7 21,1 1,93

35 32,9 19,6 1,68 37,7 24,2 1,56 35,4 21,5 1,64 38,4 22,8 1,68

40 30,8 21,2 1,45 34,6 26,3 1,32 33,1 23,4 1,41 36,0 24,8 1,45

45 28,6 23,1 1,24 31,7 28,8 1,10 30,7 25,5 1,20 33,4 26,9 1,24

50 26,2 25,2 1,04 29,2 31,4 0,93 28,1 27,6 1,02 30,6 29,3 1,04

30 27,9 17,4 1,61 31,1 20,9 1,49 30,0 18,7 1,60 32,6 20,3 1,61

35 26,4 18,9 1,40 28,4 22,8 1,25 28,3 20,4 1,39 30,8 22,0 1,40

40 24,8 20,5 1,21 26,0 24,9 1,05 26,5 22,2 1,19 28,9 23,9 1,21

45 23,0 22,3 1,03 24,0 27,2 0,88 24,6 24,2 1,02 26,9 26,0 1,03

50 21,1 24,3 0,87 22,5 29,8 0,76 22,5 26,2 0,86 24,7 28,4 0,87

30 21,9 16,8 1,31 21,7 19,5 1,11 23,4 17,7 1,32 25,6 19,6 1,31

35 20,8 18,2 1,14 19,4 21,3 0,91 22,1 19,3 1,14 24,2 21,3 1,14

40 19,5 19,8 0,98 17,6 23,3 0,76 20,7 21,1 0,98 22,7 23,1 0,98

45 18,1 21,6 0,84 16,5 25,6 0,64 19,1 22,9 0,84 21,1 25,2 0,84

50 16,6 23,6 0,70 16,1 28,0 0,57 17,5 24,8 0,70 19,3 27,5 0,70

IL-103-S6.A IL-116-S4.A IL-107-S3.A IL-120-S7.A

20,5 24,9 22,3 23,9

Kompresor(y)

24,8

Název

26,1 26,6 29Chladicí výkon

Obj. číslo 1KJS411009 1KJS411010 1KJS411011 1KJS411012

6x ZF18  4x ZF33  3x ZF40  7x ZF18  

6x 16,7% 4x 25% 3x 33,3% 7x 14,3%

-30

-35

-40

Velikost rámu č.

-25

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Provozní proud

R404A R404A R404A R404A

Sání (mm)

Napájení

Provozní příkon

Regulace výkonu

Chladivo

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 22 Ø 22 Ø 22 Ø 22

2 4 4 3

39,6 53,5 43,4 46,2

Ø 54 Ø 54 Ø 54 Ø 54

Ø 28 Ø 28 Ø 28 Ø 35

Ø 18 Ø 18 Ø 18 Ø 18

640 kg 690 kg 590 kg 710 kg

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 53,7 25,3 2,12 57,4 25,2 2,28 61,6 27,7 2,22 71,6 33,7 2,12

35 50,1 27,4 1,83 54,0 27,2 1,98 58,0 30,2 1,92 66,7 36,5 1,83

40 46,2 29,7 1,56 50,5 29,5 1,71 54,2 32,8 1,65 61,6 39,5 1,56

45 42,3 32,3 1,31 46,7 32,0 1,46 50,2 35,7 1,41 56,4 43,0 1,31

50 38,4 35,2 1,09 42,7 34,7 1,23 45,8 38,7 1,18 51,2 47,0 1,09

30 43,4 24,1 1,80 46,5 24,1 1,93 50,0 26,3 1,90 57,9 32,1 1,80

35 40,4 26,1 1,55 43,9 26,1 1,68 47,2 28,7 1,65 53,9 34,8 1,55

40 37,3 28,3 1,32 41,1 28,3 1,45 44,1 31,2 1,41 49,7 37,8 1,32

45 34,2 30,8 1,11 38,1 30,8 1,24 40,9 34,0 1,21 45,6 41,1 1,11

50 31,1 33,7 0,92 35,0 33,5 1,04 37,5 36,9 1,02 41,5 44,9 0,92

30 34,2 22,9 1,49 37,3 23,2 1,61 39,9 24,9 1,60 45,6 30,5 1,49

35 31,7 24,8 1,28 35,2 25,1 1,40 37,7 27,2 1,39 42,2 33,0 1,28

40 29,2 26,9 1,09 33,1 27,3 1,21 35,4 29,6 1,19 38,9 35,9 1,09

45 26,8 29,3 0,92 30,7 29,7 1,03 32,8 32,2 1,02 35,8 39,1 0,92

50 24,6 32,0 0,77 28,2 32,4 0,87 30,0 35,0 0,86 32,8 42,7 0,77

30 25,7 21,6 1,19 29,3 22,4 1,31 31,2 23,6 1,32 34,2 28,8 1,19

35 23,6 23,4 1,01 27,7 24,3 1,14 29,4 25,8 1,14 31,5 31,1 1,01

40 21,7 25,3 0,86 26,0 26,4 0,98 27,6 28,1 0,98 29,0 33,8 0,86

45 20,0 27,6 0,73 24,1 28,8 0,84 25,5 30,5 0,84 26,7 36,8 0,73

50 18,6 30,2 0,62 22,1 31,4 0,70 23,3 33,1 0,70 24,8 40,3 0,62

IL-172-S4.A

R404A R404A R404A

IL-129-S3.A

Ø 22

Ø 35 Ø 35 Ø 35

TN 400V-3f-50Hz

26,9

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

29,2

8x ZF18  4x ZF40  4x ZF48  3x ZF48  

1KJS411014 1KJS411015 1KJS411016

Ø 54

52,8 57,9

Ø 22

3x 33,3%

33,1 35,4 39

54,9

27,4 29,7 35,9

73,2

R404A

8x 12,5% 4x 25% 4x 25%

1KJS411013

IL-137-S8.A IL-143-S4.A

4

790 kg 730 kg 770 kg

Ø 35

Ø 64 Ø 64 Ø 64

620 kg

Ø 22 Ø 22

Název

-25

-30

-35

-40

Ø 18

Ø 28 Ø 28 Ø 28

3 4 4

Napájení

Chladivo

Regulace výkonu

Chladicí výkon

Kompresor(y)

Obj. číslo

Velikost rámu č.

~ Hmotnost

Kapalina (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Výtlak (mm)

Sání (mm)

Provozní proud

Provozní příkon

Tabulka Technických Dat Mrazicí jednotky IL R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 77,0 34,6 2,22 89,5 42,2 2,12 92,4 41,5 2,22 107,5 50,6 2,12

35 72,5 37,7 1,92 83,4 45,6 1,83 87,0 45,2 1,92 100,1 54,7 1,83

40 67,7 41,0 1,65 77,1 49,4 1,56 81,3 49,2 1,65 92,5 59,3 1,56

45 62,7 44,6 1,41 70,5 53,8 1,31 75,2 53,5 1,41 84,6 64,5 1,31

50 57,3 48,4 1,18 64,0 58,7 1,09 68,7 58,0 1,18 76,8 70,4 1,09

30 62,5 32,9 1,90 72,4 40,1 1,80 75,0 39,4 1,90 86,9 48,2 1,80

35 58,9 35,8 1,64 67,3 43,5 1,55 70,7 43,0 1,65 80,8 52,2 1,55

40 55,2 39,0 1,41 62,1 47,2 1,32 66,2 46,8 1,41 74,6 56,6 1,32

45 51,2 42,4 1,21 57,0 51,4 1,11 61,4 50,9 1,21 68,3 61,7 1,11

50 46,8 46,1 1,02 51,9 56,2 0,92 56,2 55,3 1,02 62,3 67,4 0,92

30 49,9 31,2 1,60 57,0 38,1 1,49 59,9 37,4 1,60 68,3 45,7 1,49

35 47,2 34,0 1,39 52,8 41,3 1,28 56,6 40,8 1,39 63,3 49,5 1,28

40 44,2 37,1 1,19 48,7 44,8 1,09 53,0 44,5 1,19 58,4 53,8 1,09

45 41,0 40,3 1,02 44,7 48,8 0,92 49,2 48,4 1,02 53,7 58,6 0,92

50 37,5 43,7 0,86 41,0 53,4 0,77 45,0 52,5 0,86 49,2 64,1 0,77

30 39,0 29,5 1,32 42,8 36,0 1,19 46,8 35,5 1,32 51,3 43,2 1,19

35 36,8 32,2 1,14 39,4 38,9 1,01 44,2 38,7 1,14 47,3 46,7 1,01

40 34,5 35,1 0,98 36,2 42,2 0,86 41,3 42,1 0,98 43,5 50,7 0,86

45 31,9 38,1 0,84 33,4 46,0 0,73 38,3 45,7 0,84 40,1 55,2 0,73

50 29,1 41,3 0,70 31,0 50,3 0,62 34,9 49,6 0,70 37,2 60,4 0,62

44,2 48,7 53,1

6x ZF48  5x ZF40  5x ZF48  6x ZF40  

1KJS411020

IL-178-S5.A IL-214-S5.A IL-214-S6.A

TN 400V-3f-50Hz

1KJS411017 1KJS411018 1KJS411019

IL-257-S6.A

R404A R404A R404A

6x 16,7%

R404AChladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Sání (mm)

Výtlak (mm)

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

Chladicí výkon

Regulace výkonu 5x 20% 5x 20% 6x 16,7%

58,4

91,4 86,8

53,8

Ø 42

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

-25

-30

1060 kg

5 5

870 kg 910 kg 1010 kg

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 35Ø 28 Ø 28 Ø 35

Ø 35 Ø 35 Ø 42

Ø 76

37,1 44,9 44,5

TN 400V-3f-50Hz

Ø 28Ø 22 Ø 28

Ø 64 Ø 76

109,7

Ø 22

Ø 64

72,3

55

-35

-40

Tabulka Technických Dat Mrazicí jednotky IL R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 56,5 15,3 3,69 57,2 15,0 3,82 71,5 18,7 3,82 75,1 20,1 3,74

40 52,6 17,0 3,09 53,1 16,8 3,15 66,3 21,0 3,15 69,8 22,2 3,15

45 48,3 19,0 2,55 48,7 18,9 2,58 60,9 23,6 2,58 64,4 24,6 2,61

50 43,9 21,2 2,07 44,2 21,3 2,08 55,2 26,6 2,08 58,6 27,4 2,14

55 39,1 23,7 1,65 39,5 23,9 1,65 49,3 29,9 1,65 52,5 30,5 1,72

35 47,0 15,2 3,08 47,6 15,0 3,17 59,6 18,8 3,17 62,5 19,8 3,15

40 43,6 17,0 2,57 44,2 16,9 2,62 55,2 21,1 2,62 58,2 22,0 2,65

45 39,9 19,0 2,11 40,6 19,0 2,13 50,7 23,8 2,13 53,6 24,5 2,19

50 36,0 21,2 1,70 36,7 21,4 1,72 45,9 26,7 1,72 48,7 27,2 1,79

55 31,8 23,8 1,34 32,8 24,0 1,36 40,9 30,1 1,36 43,4 30,4 1,43

35 38,5 15,1 2,54 39,4 15,1 2,61 49,2 18,8 2,61 51,6 19,6 2,63

40 35,5 16,9 2,10 36,5 16,9 2,16 45,6 21,2 2,16 48,0 21,8 2,20

45 32,3 18,9 1,70 33,5 19,0 1,76 41,8 23,8 1,76 44,1 24,3 1,81

50 28,7 21,3 1,35 30,3 21,4 1,41 37,9 26,8 1,41 39,8 27,1 1,47

55 24,9 23,9 1,04 27,0 24,1 1,12 33,7 30,1 1,12 35,2 30,3 1,16

35 31,0 15,1 2,06 32,2 15,1 2,14 40,2 18,8 2,14 42,1 19,3 2,18

40 28,2 16,9 1,67 29,8 16,9 1,76 37,3 21,2 1,76 39,1 21,5 1,81

45 25,2 18,9 1,33 27,3 19,1 1,43 34,2 23,8 1,43 35,7 24,1 1,48

50 22,0 21,3 1,03 24,7 21,4 1,15 30,9 26,8 1,15 31,9 26,9 1,19

55 18,5 24,0 0,77 21,9 24,1 0,91 27,4 30,2 0,91 27,8 30,2 0,92

IM-67-S3.A IM-69-S4.A IM-86-S5.A

36,2 38,1 47,7 45,3

3x ZB58  4x ZB45  5x ZB45  3x ZB76  

1KJS412005

50,7 53,6

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

-5

-10

Chladivo

Napájení

IM-87-S3.A

R404A R404A R404A R404A

19 19 23,8 24,5

1KJS412006 1KJS412007 1KJS412008

Ø 42 Ø 42 Ø 54 Ø 54

3x 33,3% 4x 25% 5x 20% 3x 33,3%

39,9 40,6

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 28 Ø 28 Ø 35 Ø 35

Ø 35 Ø 35 Ø 35 Ø 35

4

460 kg 480 kg 550 kg 480 kg

Ø 22 Ø 22 Ø 22 Ø 28

Provozní příkon

Provozní proud

Sání (mm)

Výtlak (mm)

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

Chladicí výkon

Regulace výkonu

4 1 2

-15

-20

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 21,5 5,9 3,62 29,3 7,9 3,68 36,5 10,0 3,67 42,9 11,2 3,82

40 20,0 6,7 2,99 27,1 8,9 3,04 33,8 11,2 3,03 39,8 12,6 3,15

45 18,3 7,5 2,45 24,9 10,0 2,48 31,1 12,6 2,47 36,5 14,2 2,58

50 16,6 8,4 1,97 22,6 11,3 2,00 28,2 14,1 1,99 33,1 16,0 2,08

55 14,9 9,5 1,57 20,2 12,7 1,59 25,1 15,9 1,58 29,6 17,9 1,65

35 17,9 6,0 3,01 24,4 8,0 3,06 30,4 10,0 3,04 35,7 11,3 3,17

40 16,6 6,7 2,48 22,6 9,0 2,52 28,2 11,2 2,51 33,1 12,7 2,62

45 15,3 7,5 2,03 20,7 10,1 2,06 25,8 12,6 2,05 30,4 14,3 2,13

50 13,9 8,5 1,64 18,8 11,3 1,66 23,4 14,2 1,65 27,6 16,0 1,72

55 12,4 9,5 1,30 16,7 12,8 1,31 20,8 16,0 1,31 24,6 18,0 1,36

35 14,8 6,0 2,48 20,1 8,0 2,52 25,1 10,0 2,51 29,5 11,3 2,61

40 13,8 6,7 2,05 18,6 9,0 2,07 23,2 11,2 2,07 27,4 12,7 2,16

45 12,6 7,6 1,67 17,1 10,1 1,69 21,3 12,6 1,68 25,1 14,3 1,76

50 11,5 8,5 1,35 15,5 11,4 1,36 19,3 14,2 1,35 22,7 16,1 1,41

55 10,2 9,6 1,07 13,8 12,8 1,08 17,1 16,0 1,07 20,2 18,1 1,12

35 12,2 6,0 2,04 16,4 8,0 2,06 20,5 10,0 2,05 24,1 11,3 2,14

40 11,3 6,7 1,68 15,2 9,0 1,69 19,0 11,2 1,69 22,4 12,7 1,76

45 10,3 7,6 1,37 13,9 10,1 1,38 17,4 12,7 1,37 20,5 14,3 1,43

50 9,4 8,5 1,10 12,6 11,4 1,11 15,7 14,2 1,10 18,5 16,1 1,15

55 8,3 9,6 0,87 11,2 12,8 0,87 13,9 16,0 0,87 16,4 18,1 0,91

Kompresor(y) 3x ZB21  3x ZB30  

IM-36-S3.A IM-44-S3.A IM-52-S3.A

Obj. číslo 1KJS412001 1KJS412002 1KJS412003 1KJS412004

Napájení TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Název IM-26-S3.A

Regulace výkonu 3x 33,3% 3x 33,3% 3x 33,3% 3x 33,3%

Chladivo R404A R404A R404A R404A

Výtlak (mm) Ø 22 Ø 28 Ø 28 Ø 28

3x ZB38  3x ZB45  

Chladicí výkon 15,3 20,8 25,9 30,5

Provozní proud 15 22,4 28,2 28,6

Sání (mm) Ø 35 Ø 35 Ø 35 Ø 42

-10

-15

Provozní příkon 7,6 10,1 12,7 14,3

Velikost rámu č. 1 1 1 1

-5

Kapalina (mm) Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 18

~ Hmotnost 370 kg 400 kg 400 kg 400 kg

Sběrač-vstup (mm) Ø 18 Ø 22 Ø 22 Ø 22

-20

Tabulka Technických Dat Chladicí jednotky IM R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 154,5 42,7 3,62 185,6 51,5 3,60 222,7 61,8 3,60 259,8 72,1 3,60

40 143,3 47,4 3,02 171,8 56,9 3,02 206,1 68,3 3,02 240,5 79,6 3,02

45 131,4 52,7 2,49 157,1 63,2 2,49 188,5 75,8 2,49 219,9 88,4 2,49

50 118,7 58,9 2,02 141,5 70,5 2,01 169,8 84,6 2,01 198,1 98,7 2,01

55 105,2 66,0 1,59 125,1 79,0 1,58 150,1 94,8 1,58 175,1 110,6 1,58

35 128,7 42,1 3,05 153,8 50,8 3,03 184,5 60,9 3,03 215,3 71,1 3,03

40 119,0 46,9 2,54 141,7 56,4 2,51 170,0 67,7 2,51 198,4 79,0 2,51

45 108,6 52,5 2,07 128,8 63,0 2,04 154,6 75,7 2,04 180,4 88,3 2,04

50 97,4 59,0 1,65 115,2 70,8 1,63 138,3 85,0 1,63 161,3 99,2 1,63

55 85,4 66,4 1,29 100,9 79,9 1,26 121,1 95,9 1,26 141,2 111,9 1,26

35 105,8 41,7 2,54 125,6 50,2 2,50 150,7 60,3 2,50 175,9 70,3 2,50

40 97,4 46,7 2,09 115,0 56,2 2,05 138,0 67,4 2,05 161,0 78,7 2,05

45 88,2 52,5 1,68 103,7 63,3 1,64 124,4 75,9 1,64 145,2 88,6 1,64

50 78,2 59,3 1,32 91,7 71,6 1,28 110,1 85,9 1,28 128,4 100,3 1,28

55 67,2 67,2 1,00 79,2 81,4 0,97 95,0 97,7 0,97 110,8 114,0 0,97

35 85,5 41,4 2,06 100,7 49,9 2,02 120,8 59,9 2,02 141,0 69,9 2,02

40 78,0 46,7 1,67 91,3 56,3 1,62 109,5 67,6 1,62 127,8 78,9 1,62

45 69,7 52,9 1,32 81,2 64,0 1,27 97,5 76,7 1,27 113,7 89,5 1,27

50 60,5 60,1 1,01 70,7 72,9 0,97 84,8 87,5 0,97 98,9 102,1 0,97

55 50,4 68,4 0,74 59,6 83,5 0,71 71,5 100,2 0,71 83,4 116,8 0,71

IM-217-S5.A IM-260-S6.A IM-304-S7.AIM-182-S5.A

7x ZB114  

R404A R404A R404A

5x ZB95  5x ZB114  6x ZB114  

7x 14,3%

1KJS412013 1KJS412014 1KJS412015 1KJS412016

R404A

128,9 154,6 180,4108,7

Ø 64 Ø 76 Ø 76

171,6

Ø 64

96 122,6 147,1

52,5 63,1 75,7 88,3

5x 20% 5x 20%

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50HzTN 400V-3f-50Hz

Ø 42 Ø 42 Ø 42

Ø 64

Ø 35

Ø 42 Ø 54 Ø 54

Ø 54 Ø 54 Ø 54 Ø 54

6x 16,7%

65 5 5

680 kg 1320 kg 1550 kg 1780 kg

Sání (mm)

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

Chladicí výkon

Regulace výkonu

Chladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

-5

-10

-15

-20

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 92,7 25,7 3,61 111,3 30,9 3,60 123,6 34,2 3,61 148,4 41,2 3,60

40 86,0 28,4 3,02 103,1 34,1 3,02 114,7 37,9 3,03 137,4 45,5 3,02

45 78,9 31,6 2,49 94,2 37,9 2,49 105,1 42,2 2,49 125,6 50,5 2,49

50 71,2 35,3 2,02 84,9 42,3 2,01 95,0 47,1 2,02 113,2 56,4 2,01

55 63,1 39,6 1,59 75,1 47,4 1,58 84,2 52,8 1,59 100,1 63,2 1,58

35 77,2 25,3 3,05 92,3 30,5 3,03 102,9 33,7 3,05 123,0 40,6 3,03

40 71,4 28,2 2,54 85,0 33,9 2,51 95,2 37,5 2,54 113,4 45,1 2,51

45 65,2 31,5 2,07 77,3 37,8 2,04 86,9 42,0 2,07 103,1 50,4 2,04

50 58,5 35,4 1,65 69,1 42,5 1,63 78,0 47,2 1,65 92,2 56,7 1,63

55 51,2 39,9 1,29 60,5 48,0 1,26 68,3 53,1 1,29 80,7 64,0 1,26

35 63,5 25,0 2,54 75,4 30,1 2,50 84,6 33,3 2,54 100,5 40,2 2,50

40 58,4 28,0 2,08 69,0 33,7 2,05 77,9 37,4 2,09 92,0 45,0 2,05

45 52,9 31,5 1,68 62,2 38,0 1,64 70,5 42,0 1,68 83,0 50,6 1,64

50 46,9 35,6 1,32 55,1 43,0 1,28 62,5 47,5 1,32 73,4 57,3 1,28

55 40,3 40,3 1,00 47,5 48,8 0,97 53,8 53,8 1,00 63,3 65,1 0,97

35 51,3 24,9 2,06 60,4 30,0 2,02 68,4 33,2 2,06 80,6 39,9 2,02

40 46,8 28,0 1,67 54,8 33,8 1,62 62,4 37,4 1,67 73,0 45,1 1,62

45 41,8 31,8 1,32 48,8 38,4 1,27 55,8 42,3 1,32 65,0 51,2 1,27

50 36,3 36,1 1,01 42,4 43,8 0,97 48,4 48,1 1,01 56,5 58,3 0,97

55 30,2 41,0 0,74 35,8 50,1 0,71 40,3 54,7 0,74 47,7 66,8 0,71

57,6

3x ZB95  

65,2 77,3 86,9 103,1

IM-110-S3.A IM-130-S3.A IM-146-S4.A IM-174-S4.A

R404A

Ø 54 Ø 54 Ø 64

31,5 37,9 42

TN 400V-3f-50Hz

1KJS412009 1KJS412010 1KJS412011

3x 33,3% 3x 33,3% 4x 25%

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

R404A R404A

4x 25%

Ø 35

4x ZB95  4x ZB114  

1KJS412012

3x ZB114  

Ø 54

Ø 42 Ø 42 Ø 42

4

73,6 76,8 98,1

50,5

R404A

480 kg 870 kg 580 kg

Ø 28 Ø 28 Ø 35 Ø 35

Ø 42 Ø 42 Ø 42

Ø 42

4 4 4

1100 kg

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

-5

Regulace výkonu

Chladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Sání (mm)

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

Chladicí výkon

-10

-15

-20

Tabulka Technických Dat Chladicí jednotky IM R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 34,9 7,9 4,42 34,9 7,9 4,42 34,9 7,9 4,42 51,1 11,2 4,57

40 32,4 8,9 3,65 32,4 8,9 3,65 32,4 8,9 3,65 47,4 12,6 3,78

45 29,7 10,0 2,98 29,7 10,0 2,98 29,7 10,0 2,98 43,6 14,1 3,09

50 27,0 11,2 2,41 27,0 11,2 2,41 27,0 11,2 2,41 39,6 15,9 2,50

55 24,2 12,6 1,92 24,2 12,6 1,92 24,2 12,6 1,92 35,4 17,8 1,99

35 29,3 7,9 3,68 29,3 7,9 3,68 29,3 7,9 3,68 42,9 11,2 3,82

40 27,1 8,9 3,04 27,1 8,9 3,04 27,1 8,9 3,04 39,8 12,6 3,15

45 24,9 10,0 2,48 24,9 10,0 2,48 24,9 10,0 2,48 36,5 14,2 2,58

50 22,6 11,3 2,00 22,6 11,3 2,00 22,6 11,3 2,00 33,1 16,0 2,08

55 20,2 12,7 1,59 20,2 12,7 1,59 20,2 12,7 1,59 29,6 17,9 1,65

35 24,4 8,0 3,06 24,4 8,0 3,06 24,4 8,0 3,06 35,7 11,3 3,17

40 22,6 9,0 2,52 22,6 9,0 2,52 22,6 9,0 2,52 33,1 12,7 2,62

45 20,7 10,1 2,06 20,7 10,1 2,06 20,7 10,1 2,06 30,4 14,3 2,13

50 18,8 11,3 1,66 18,8 11,3 1,66 18,8 11,3 1,66 27,6 16,0 1,72

55 16,7 12,8 1,31 16,7 12,8 1,31 16,7 12,8 1,31 24,6 18,0 1,36

35 20,1 8,0 2,52 20,1 8,0 2,52 20,1 8,0 2,52 29,5 11,3 2,61

40 18,6 9,0 2,07 18,6 9,0 2,07 18,6 9,0 2,07 27,4 12,7 2,16

45 17,1 10,1 1,69 17,1 10,1 1,69 17,1 10,1 1,69 25,1 14,3 1,76

50 15,5 11,4 1,36 15,5 11,4 1,36 15,5 11,4 1,36 22,7 16,1 1,41

55 13,8 12,8 1,08 13,8 12,8 1,08 13,8 12,8 1,08 20,2 18,1 1,12

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 4,0 2,1 1,89 7,9 4,2 1,88 13,5 6,8 1,98 6,8 3,4 1,98

40 3,7 2,3 1,62 7,4 4,6 1,63 12,6 7,4 1,71 6,3 3,7 1,71

45 3,4 2,5 1,39 6,9 4,9 1,39 11,7 8,0 1,46 5,8 4,0 1,46

50 3,1 2,7 1,17 6,3 5,4 1,17 10,7 8,7 1,23 5,4 4,4 1,23

55 2,8 2,9 0,97 5,6 5,8 0,97 9,6 9,5 1,02 4,8 4,7 1,02

35 3,2 2,0 1,58 6,5 4,1 1,58 11,0 6,5 1,68 5,5 3,3 1,68

40 3,0 2,2 1,37 6,1 4,4 1,37 10,3 7,1 1,45 5,1 3,5 1,45

45 2,8 2,4 1,17 5,6 4,8 1,17 9,5 7,7 1,24 4,8 3,9 1,24

50 2,6 2,6 0,98 5,1 5,2 0,98 8,7 8,4 1,04 4,4 4,2 1,04

55 2,3 2,9 0,81 4,6 5,7 0,81 7,9 9,1 0,86 3,9 4,6 0,86

35 2,6 2,0 1,31 5,2 4,0 1,31 8,8 6,3 1,40 4,4 3,2 1,40

40 2,5 2,2 1,13 4,9 4,3 1,13 8,3 6,8 1,21 4,1 3,4 1,21

45 2,3 2,4 0,96 4,5 4,7 0,96 7,7 7,4 1,03 3,8 3,7 1,03

50 2,1 2,6 0,81 4,2 5,1 0,81 7,1 8,1 0,87 3,5 4,1 0,87

55 1,9 2,8 0,67 3,7 5,6 0,67 6,4 8,9 0,72 3,2 4,4 0,72

35 2,1 2,0 1,05 4,1 3,9 1,05 6,9 6,1 1,14 3,5 3,0 1,14

40 1,9 2,1 0,91 3,9 4,3 0,90 6,5 6,6 0,98 3,3 3,3 0,98

45 1,8 2,3 0,77 3,6 4,7 0,77 6,0 7,2 0,84 3,0 3,6 0,84

50 1,6 2,6 0,64 3,3 5,1 0,64 5,5 7,9 0,70 2,8 3,9 0,70

55 1,5 2,8 0,53 2,9 5,5 0,53 5,0 8,6 0,58 2,5 4,3 0,58

Kompresor(y) 3x ZB30 + 1x ZF11 3x ZB30 + 2x ZF11 3x ZB30 + 2x ZF18

Chladicí výkon M 20,8 20,8 20,8

IB-36/20-S3/S2.A IB-36/35-S3/S2.A

Obj. číslo 1KJS413001 1KJS413002 1KJS413003

Název IB-36/10-S3/S1.A

Provozní proud 27,9 A 33,3 A 36,4 A

Sání - L / M (mm) Ø 22 / Ø 35 Ø 28 / Ø 35 Ø 35 / Ø 35

Napájení TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Provozní příkon 12,5 kW 14,9 kW 17,6 kW

Chladicí výkon L 2,3 4,6 7,7

Chladivo R404A R404A R404A

O
k

ru
h

 L

-25

-30

-35

-40

18,1 kW

35,6 A

Ø 28 / Ø 42

Ø 35

Velikost rámu č. 1 2 2

O
k

ru
h

 M

0

-5

-10

-15

Kapalina (mm) Ø 16 Ø 18 Ø 18

~ Hmotnost 470 kg 530 kg 560 kg

Výtlak (mm) Ø 28 Ø 28 Ø 28

Sběrač-vstup (mm) Ø 22

IB-52/18-S3/S1.A

1KJS413004

3x ZB45 + 1x ZF18

30,5

3,9

R404A

TN 400V-3f-50Hz

Ø 22 Ø 22 Ø 28

Ø 22

490 kg

1
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 51,1 11,2 4,57 51,1 11,2 4,57 67,3 15,4 4,36 67,3 15,4 4,36

40 47,4 12,6 3,78 47,4 12,6 3,78 62,7 17,1 3,67 62,7 17,1 3,67

45 43,6 14,1 3,09 43,6 14,1 3,09 57,8 19,0 3,05 57,8 19,0 3,05

50 39,6 15,9 2,50 39,6 15,9 2,50 52,6 21,1 2,49 52,6 21,1 2,49

55 35,4 17,8 1,99 35,4 17,8 1,99 47,2 23,6 2,00 47,2 23,6 2,00

35 42,9 11,2 3,82 42,9 11,2 3,82 56,5 15,3 3,69 56,5 15,3 3,69

40 39,8 12,6 3,15 39,8 12,6 3,15 52,6 17,0 3,09 52,6 17,0 3,09

45 36,5 14,2 2,58 36,5 14,2 2,58 48,3 19,0 2,55 48,3 19,0 2,55

50 33,1 16,0 2,08 33,1 16,0 2,08 43,9 21,2 2,07 43,9 21,2 2,07

55 29,6 17,9 1,65 29,6 17,9 1,65 39,1 23,7 1,65 39,1 23,7 1,65

35 35,7 11,3 3,17 35,7 11,3 3,17 47,0 15,2 3,08 47,0 15,2 3,08

40 33,1 12,7 2,62 33,1 12,7 2,62 43,6 17,0 2,57 43,6 17,0 2,57

45 30,4 14,3 2,13 30,4 14,3 2,13 39,9 19,0 2,11 39,9 19,0 2,11

50 27,6 16,0 1,72 27,6 16,0 1,72 36,0 21,2 1,70 36,0 21,2 1,70

55 24,6 18,0 1,36 24,6 18,0 1,36 31,8 23,8 1,34 31,8 23,8 1,34

35 29,5 11,3 2,61 29,5 11,3 2,61 38,5 15,1 2,54 38,5 15,1 2,54

40 27,4 12,7 2,16 27,4 12,7 2,16 35,5 16,9 2,10 35,5 16,9 2,10

45 25,1 14,3 1,76 25,1 14,3 1,76 32,3 18,9 1,70 32,3 18,9 1,70

50 22,7 16,1 1,41 22,7 16,1 1,41 28,7 21,3 1,35 28,7 21,3 1,35

55 20,2 18,1 1,12 20,2 18,1 1,12 24,9 23,9 1,04 24,9 23,9 1,04

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 13,5 6,8 1,98 20,3 10,2 1,98 13,5 6,8 1,98 25,2 13,7 1,84

40 12,6 7,4 1,71 18,9 11,1 1,71 12,6 7,4 1,71 23,6 14,9 1,59

45 11,7 8,0 1,46 17,5 12,0 1,46 11,7 8,0 1,46 21,9 16,1 1,36

50 10,7 8,7 1,23 16,0 13,0 1,23 10,7 8,7 1,23 20,0 17,4 1,15

55 9,6 9,5 1,02 14,4 14,2 1,02 9,6 9,5 1,02 18,0 18,7 0,96

35 11,0 6,5 1,68 16,5 9,8 1,68 11,0 6,5 1,68 20,5 13,1 1,56

40 10,3 7,1 1,45 15,4 10,6 1,45 10,3 7,1 1,45 19,3 14,2 1,35

45 9,5 7,7 1,24 14,3 11,6 1,24 9,5 7,7 1,24 17,9 15,4 1,16

50 8,7 8,4 1,04 13,1 12,6 1,04 8,7 8,4 1,04 16,3 16,6 0,98

55 7,9 9,1 0,86 11,8 13,7 0,86 7,9 9,1 0,86 14,6 17,9 0,82

35 8,8 6,3 1,40 13,2 9,4 1,40 8,8 6,3 1,40 16,4 12,6 1,31

40 8,3 6,8 1,21 12,4 10,2 1,21 8,3 6,8 1,21 15,4 13,6 1,14

45 7,7 7,4 1,03 11,5 11,2 1,03 7,7 7,4 1,03 14,3 14,7 0,98

50 7,1 8,1 0,87 10,6 12,2 0,87 7,1 8,1 0,87 13,0 15,8 0,83

55 6,4 8,9 0,72 9,5 13,3 0,72 6,4 8,9 0,72 11,6 16,9 0,68

35 6,9 6,1 1,14 10,4 9,1 1,14 6,9 6,1 1,14 12,8 12,0 1,07

40 6,5 6,6 0,98 9,7 9,9 0,98 6,5 6,6 0,98 12,0 12,9 0,93

45 6,0 7,2 0,84 9,1 10,8 0,84 6,0 7,2 0,84 11,0 13,9 0,80

50 5,5 7,9 0,70 8,3 11,8 0,70 5,5 7,9 0,70 9,9 14,8 0,67

55 5,0 8,6 0,58 7,4 12,9 0,58 5,0 8,6 0,58 8,7 15,8 0,55

IB-67/35-S3/S2.A IB-67/63-S3/S3.A

1KJS413007 1KJS413008

3x ZB58 + 3x ZF24

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

30,5 30,5 39,9 39,9

3x ZB45 + 2x ZF18 3x ZB45 + 3x ZF18 3x ZB58 + 2x ZF18

R404A R404A R404A R404A

IB-52/35-S3/S2.A IB-52/52-S3/S3.A

1KJS413005 1KJS413006

7,7 11,6 7,7 14,3

21,8 kW 25,5 kW 26,5 kW 33,7 kW

42,6 A 49,6 A 50,2 A 68,3 A

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 35 / Ø 42 Ø 42 / Ø 42 Ø 35 / Ø 42 Ø 42 / Ø 42

Ø 28 Ø 28 Ø 28 Ø 35

Ø 35 Ø 35 Ø 35 Ø 42

Ø 22 Ø 22 Ø 22 Ø 28

Chladicí výkon M

Chladicí výkon L

Chladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

O
k

ru
h

 M

0

-5

-10

-15

O
k

ru
h

 L

-25

-30

-35

-40

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

2 2 5 5

560 kg 640 kg 620 kg 870 kg

Sání - L / M (mm)

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 89,4 20,3 4,41 89,4 20,3 4,41 110,3 26,1 4,23 110,3 26,1 4,23

40 83,2 22,4 3,72 83,2 22,4 3,72 102,4 28,8 3,56 102,4 28,8 3,56

45 76,6 24,8 3,09 76,6 24,8 3,09 94,1 31,9 2,95 94,1 31,9 2,95

50 69,9 27,5 2,54 69,9 27,5 2,54 85,4 35,5 2,41 85,4 35,5 2,41

55 62,8 30,6 2,06 62,8 30,6 2,06 76,2 39,6 1,93 76,2 39,6 1,93

35 75,1 20,1 3,74 75,1 20,1 3,74 92,7 25,7 3,61 92,7 25,7 3,61

40 69,8 22,2 3,15 69,8 22,2 3,15 86,0 28,4 3,02 86,0 28,4 3,02

45 64,4 24,6 2,61 64,4 24,6 2,61 78,9 31,6 2,49 78,9 31,6 2,49

50 58,6 27,4 2,14 58,6 27,4 2,14 71,2 35,3 2,02 71,2 35,3 2,02

55 52,5 30,5 1,72 52,5 30,5 1,72 63,1 39,6 1,59 63,1 39,6 1,59

35 62,5 19,8 3,15 62,5 19,8 3,15 77,2 25,3 3,05 77,2 25,3 3,05

40 58,2 22,0 2,65 58,2 22,0 2,65 71,4 28,2 2,54 71,4 28,2 2,54

45 53,6 24,5 2,19 53,6 24,5 2,19 65,2 31,5 2,07 65,2 31,5 2,07

50 48,7 27,2 1,79 48,7 27,2 1,79 58,5 35,4 1,65 58,5 35,4 1,65

55 43,4 30,4 1,43 43,4 30,4 1,43 51,2 39,9 1,29 51,2 39,9 1,29

35 51,6 19,6 2,63 51,6 19,6 2,63 63,5 25,0 2,54 63,5 25,0 2,54

40 48,0 21,8 2,20 48,0 21,8 2,20 58,4 28,0 2,08 58,4 28,0 2,08

45 44,1 24,3 1,81 44,1 24,3 1,81 52,9 31,5 1,68 52,9 31,5 1,68

50 39,8 27,1 1,47 39,8 27,1 1,47 46,9 35,6 1,32 46,9 35,6 1,32

55 35,2 30,3 1,16 35,2 30,3 1,16 40,3 40,3 1,00 40,3 40,3 1,00

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 16,8 9,1 1,84 35,6 19,2 1,86 23,8 12,8 1,86 43,5 22,6 1,92

40 15,8 9,9 1,59 32,9 20,8 1,58 21,9 13,9 1,58 40,6 24,6 1,65

45 14,6 10,7 1,36 30,0 22,7 1,32 20,0 15,1 1,32 37,6 26,8 1,41

50 13,4 11,6 1,15 27,3 24,8 1,10 18,2 16,5 1,10 34,4 29,0 1,18

55 12,0 12,5 0,96 24,8 27,0 0,92 16,5 18,0 0,92 30,9 31,4 0,98

35 13,7 8,8 1,56 28,3 18,1 1,56 18,9 12,1 1,56 35,4 21,5 1,64

40 12,8 9,5 1,35 26,0 19,8 1,32 17,3 13,2 1,32 33,1 23,4 1,41

45 11,9 10,3 1,16 23,8 21,6 1,10 15,9 14,4 1,10 30,7 25,5 1,20

50 10,9 11,1 0,98 21,9 23,6 0,93 14,6 15,7 0,93 28,1 27,6 1,02

55 9,8 11,9 0,82 20,4 25,8 0,79 13,6 17,2 0,79 25,3 29,9 0,84

35 11,0 8,4 1,31 21,3 17,1 1,25 14,2 11,4 1,25 28,3 20,4 1,39

40 10,3 9,1 1,14 19,5 18,6 1,05 13,0 12,4 1,05 26,5 22,2 1,19

45 9,5 9,8 0,98 18,0 20,4 0,88 12,0 13,6 0,88 24,6 24,2 1,02

50 8,7 10,5 0,82 16,9 22,3 0,76 11,3 14,9 0,76 22,5 26,2 0,86

55 7,7 11,3 0,68 16,3 24,5 0,67 10,9 16,3 0,67 20,2 28,4 0,71

35 8,5 8,0 1,07 14,6 16,0 0,91 9,7 10,7 0,91 22,1 19,3 1,14

40 8,0 8,6 0,93 13,2 17,5 0,76 8,8 11,7 0,76 20,7 21,1 0,98

45 7,4 9,2 0,80 12,3 19,2 0,64 8,2 12,8 0,64 19,1 22,9 0,84

50 6,6 9,9 0,67 12,0 21,0 0,57 8,0 14,0 0,57 17,5 24,8 0,70

55 5,8 10,6 0,55 12,5 23,1 0,54 8,3 15,4 0,54 15,6 26,8 0,58

Ø 42 Ø 42 Ø 42

18 12 24,7

IB-87/42-S3/S2.A IB-87/87-S3/S3.A

1KJS413009 1KJS413010

3x ZB76 + 2x ZF24 3x ZB76 + 3x ZF33 3x ZB95 + 2x ZF33 3x ZB95 + 3x ZF40

53,6 53,6 65,2

9,6

R404A

TN 400V-3f-50Hz

1KJS413011 1KJS413012

IB-110/58-S3/S2.A IB-110/107-S3/S3.A

R404A R404A R404A

65,2

Ø 42 / Ø 54 Ø 54 / Ø 54 Ø 42 / Ø 54

66,7 A 87,4 A 85,7 A 103,3 A

34,3 kW 44,9 kW 45,1 kW 55,7 kW

Ø 35 Ø 35 Ø 42

Ø 54 / Ø 54

Ø 42

Ø 28 Ø 28 Ø 35

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 42

Ø 28

5 5 5 5

750 kg 870 kg 740 kg 900 kg

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

Chladicí výkon M

Chladicí výkon L

Chladivo

O
k

ru
h

 L

-25

-30

-35

-40

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

O
k

ru
h

 M

0

-5

-10

-15

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Sání - L / M (mm)

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 34,8 8,1 4,29 50,5 11,7 4,31 67,4 15,5 4,34 89,3 20,4 4,38

40 32,4 9,0 3,60 47,4 13,0 3,64 62,8 17,2 3,65 83,1 22,5 3,69

45 29,8 10,0 2,98 44,1 14,5 3,05 57,9 19,1 3,04 76,6 24,9 3,08

50 27,1 11,1 2,44 40,7 16,1 2,52 52,8 21,2 2,49 69,9 27,6 2,53

55 24,2 12,4 1,96 37,1 18,0 2,07 47,4 23,7 2,00 62,8 30,7 2,05

35 29,2 8,0 3,64 42,3 11,6 3,63 56,6 15,4 3,67 75,0 20,2 3,72

40 27,2 8,9 3,05 39,6 12,9 3,07 52,7 17,1 3,08 69,8 22,3 3,13

45 25,0 9,9 2,52 36,8 14,4 2,56 48,5 19,0 2,55 64,4 24,7 2,60

50 22,7 11,1 2,05 33,9 16,0 2,11 44,0 21,2 2,07 58,6 27,5 2,13

55 20,3 12,3 1,65 30,9 17,9 1,72 39,3 23,8 1,65 52,5 30,6 1,72

35 24,4 7,9 3,07 35,1 11,5 3,04 47,0 15,3 3,07 62,4 19,9 3,14

40 22,6 8,8 2,56 32,8 12,8 2,56 43,7 17,0 2,57 58,1 22,1 2,63

45 20,8 9,9 2,11 30,5 14,3 2,13 40,1 19,0 2,11 53,5 24,6 2,18

50 18,9 11,0 1,72 28,1 16,0 1,76 36,1 21,3 1,70 48,7 27,4 1,78

55 16,9 12,3 1,38 25,5 17,9 1,43 31,9 23,9 1,34 43,4 30,5 1,42

35 20,1 7,9 2,56 28,8 11,4 2,52 38,6 15,2 2,54 51,5 19,7 2,62

40 18,7 8,8 2,13 27,0 12,7 2,12 35,6 16,9 2,10 47,9 21,9 2,19

45 17,2 9,8 1,76 25,0 14,2 1,76 32,4 19,0 1,71 44,0 24,4 1,81

50 15,6 10,9 1,43 23,0 15,9 1,44 28,9 21,3 1,35 39,8 27,2 1,46

55 13,9 12,2 1,15 20,8 17,8 1,17 25,1 24,0 1,04 35,2 30,5 1,16

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 4,7 2,3 2,04 8,4 4,6 1,84 11,9 6,4 1,86 14,5 7,5 1,92

40 4,3 2,5 1,74 7,9 5,0 1,59 11,0 7,0 1,58 13,6 8,2 1,65

45 4,0 2,7 1,46 7,3 5,4 1,36 10,0 7,6 1,32 12,5 8,9 1,41

50 3,7 3,0 1,21 6,7 5,8 1,15 9,1 8,3 1,10 11,5 9,7 1,18

55 3,3 3,3 0,99 6,0 6,3 0,96 8,3 9,0 0,92 10,3 10,5 0,98

35 3,8 2,2 1,72 6,8 4,4 1,56 9,4 6,0 1,56 11,8 7,2 1,64

40 3,5 2,4 1,46 6,4 4,8 1,35 8,7 6,6 1,31 11,0 7,8 1,41

45 3,3 2,7 1,23 6,0 5,1 1,16 7,9 7,2 1,10 10,2 8,5 1,20

50 3,0 2,9 1,02 5,5 5,5 0,98 7,3 7,9 0,93 9,4 9,2 1,02

55 2,7 3,2 0,84 4,9 6,0 0,82 6,8 8,6 0,79 8,4 10,0 0,84

35 3,0 2,1 1,42 5,5 4,2 1,31 7,1 5,7 1,25 9,4 6,8 1,39

40 2,8 2,3 1,21 5,1 4,5 1,13 6,5 6,2 1,05 8,8 7,4 1,19

45 2,6 2,6 1,02 4,8 4,9 0,98 6,0 6,8 0,88 8,2 8,1 1,02

50 2,4 2,9 0,86 4,3 5,3 0,83 5,6 7,5 0,76 7,5 8,8 0,86

55 2,2 3,2 0,71 3,9 5,6 0,68 5,4 8,2 0,67 6,8 9,5 0,71

35 2,4 2,1 1,15 4,3 4,0 1,07 4,9 5,3 0,91 7,4 6,5 1,14

40 2,2 2,3 0,98 4,0 4,3 0,93 4,4 5,8 0,76 6,9 7,0 0,98

45 2,1 2,5 0,84 3,7 4,6 0,80 4,1 6,4 0,64 6,4 7,6 0,84

50 2,0 2,8 0,72 3,3 5,0 0,67 4,0 7,0 0,57 5,8 8,3 0,70

55 1,9 3,1 0,61 2,9 5,3 0,55 4,2 7,7 0,54 5,2 8,9 0,58

540 kg 600 kg

Ø 28

19,3 kW 25,9 kW

2,7

1KJS413013 1KJS413014 1KJS413015 1KJS413016

1x ZBD30 + 2x ZB30 + 1x ZF13 1x ZBD45 + 2x ZB45 + 1x ZF24 1x ZBD58 + 2x ZB58 + 1x ZF33 1x ZBD76 + 2x ZB76 + 1x ZF40

IB-36/12-SD3/S1.A IB-53/21-SD3/S1.A IB-68/29-SD3/S1.A IB-87/36-SD3/S1.A

R404A R404A R404A R404A

32,7 kW

4,8 6 8,3

20,9 30,6 40,1 53,7

25,9 A

TN 400V-3f-50Hz

Ø 22 / Ø 35 Ø 28 / Ø 42 Ø 35 / Ø 42 Ø 35 / Ø 54

38,3 A 50,6 A 60,8 A

12,6 kW

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 16 Ø 22 Ø 22

Ø 22 Ø 28 Ø 28 Ø 35

Ø 35 Ø 35 Ø 42

4 4 4

630 kg

2

Ø 28

480 kg

Název

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

O
k

ru
h

 M

0

-5

-10

-15

Provozní příkon

Provozní proud

Sání - L / M (mm)

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

Obj. číslo

Kompresor(y)

Chladicí výkon M

Chladicí výkon L

Chladivo

Napájení

O
k

ru
h

 L

-25

-30

-35

-40

Tabulka Technických Dat Chladicí jednotky IB R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 45,7 18,8 2,43 58,4 23,6 2,47 61,0 25,0 2,44 68,1 27,9 2,44

35 44,5 20,5 2,18 57,4 25,9 2,21 59,4 27,3 2,18 66,7 30,3 2,20

40 43,3 22,4 1,94 56,2 28,4 1,98 57,8 29,8 1,94 65,3 33,0 1,98

45 42,2 24,7 1,71 54,7 30,9 1,77 56,2 32,9 1,71 63,6 36,3 1,75

50 41,0 27,4 1,50 52,6 33,6 1,56 54,7 36,6 1,50 61,4 40,3 1,52

30 37,8 18,0 2,10 47,6 22,3 2,13 50,4 24,0 2,10 56,8 26,4 2,15

35 36,8 19,7 1,87 46,8 24,4 1,92 49,1 26,2 1,87 55,8 28,7 1,94

40 36,0 21,6 1,67 45,8 26,5 1,73 48,0 28,8 1,67 54,7 31,3 1,75

45 35,2 23,9 1,47 44,4 28,6 1,55 46,9 31,8 1,47 53,3 34,3 1,55

50 34,5 26,7 1,29 42,3 30,7 1,38 46,0 35,5 1,29 51,4 38,2 1,35

30 30,8 17,2 1,79 37,8 20,7 1,83 41,1 22,9 1,79 46,7 24,9 1,88

35 30,2 18,9 1,60 37,0 22,4 1,66 40,2 25,1 1,60 45,9 27,1 1,70

40 29,6 20,8 1,42 36,0 24,0 1,50 39,4 27,7 1,42 45,0 29,5 1,53

45 29,1 23,1 1,26 34,6 25,6 1,35 38,8 30,8 1,26 43,9 32,4 1,35

50 28,8 25,9 1,11 32,5 27,0 1,20 38,4 34,6 1,11 42,2 36,1 1,17

30 24,9 16,4 1,52 28,8 18,5 1,56 33,2 21,8 1,52 37,7 23,3 1,62

35 24,4 18,1 1,35 27,9 19,7 1,42 32,5 24,1 1,35 37,0 25,4 1,46

40 24,1 20,0 1,20 26,8 20,8 1,29 32,1 26,7 1,20 36,3 27,7 1,31

45 23,9 22,4 1,07 25,2 21,7 1,16 31,9 29,8 1,07 35,2 30,4 1,16

50 24,0 25,3 0,95 22,8 22,4 1,02 32,0 33,7 0,95 33,7 33,9 0,99

IL-129-SE3.AIL-87-SE3.A IL-108-SE3.A IL-116-SE4.A

3x 33,3% 3x 33,3% 4x 25%

41,9

29,6 36,1 39,5 45,1

1KJS414007 1KJS414008

-30

-35

-40

3x ZF33 EVI  3x ZF40 EVI  4x ZF33 EVI  

3x 33,3%

3x ZF48 EVI  

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

R404A R404A R404A R404A

Chladicí výkon

1KJS414005 1KJS414006

46,9 55,8 57,4

Ø 35 Ø 35

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 54 Ø 64 Ø 64 Ø 64

27,8 29,5

4 4 4 4

Ø 22 Ø 28 Ø 28 Ø 28

560 kg 590 kg 690 kg 620 kg

Ø 18 Ø 22 Ø 22 Ø 22

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č.

-25

Regulace výkonu

Chladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Sání (mm)

Ø 35 Ø 35

20,8 24

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 19,1 7,0 2,74 26,7 10,9 2,45 33,3 14,3 2,33 35,6 14,5 2,45

35 18,7 7,7 2,44 26,2 11,9 2,20 32,7 15,5 2,10 34,9 15,9 2,19

40 18,3 8,5 2,16 25,7 13,2 1,96 32,1 16,9 1,90 34,3 17,5 1,96

45 17,8 9,5 1,87 25,3 14,6 1,74 31,5 18,3 1,72 33,7 19,4 1,74

50 17,1 10,7 1,61 24,8 16,2 1,53 30,8 20,1 1,54 33,1 21,6 1,53

30 15,8 6,7 2,35 22,3 10,4 2,14 27,6 13,7 2,02 29,7 13,9 2,14

35 15,5 7,4 2,09 21,9 11,4 1,92 27,1 14,9 1,82 29,3 15,3 1,92

40 15,1 8,3 1,83 21,6 12,6 1,72 26,7 16,2 1,65 28,8 16,8 1,72

45 14,6 9,3 1,58 21,3 13,9 1,53 26,2 17,6 1,49 28,3 18,6 1,53

50 14,0 10,5 1,33 20,9 15,5 1,35 25,7 19,2 1,34 27,9 20,7 1,35

30 13,0 6,5 1,99 18,5 10,0 1,85 22,5 13,1 1,72 24,6 13,3 1,85

35 12,7 7,2 1,76 18,2 10,9 1,67 22,1 14,3 1,55 24,3 14,5 1,67

40 12,3 8,1 1,53 17,9 12,0 1,50 21,8 15,5 1,40 23,9 16,0 1,50

45 11,9 9,1 1,30 17,7 13,2 1,34 21,4 16,8 1,27 23,6 17,7 1,34

50 11,3 10,4 1,08 17,4 14,8 1,18 21,0 18,3 1,15 23,3 19,7 1,18

30 10,4 6,3 1,64 15,1 9,5 1,60 18,0 12,5 1,44 20,2 12,6 1,60

35 10,2 7,1 1,44 14,9 10,3 1,45 17,5 13,6 1,29 19,9 13,7 1,45

40 9,9 8,0 1,24 14,7 11,3 1,30 17,2 14,8 1,17 19,6 15,1 1,30

45 9,4 9,0 1,04 14,5 12,5 1,16 16,9 16,0 1,06 19,4 16,7 1,16

50 8,9 10,4 0,86 14,3 13,9 1,03 16,6 17,4 0,95 19,1 18,6 1,03

IL-36-SE3.A IL-52-SE3.A IL-63-SE3.A IL-69-SE4.A

Napájení TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

1KJS414002 1KJS414003 1KJS414004

Provozní příkon 8,1 12 15,5 16

Regulace výkonu 3x 33,3% 3x 33,3% 3x 33,3% 4x 25%

Chladivo R404A R404A R404A R404A

Kompresor(y) 3x ZF13 EVI  3x ZF18 EVI  3x ZF24 EVI  4x ZF18 EVI  

Chladicí výkon 12,4 18 21,8 24

Obj. číslo 1KJS414001

Název

Výtlak (mm) Ø 22 Ø 28 Ø 28 Ø 28

Sběrač-vstup (mm) Ø 16 Ø 18 Ø 22 Ø 22

Provozní proud 15,9 22 27,6 29,4

Sání (mm) Ø 42 Ø 54 Ø 54 Ø 54

Velikost rámu č. 1 1 4 1

-25

Kapalina (mm) Ø 12 Ø 16 Ø 16 Ø 18

~ Hmotnost 400 kg 400 kg 560 kg 480 kg

-30

-35

-40

Tabulka Technických Dat Mrazicí jednotky IL-EVI R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 77,9 31,5 2,47 90,8 37,2 2,44 113,5 46,5 2,44 136,2 55,8 2,44

35 76,5 34,6 2,21 89,0 40,4 2,20 111,2 50,5 2,20 133,5 60,6 2,20

40 75,0 37,8 1,98 87,1 44,0 1,98 108,8 55,0 1,98 130,6 66,0 1,98

45 73,0 41,2 1,77 84,8 48,3 1,75 106,0 60,4 1,75 127,2 72,5 1,75

50 70,1 44,8 1,56 81,9 53,8 1,52 102,3 67,2 1,52 122,8 80,7 1,52

30 63,5 29,8 2,13 75,8 35,2 2,15 94,7 44,0 2,15 113,6 52,8 2,15

35 62,4 32,5 1,92 74,4 38,2 1,94 93,0 47,8 1,94 111,6 57,4 1,94

40 61,1 35,3 1,73 72,9 41,7 1,75 91,1 52,1 1,75 109,3 62,5 1,75

45 59,2 38,1 1,55 71,1 45,8 1,55 88,8 57,2 1,55 106,6 68,7 1,55

50 56,4 40,9 1,38 68,6 51,0 1,34 85,7 63,7 1,35 102,8 76,5 1,35

30 50,4 27,5 1,83 62,3 33,2 1,88 77,9 41,4 1,88 93,4 49,7 1,88

35 49,4 29,8 1,66 61,2 36,1 1,70 76,5 45,1 1,70 91,8 54,1 1,70

40 48,1 32,0 1,50 60,0 39,3 1,53 75,0 49,1 1,53 90,1 59,0 1,53

45 46,2 34,1 1,35 58,5 43,2 1,35 73,1 54,0 1,35 87,7 64,8 1,35

50 43,3 36,0 1,20 56,3 48,1 1,17 70,4 60,2 1,17 84,4 72,2 1,17

30 38,4 24,6 1,56 50,3 31,1 1,62 62,8 38,8 1,62 75,4 46,6 1,62

35 37,2 26,3 1,42 49,4 33,8 1,46 61,7 42,3 1,46 74,0 50,8 1,46

40 35,7 27,7 1,29 48,4 36,9 1,31 60,4 46,1 1,31 72,5 55,3 1,31

45 33,6 28,9 1,16 47,0 40,6 1,16 58,7 50,7 1,16 70,5 60,8 1,16

50 30,5 29,9 1,02 45,0 45,2 1,00 56,2 56,5 1,00 67,5 67,8 0,99

4x ZF40 EVI  4x ZF48 EVI  5x ZF48 EVI  

IL-144-SE4.A IL-172-SE4.A IL-214-SE5.A IL-257-SE6.A

1KJS414009

95,7

TN 400V-3f-50Hz

1KJS414010 1KJS414011 1KJS414012

32 39,4 49,2 59

R404A R404A R404A

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

4x 25% 4x 25% 5x 20% 6x 16,7%

R404A

6x ZF48 EVI  

48,1 60,1 75,1 90,1

4 4

Ø 28 Ø 35

730 kg 770 kg 910 kg 1060 kg

Ø 22 Ø 28

Ø 42 Ø 42

Ø 28 Ø 35

Ø 35 Ø 42

114,8

TN 400V-3f-50Hz

Ø 64 Ø 76 Ø 76 Ø 89

62,5 76,6

Chladicí výkon

Regulace výkonu

Chladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Kompresor(y)

-25

-30

-35

-40

Název

Obj. číslo

Sání (mm)

Výtlak (mm)

Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

Velikost rámu č. 5 5

Ø 42 Ø 42

Tabulka Technických Dat Mrazicí jednotky IL-EVI R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

30 27,0 10,9 2,49 35,9 14,5 2,48 44,8 18,1 2,47 53,7 21,7 2,47

35 26,5 11,9 2,22 35,2 15,9 2,22 44,0 19,9 2,21 52,7 23,9 2,21

40 26,0 13,1 1,98 34,6 17,5 1,98 43,2 21,9 1,97 51,7 26,3 1,97

45 25,5 14,5 1,76 33,9 19,3 1,75 42,4 24,2 1,75 50,8 29,0 1,75

50 25,0 16,1 1,55 33,3 21,5 1,55 41,6 26,9 1,54 49,8 32,3 1,54

30 22,5 10,4 2,17 30,0 13,9 2,16 37,4 17,4 2,15 44,8 20,8 2,15

35 22,2 11,4 1,94 29,5 15,2 1,94 36,8 19,0 1,93 44,1 22,8 1,93

40 21,8 12,5 1,74 29,0 16,7 1,73 36,2 20,9 1,73 43,4 25,1 1,73

45 21,4 13,9 1,55 28,5 18,5 1,54 35,6 23,1 1,54 42,7 27,8 1,54

50 21,1 15,4 1,37 28,1 20,6 1,36 35,0 25,8 1,36 42,0 30,9 1,36

30 18,6 9,9 1,88 24,8 13,3 1,87 30,9 16,6 1,87 37,1 19,9 1,86

35 18,4 10,9 1,69 24,5 14,5 1,69 30,5 18,1 1,68 36,6 21,8 1,68

40 18,1 11,9 1,52 24,1 15,9 1,52 30,1 19,9 1,51 36,1 23,9 1,51

45 17,9 13,2 1,36 23,8 17,6 1,35 29,7 22,0 1,35 35,6 26,4 1,35

50 17,7 14,7 1,21 23,5 19,6 1,20 29,3 24,5 1,20 35,1 29,4 1,19

30 15,3 9,4 1,62 20,3 12,6 1,61 25,4 15,7 1,61 30,4 18,9 1,61

35 15,1 10,3 1,47 20,1 13,7 1,46 25,1 17,1 1,46 30,0 20,6 1,46

40 15,0 11,3 1,33 19,9 15,0 1,32 24,8 18,8 1,32 29,7 22,6 1,32

45 14,8 12,4 1,19 19,7 16,6 1,19 24,5 20,8 1,18 29,4 24,9 1,18

50 14,7 13,8 1,06 19,5 18,5 1,05 24,3 23,1 1,05 29,1 27,8 1,05

Kompresor(y) 1x ZFD18 EVI + 2x ZF18 EVI 1x ZFD18 EVI + 3x ZF18 EVI 1x ZFD18 EVI + 4x ZF18 EVI 1x ZFD18 EVI + 5x ZF18 EVI 

Chladicí výkon 18,2 24,2 30,2 36,1

IL-104-SDE6.A

Obj. číslo 1KJS415001 1KJS415002 1KJS415003 1KJS415004

Název IL-53-SDE3.A IL-70-SDE4.A IL-87-SDE5.A

Napájení TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Provozní příkon 12 16 20 24

Regulace výkonu 3,3...100% 2,5...100% 2...100% 1,7...100%

Chladivo R404A R404A R404A R404A

Výtlak (mm) Ø 28 Ø 28 Ø 35 Ø 35

Sběrač-vstup (mm) Ø 18 Ø 22 Ø 22 Ø 28

Provozní proud 22 29,3 36,7 44

Sání (mm) Ø 54 Ø 54 Ø 54 Ø 64

-30

-35

-40

Velikost rámu č. 1 1 2 2

-25

Kapalina (mm) Ø 16 Ø 18 Ø 18 Ø 22

~ Hmotnost 410 kg 480 kg 560 kg 630 kg

Tabulka Technických Dat Mrazicí jednotky IL-Digital-EVI R404A, R507 
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To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 75,0 20,2 3,72 85,2 22,9 3,73 100,0 26,8 3,73 125,0 33,5 3,73

40 69,8 22,3 3,13 79,4 25,5 3,11 93,1 29,7 3,13 116,4 37,1 3,14

45 64,4 24,7 2,60 73,4 28,6 2,57 85,8 32,9 2,61 107,3 41,1 2,61

50 58,6 27,5 2,13 67,1 32,0 2,10 78,1 36,6 2,13 97,7 45,7 2,14

55 52,5 30,6 1,72 60,5 35,9 1,69 70,1 40,8 1,72 87,6 50,9 1,72

35 62,4 19,9 3,14 70,8 22,8 3,11 83,3 26,5 3,14 104,1 33,1 3,14

40 58,1 22,1 2,63 66,0 25,5 2,59 77,5 29,4 2,64 96,9 36,7 2,64

45 53,5 24,6 2,18 60,9 28,6 2,13 71,4 32,7 2,18 89,2 40,8 2,19

50 48,7 27,4 1,78 55,6 32,0 1,74 64,9 36,4 1,78 81,1 45,5 1,78

55 43,4 30,5 1,42 50,0 35,9 1,39 57,9 40,7 1,42 72,4 50,8 1,42

35 51,5 19,7 2,62 58,3 22,7 2,57 68,7 26,2 2,62 85,9 32,7 2,63

40 47,9 21,9 2,19 54,3 25,4 2,14 63,9 29,1 2,19 79,9 36,4 2,20

45 44,0 24,4 1,81 50,1 28,5 1,76 58,7 32,5 1,81 73,4 40,5 1,81

50 39,8 27,2 1,46 45,7 32,0 1,43 53,1 36,3 1,46 66,3 45,3 1,47

55 35,2 30,5 1,16 41,0 35,9 1,14 47,0 40,6 1,16 58,7 50,7 1,16

35 42,0 19,4 2,17 47,6 22,6 2,11 56,1 25,8 2,17 70,1 32,3 2,17

40 39,0 21,6 1,80 44,3 25,3 1,75 52,0 28,8 1,81 65,0 36,0 1,81

45 35,6 24,2 1,47 40,8 28,4 1,44 47,5 32,2 1,47 59,3 40,2 1,48

50 31,9 27,1 1,18 37,1 31,9 1,16 42,5 36,1 1,18 53,2 45,0 1,18

55 27,8 30,4 0,92 33,2 35,8 0,93 37,1 40,4 0,92 46,4 50,5 0,92

1KJS416005 1KJS416006 1KJS416007 1KJS416008

IM-87-SD3.A

1x ZBD76 + 2x ZB76 

R404A R404A R404A R404A

3,3...100% 1,7...100% 2,5...100%

1x ZBD45 + 5x ZB45 1x ZBD76 + 3x ZB76 1x ZBD76 + 4x ZB76 

53,7 61 71,5 89,4

IM-104-SD6.A IM-116-SD4.A IM-145-SD5.A

24,6 28,7 32,8 40,9

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

2...100%

Ø 35 Ø 42 Ø 42

75,7

Velikost rámu č.

-5

Ø 54 Ø 54 Ø 54 Ø 64

45,5 56,2 60,6

TN 400V-3f-50Hz

-10

Chladivo

Napájení

Provozní příkon

Provozní proud

Sání (mm)

Výtlak (mm)

5

Název

Obj. číslo

Kompresor(y)

Chladicí výkon

Regulace výkonu

4 5 4

Ø 35

480 kg 630 kg 580 kg 680 kg

Ø 28 Ø 28 Ø 28

Ø 42

Ø 35 Ø 35 Ø 35 Ø 42Sběrač-vstup (mm)

Kapalina (mm)

~ Hmotnost

-15

-20

To (°C) Tc (°C) Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP Qo (kW) P (kW) COP

35 39,0 10,7 3,66 42,3 11,6 3,63 56,6 15,4 3,68 70,9 19,1 3,71

40 36,2 11,9 3,04 39,6 12,9 3,07 52,9 17,1 3,09 66,1 21,3 3,10

45 33,3 13,3 2,51 36,8 14,4 2,56 49,0 19,1 2,56 61,2 23,8 2,57

50 30,2 14,8 2,04 33,9 16,0 2,11 45,0 21,4 2,11 56,0 26,7 2,10

55 27,0 16,6 1,63 30,9 17,9 1,72 40,8 23,9 1,71 50,6 29,9 1,69

35 32,5 10,6 3,07 35,1 11,5 3,04 47,0 15,3 3,07 58,9 19,0 3,09

40 30,2 11,8 2,55 32,8 12,8 2,56 43,9 17,1 2,57 54,9 21,3 2,58

45 27,7 13,2 2,10 30,5 14,3 2,13 40,6 19,1 2,13 50,8 23,8 2,13

50 25,1 14,8 1,70 28,1 16,0 1,76 37,2 21,3 1,75 46,4 26,7 1,74

55 22,5 16,5 1,36 25,5 17,9 1,43 33,7 23,9 1,41 41,9 29,9 1,40

35 26,8 10,5 2,55 28,8 11,4 2,52 38,7 15,2 2,55 48,5 18,9 2,56

40 24,9 11,8 2,12 27,0 12,7 2,12 36,1 17,0 2,13 45,2 21,2 2,13

45 22,9 13,1 1,74 25,0 14,2 1,76 33,4 19,0 1,76 41,8 23,8 1,76

50 20,8 14,7 1,41 23,0 15,9 1,44 30,5 21,3 1,44 38,1 26,6 1,43

55 18,5 16,4 1,13 20,8 17,8 1,17 27,5 23,8 1,15 34,3 29,9 1,15

35 22,0 10,4 2,11 23,5 11,3 2,08 31,5 15,1 2,09 39,6 18,8 2,10

40 20,4 11,6 1,75 21,9 12,6 1,73 29,4 16,9 1,74 36,8 21,1 1,75

45 18,7 13,0 1,44 20,3 14,1 1,44 27,1 18,9 1,44 34,0 23,7 1,44

50 17,0 14,5 1,17 18,6 15,8 1,17 24,7 21,2 1,17 30,9 26,6 1,16

55 15,1 16,2 0,93 16,8 17,8 0,94 22,2 23,8 0,93 27,7 29,8 0,93

Sání (mm) Ø 42

Regulace výkonu 2,5...100%

Chladivo R404A

Napájení TN 400V-3f-50Hz

IM-48-SD4.A

Obj. číslo 1KJS416001

Kompresor(y) 1x ZBD30 + 3x ZB30 

Chladicí výkon 27,8

Název

1KJS416002 1KJS416003 1KJS416004

-15

-20

IM-53-SD3.A IM-70-SD4.A IM-87-SD5.A

1x ZBD45 + 2x ZB45 1x ZBD45 + 3x ZB45 1x ZBD45 + 4x ZB45 

~ Hmotnost 470 kg

Velikost rámu č. 1

-5

-10

Výtlak (mm) Ø 28

Sběrač-vstup (mm) Ø 22

Kapalina (mm) Ø 18

Provozní příkon 13,3

Provozní proud

R404A R404A R404A

3,3...100% 2,5...100% 2...100%

30,6 40,8 50,9

27,9 27,6 37,1 46,6

14,4 19,2

400 kg 480 kg 550 kg

Ø 18 Ø 22 Ø 22

23,9

TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz TN 400V-3f-50Hz

Ø 22 Ø 28 Ø 35

Ø 28 Ø 35 Ø 35

Ø 42 Ø 42 Ø 54

1 1 2

Tabulka Technických Dat Chladicí jednotky IM-Digital R404A, R507 
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Jednotky IM, IM-Digital 

Jednotky IB 

Jednotky IL 

PSAL I
P

PSH PSH

Do kondenzátoru

PSH

Sání

P
I

PSH

1

9

10

11

7

5

8

12

14 15

4
2

Legenda: 
 1 .......... Kompresor Scroll 
 2 .......... Kompresor DigitalScroll™ 
 3 .......... Kompresor Scroll ZF 
 4 .......... Výkonový ventil 
 5 .......... Automatické doplňování oleje 
 6 .......... Ventil nástřiku chladiva 
 7 .......... Vysokotlaký bezpečnostní spínač 
 8 .......... Topení olejové vany 
 9 .......... Pojistný ventil 
 10 .......... Odlučovač oleje se sběračem 
 11 .......... Olejový filtr 
 12 .......... Sací filtr 
 13 .......... Filtr kapalného chladiva 
 14 .......... Nízkotlaký ohranný spínač 
 15 .......... Nízkotlaký převodník 

PSAL I
P

PSH PSH

Do kondenzátoru

PSH

Sání

P
I

3

9

10

11

7

5

8

12

14 15

Kapalné 

chladivo

6

13

PSAL I
P

PSH PSH

Do kondenzátoru

PSH

Sání 

chladírny

P
I

PSH

3

9

10

11

7

5

8

12

14 15

4
2

Sání 

mrazírny
12

Kapalné 

chladivo

PSAL
P

I

6

Základní schéma chladicího okruhu 
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Rozměry 

Velikost rámu č.3 

Velikost rámu č.1 

Velikost rámu č.2 
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Rozměry 

Velikost rámu č.6 

Velikost rámu č.4 

Velikost rámu č.5 
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Graf pro určení velikosti sběrače

Typové sestavy sběračů chladiva 

Obj. čís lo Označení Objem (L) Vstup (mm) Výstup (mm) Hmotnost  (kg) Výška  L (mm) Průhledítka Obr.č. Umístění

2KJS550342 LRV13 13 16 16 15 - - - na jednotce

2KJS550343 LRV24 24 22 22 30 - - - na jednotce

2KJS550344 LRV30 30 28 22 55 1000 3 1 oddělené

2KJS550345 LRV45 45 28 28 70 1300 3 2 oddělené

2KJS550346 LRV60 60 35 28 105 1250 4 3 oddělené

2KJS550347 LRV90 90 42 35 175 1640 4 3 oddělené

2KJS550348 LRV120 120 54 42 190 2050 5 4 oddělené

2KJS550349 LRV150 150 54 42 250 1700 5 5 oddělené

2KJS550350 LRV180 180 54 42 295 2000 5 5 oddělené

 Technický popis 

Řada typových sestav sběračů chladiva obsahuje vertikální (stojaté) typy sběračů, které mají menší minimální náplň 
chladiv oproti sběračům horizontálním (ležatým). Od velikosti RLV30 sestava obsahuje pojišťovací ventily a kontrolní 
průhledítka. Všechny typy jsou vybaveny průhledítkem s indikátorem vlhkosti na kapalinovém potrubí, filtrem a 
potřebnými uzavíracími a servisními armaturami. 

Sběrače od velikosti LRV30 lze volitelně vybavit optickou hladinovou sondou. 

Pro návrh velikosti je možné využít „Graf pro určení velikosti sběrače“ nebo podle průměrů připojení „Sběrač-vstup“ a 
„Kapalina“ v tabulce technických dat. Vždy je však nutné při návrhu sběrače uvažovat velikost potrubní trasy, 
odtávání horkými parami nebo využívání rekuperačního tepla a zajistit potřebnou náplň chladiva. 

Příslušenství: Optická hladinová sonda, napájení 230V – obj.číslo: 1KJS250215 
 Optická hladinová sonda, napájení 24V – obj.číslo: 1KJS250216 

Poznámka: Chladicí výkon v grafu pro učení velikosti sběrače je pro R404A, Tc=+40°C, To=-10°C, rychlost na vstupu do sběrače 0,5 až 0,8 m/s. 

Technické parametry 
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Rozměry oddělených sběračů chladiva 

400800
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450850
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2
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0

Obr. č. 2 (LRV45) 

Obr. č. 3 (LRV60) 

Poznámka: Zobrazená provedení neobsahují detailní části. Celková výška sestavy je pro jednotlivé typy uvedena v tabulce.  

Obr. č.1 (LRV30) 



CT050_SJ CJ (Rev.04-11) Strana 26 www.jdk.cz 

850 450

2
0
5
0

550940

2
0
0
0

Obr. č. 4 (LRV120) 

Obr. č. 5 (LRV180) 

Poznámka: Zobrazená provedení neobsahují detailní části. Celková výška sestavy je pro jednotlivé typy uvedena v tabulce. 

Rozměry oddělených sběračů chladiva 
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Poznámky 



Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení. 
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