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Venkovní kryt jednotky

ChladicChladicíí výkony:  výkony:  1 a1 ažž 84 kW84 kW

VlastnostiVlastnosti
• Jednoduché konstrukční řešení
• Snadná instalace a servis
• Vysoká spolehlivost, dlouhá životnost, ekonomický provoz
• Široké spektrum použití
• Vzduchem chlazený kondenzátor
• Volitelné příslušenství

StandardnStandardníí vybavenvybaveníí
• Hermetický nebo polohermetický kompresor
• Vzduchem chlazený kondenzátor
• Sběrač chladiva
• Vysokotlaká a nízkotlaká ochrana
• Rozvodná skříňka elektro
• Zkouška těsnosti
• Náplň ochrannou atmosférou
• Deklarace shody s požadavky CE

VolitelnVolitelnéé ppřřííslusluššenstvenstvíí
• Filtrdehydrátor
• Průhledítko
• Sestava filtr + průhledítko (namontované)
• Vyhřívání oleje kompresoru
• Řízení otáček ventilátoru - jednostupňové/dvoustupňové
• Plynulé řízení otáček ventilátoru
• Krytování pro venkovní aplikace
• Oddělený kondenzátor

Příslušenství

Montážní linka

AplikaceAplikace

KomerKomerččnníí chlazenchlazeníí
ChladicChladicíí a mrazica mrazicíí skladysklady
PotravinPotravináářřský a zpracovatelský prský a zpracovatelský průůmyslmysl
PrPrůůmyslovmyslovéé aplikaceaplikace
ChlazenChlazeníí výrobnvýrobníích a technologických prostorch a technologických prostor

Oddělený kondenzátor

R404AR404A R134aR134a

R407CR407C
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(1) Chladicí výkon s chladivem R404A při teplotě nasávaných par chladiva 0/20°C pro mrazirenské/chladirenské provedení
(2) Rozsah pracovních odpařovacích teplot (Te)
(3) Hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 5m

Řada vzduchem chlazených kondenzačních jednotek s 
hermetickými pístovími kompresory pro použití od klimatizačního 
rozsahu až pro mrazírenské aplikace.

TechnickTechnickáá specifikacespecifikace

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Kondenzační jednotky doporučené pro chladírenské aplikace

Kondenzační jednotky doporučené pro mrazírenské aplikace

KondenzaKondenzaččnníí jednotky s hermetickým pjednotky s hermetickým píístovým kompresorem stovým kompresorem 

Jednotky pracují až do 43°C teploty okolí. Jsou určeny pro 
chladírenské a mrazírenské aplikace +15 až -27°C (teplota v 
chlazeném prostoru). Jednotku lze vybavit dalším volitelným 
příslušenstvím. 

Ilustrativní obrázek

H

B A

Aplikační Rozměry Hladina
Model rozsah (2) AxBxH Hmotnost hluku (3)

Te=-10°C Te=0°C [°C] [mm] [kg] Lp [dB(A)]

JHE-D-05 0.9 1.2 -20 ... 0 350x520x305 26 -
JHE-D-07 1.1 1.5 -20 ... 0 350x520x305 29 -
JHE-D-09 1.3 1.8 -20 ... 0 385x540x360 39 -
JME-E-13 1.6 2.1 -25 ... 0 350x520x305 38 -
JHE-E-13 1.9 2.6 -25 ... +5 385x540x360 39 -
JME-E-15 2.1 2.8 -25 ... +5 385x540x360 43 -
JHE-E-15 2.5 3.4 -25 ... +5 700x500x395 46 -
JME-M-18 2.5 3.7 -25 ... +10 600x600x455 48 50
JME-M-28 3.9 5.5 -25 ... +10 600x600x455 51 47
JME-C-28 4.0 6.8 -25 ... +10 600x600x455 51 47
JME-M-40 5.7 8.0 -25 ... +5 800x600x442 68 45
JME-C-40 5.2 8.5 -25 ... +10 800x600x442 68 45
JME-C-64 8.1 12.7 -25 ... +10 1000x700x555 99 51
JME-M-64 9.9 14.2 -25 ... +7 1000x700x555 99 51
JME-M-80 12.3 17.1 -25 ... +7 1000x700x555 115 54
JME-M-100 14.7 21.1 -25 ... +7 1200x800x676 145 60
JME-M-125 18.4 25.7 -25 ... +7 1200x800x676 154 61

platí při teplotě okolí +27°C
Chladicí výkon (kW)(1)

Aplikační Rozměry Hladina
Model rozsah (2) AxBxH Hmotnost hluku (3)

Te=-30°C Te=-20°C [°C] [mm] [kg] Lp [dB(A)]

JME-D-10 0.66 0.97 -45 ... -5 350x520x305 29 -

Chladicí výkon (kW)(1) 

platí při teplotě okolí +27°C
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Řada vzduchem chlazených kondenzačních jednotek s 
hermetickými scroll kompresory pro použití od klimatizačního 
rozsahu až po chladírenské aplikace.

TechnickTechnickáá specifikacespecifikace

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Kondenzační jednotky doporučené pro chladírenské aplikace

KondenzaKondenzaččnníí jednotky s hermetickým scroll kompresorem jednotky s hermetickým scroll kompresorem 

Jednotky pracují až do 43°C teploty okolí. Jsou určeny pro 
vychlazování prostoru s teplotou +15 až -18°C. Jednotku lze 
vybavit dalším volitelným příslušenstvím. 

(1) Chladicí výkon s chladivem R404A při teplotě nasávaných par chladiva 20°C
(2) Rozsah pracovních odpařovacích teplot (Te)
(3) Hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 5m

Aplikační Rozměry Hladina
Model rozsah (2) AxBxH Hmotnost hluku (3)

Te=-10°C Te=0°C [°C] [mm] [kg] Lp [dB(A)]

JME-ZR-18E 2.7 3.8 -25 ... +10 600x600x480 58 45
JHE-ZR-18E 2.7 3.9 -25 ... +10 600x600x480 59 45
JME-ZB-15 3.5 4.8 -25 ... +10 600x600x480 90 48
JME-ZR-28 4.1 5.8 -25 ... +7 600x600x480 59 45
JME-ZB-19 4.5 6.2 -25 ... +10 800x600x450 93 48
JHE-ZR-28 4.3 6.2 -25 ... +10 800x600x520 67 44
JME-ZB-21 5.3 7.1 -25 ... +10 800x600x450 94 48
JME-ZR-40 5.8 8.2 -25 ... +7 800x600x520 69 44
JHE-ZR-40 6.3 9.1 -25 ... +10 1000x700x560 90 47
JME-ZB-26 6.7 9.2 -25 ... +10 1000x700x555 96 52
JME-ZB-30 7.7 10.5 -25 ... +10 1000x700x555 98 53
JME-ZB-38 9.2 12.5 -25 ... +10 1000x700x555 99 54
JME-ZR-64 8.7 12.7 -25 ... +10 1000x700x560 94 50
JHE-ZR-64 8.8 12.9 -25 ... +10 1000x700x560 104 52
JME-ZB-45 10.7 14.4 -25 ... +10 1000x700x555 110 57
JME-ZR-80 10.9 15.3 -25 ... +7 1000x700x560 117 53
JHE-ZR-80 11.3 16.1 -25 ... +10 1200x800x680 127 55
JME-ZB-56 12.7 17.2 -25 ... +10 1200x800x680 124 60
JME-ZR-100 13.1 18.7 -25 ... +10 1200x800x680 142 57
JHE-ZR-100 13.3 19.0 -25 ... +10 1200x800x680 164 57
JME-ESH-125 15.6 21.1 -18 ... +5 1200x800x680 145 -
JME-ZR-125 16.0 22.7 -25 ... +10 1200x800x680 157 58
JME-SM-125 16.6 23.1 -15 ... +10 1200x800x676 167 58
JME-ZB-75 17.7 23.5 -25 ... +10 1200x800x680 148 62
JHE-ZR-125 16.8 24.1 -25 ... +10 1800x1100x1170 183 63
JHE-SM-125 18.6 26.5 -15 ... +10 1800x1100x1170 150 64
JME-ESH-150 19.8 27.2 -18 ... +7.5 1100x1100x1170 172 -
JME-ZR-160 21.1 30.0 -25 ... +10 1800x1100x1170 190 62
JME-ZB-92 22.7 30.5 -25 ... +10 1800x1100x1170 163 64
JHE-ZR-160 21.8 31.4 -25 ... +10 1800x1100x1170 200 63
JME-ESH-170 23.9 32.8 -18 ... +7.5 1100x1100x1170 177 -
JME-ZB-110 26.5 35.4 -25 ... +10 1800x1100x1170 172 64
JME-ZR-185 26.2 37.4 -25 ... +10 1800x1100x1170 205 63
JME-ESH-185 27.8 37.9 -18 ... +7.5 1100x1100x1170 182 -
JME-SM-185 26.7 38.1 -15 ... +10 1800x1100x1170 205 64
JHE-ZR-185 27.2 38.9 -25 ... +10 1800x1100x1870 225 63
JHE-SM-185 28.1 40.7 -15 ... +10 1800x1100x1870 225 67
JME-ZR-250 33.1 46.7 -25 ... +7 1800x1100x1170 300 65
JME-SM-250 36.3 51.7 -15 ... +10 1800x1100x1870 300 61
JME-ZR-310 41.3 59.2 -25 ... +10 1800x1100x1870 340 66
JME-ZR-370 51.6 73.4 -25 ... +10 1800x1100x1870 350 66
JME-SM-370 52.1 74.0 -15 ... +10 1800x1100x1870 350 64

platí při teplotě okolí +27°C
Chladicí výkon (kW)(1)
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JDK, spol. s r.o.JDK, spol. s r.o.
PraPražžskskáá 21612161

288 02 Nymburk288 02 Nymburk
ČČeskeskáá republikarepublika

Tel: +420 325 519 111; +420 325 512 315Tel: +420 325 519 111; +420 325 512 315
Fax: +420 325 514 718Fax: +420 325 514 718

EE--mail: jdk@jdk.czmail: jdk@jdk.cz

Řada vzduchem chlazených kondenzačních jednotek s 
polohermetickými pístovími kompresory pro použití od 
klimatizačního rozsahu až pro mrazírenské aplikace.

TechnickTechnickáá specifikacespecifikace

JDK Slovakia, spol. s r.o.JDK Slovakia, spol. s r.o.
NovozNovozáámockmockáá 179179

949 05 Nitra949 05 Nitra
SlovenskSlovenskáá republikarepublika

Tel: +421 376 514 311; +421 376 523Tel: +421 376 514 311; +421 376 523
Fax: +421 376 555 858Fax: +421 376 555 858

EE--mail: jdk@jdk.skmail: jdk@jdk.sk

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Kondenzační jednotky doporučené pro chladírenské aplikace

KondenzaKondenzaččnníí jednotky s polohermetickým kompresorem jednotky s polohermetickým kompresorem 

Jednotky pracují až do 43°C teploty okolí. Jsou určeny pro 
vychlazování prostoru s teplotou +12 až -25°C. Jednotku lze 
vybavit dalším volitelným příslušenstvím. 

Ilustrativní obrázek

H

B A

(1) Chladicí výkon s chladivem R404A při teplotě nasávaných par chladiva 20°C
(2) Rozsah pracovních odpařovacích teplot (Te)
(3) Hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 5m

Aplikační Rozměry Hladina
Model rozsah (2) AxBxH Hmotnost hluku (3)

Te=-10°C Te=0°C [°C] [mm] [kg] Lp [dB(A)]

JME-3SC-1000.10 19.2 25.8 -30 ... 0 1200x800x680 300 60
JME-3SC-1000 21.1 29.2 -30 ... +7 1800x1100x1170 330 63
JME-3SS-1500.10 26.7 35.6 -30 ... +5 1800x1100x1170 350 63
JME-3SS-1500 27.4 37.0 -30 ... +7 1800x1100x1170 360 62
JME-4SA-2000 31.0 42.6 -30 ... +5 1800x1100x1170 464 64
JME-4SH-2500.10 36.1 48.3 -30 ... +7 1800x1100x1170 520 64
JME-4SH-2500 39.1 53.7 -30 ... +7 1800x1100x1870 576 64
JME-4SJ-3000.10 41.9 55.3 -30 ... +0 1800x1100x1170 550 64
JME-4SJ-3000 45.8 62.6 -30 ... +7 1800x1100x1870 581 64
JME-6SH-3500.10 52.7 70.4 -30 ... +5 1800x1100x1870 605 67
JME-6SH-3500 55.6 75.7 -30 ... +7 1800x1100x1870 610 69
JME-6SJ-4000 62.6 83.8 -30 ... +7 1800x1100x1870 615 67

platí při teplotě okolí +27°C
Chladicí výkon (kW)(1)
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Řada vzduchem chlazených kondenzačních jednotek s 
hermetickými scroll kompresory pro mrazírenské aplikace.

TechnickTechnickáá specifikacespecifikace

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Jednotky pracují až do 43°C teploty okolí. Jsou určeny pro 
vychlazování prostoru s teplotou -15 až -35°C.  Jednotku lze 
vybavit dalším volitelným příslušenstvím. 

Kondenzační jednotky doporučené pro mrazírenské aplikace

KondenzaKondenzaččnníí jednotky s hermetickým scroll kompresoremjednotky s hermetickým scroll kompresorem

Ilustrativní obrázek

H

B A

(1) Chladicí výkon s chladivem R404A při teplotě nasávaných par chladiva 0°C
(2) Rozsah pracovních odpařovacích teplot (Te)
(3) Hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 5m

Aplikační Rozměry Hladina
Model rozsah (2) AxBxH Hmotnost hluku (3)

Te=-30°C Te=-20°C [°C] [mm] [kg] Lp [dB(A)]

JLE-ZF-09 2.4 3.3 -45 ... -10 600x600x460 60 50
JLE-ZF-11 2.9 4.1 -45 ... -10 600x600x520 63 51
JLE-ZF-13 3.3 4.6 -40 ... -10 600x600x560 72 52
JLE-ZF-15 4.2 5.9 -40 ... -10 800x600x560 94 53
JLE-ZF-18 5.2 7.4 -40 ... -10 1000x700x560 99 57
JLE-ZF-24 6.5 9.4 -40 ... -10 1000x700x640 110 60
JLE-ZF-33 9.1 13.1 -40 ... -10 1200x800x680 124 62
JLE-ZF-40 10.3 14.2 -40 ... -10 1200x800x680 148 62
JLE-ZF-48 11.5 15.5 -40 ... -15 1200x800x690 157 62

Chladicí výkon (kW)(1) 

platí při teplotě okolí +27°C
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Řada vzduchem chlazených kondenzačních jednotek s 
polohermetickými pístovími kompresory pro mrazírenské
aplikace.

TechnickTechnickáá specifikacespecifikace

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Kondenzační jednotky doporučené pro mrazírenské aplikace

KondenzaKondenzaččnníí jednotky s polohermetickým kompresoremjednotky s polohermetickým kompresorem

Jednotky pracují až do 43°C teploty okolí. Jsou určeny pro 
vychlazování prostoru s teplotou -18 až -35°C. Jednotku lze 
vybavit dalším volitelným příslušenstvím. 

(1) Chladicí výkon s chladivem R404A při teplotě nasávaných par chladiva 0°C
(2) Rozsah pracovních odpařovacích teplot (Te)
(3) Hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 5m

Aplikační Rozměry Hladina
Model rozsah (2) AxBxH Hmotnost hluku (3)

Te=-30°C Te=-20°C [°C] [mm] [kg] Lp [dB(A)]

JLE-BP-100 1.4 2.2 -45 ... -5 600x600x455 78 44
JLE-CP-100 1.5 2.3 -50 ... -20 600x600x455 79 44
JLE-BP-150 1.6 2.5 -45 ... -10 600x600x455 79 43
JLE-CP-150 1.8 2.7 -50 ... -20 600x600x455 79 43
JLE-BP-200 2.4 3.6 -45 ... -5 600x600x455 110 44
JLE-CP-200 2.5 3.8 -45 ... -20 600x600x455 110 44
JLE-CP-300 3.5 5.5 -45 ... -20 800x600x442 115 44
JLE-BP-300 3.5 5.3 -45 ... -10 800x600x442 115 44
JLE-BP-400 5.2 8.0 -45 ... -5 1000x700x555 121 53
JLE-CP-400 5.4 8.4 -45 ... -20 1000x700x555 121 53
JLE-BP-500 6.1 9.3 -45 ... -5 1000x700x555 155 55
JLE-CP-500 6.4 9.5 -40 ... -20 1000x700x555 155 55
JLE-CP-600 7.2 11.1 -45 ... -10 1000x700x555 151 56
JLE-BP-600 7.4 11.0 -45 ... -10 1000x700x555 160 56
JLE-3SC-750 7.7 11.6 -45 ... -10 1000x900x585 271 56
JLE-BP-620 7.7 11.8 -45 ... -5 1200x800x676 174 58
JME-3SC-1000.10 8.6 13.4 -30 ... 0 1200x800x680 300 60
JME-3SC-1000 9.1 14.3 -30 ... +7 1800x1100x1170 330 63
JLE-3SS-1000 10.8 16.0 -45 ... -10 1200x900x690 279 58
JME-3SS-1500.10 12.3 18.8 -30 ... +5 1800x1100x1170 350 63
JLE-4SF-1000 12.4 18.2 -45 ... -10 1200x900x690 375 62
JME-3SS-1500 12.5 19.2 -30 ... +7 1800x1100x1170 360 62
JME-4SA-2000 13.5 21.3 -30 ... +5 1800x1100x1170 464 64
JLE-4SL-1500.10 15.1 21.4 -45 ... -10 1200x900x690 377 62
JME-4SH-2500.10 16.1 25.2 -30 ... +7 1800x1100x1170 520 64
JLE-4SL-1500 16.5 24.4 -45 ... -10 1800x1100x1170 383 64
JME-4SH-2500 16.8 26.7 -30 ... +7 1800x1100x1870 576 64
JME-4SJ-3000.10 18.9 29.5 -30 ... +0 1800x1100x1170 550 64
JLE-4ST-2000.10 18.9 27.8 -45 ... -10 1800x1100x1170 470 64
JLE-4ST-2000 19.4 28.8 -45 ... -10 1800x1100x1170 472 63
JME-4SJ-3000 19.8 31.4 -30 ... +7 1800x1100x1870 581 64
JLE-6SL-2500.10 22.1 31.5 -45 ... -15 1800x1100x1170 600 70
JLE-6SL-2500 22.8 33.0 -45 ... -15 1800x1100x1170 602 69
JME-6SH-3500.10 23.8 36.9 -30 ... +5 1800x1100x1870 605 67
JME-6SH-3500 24.4 38.3 -30 ... +7 1800x1100x1870 610 69
JLE-6ST-3200 27.1 39.1 -45 ... -15 1800x1100x1170 608 71
JME-6SJ-4000 28.3 43.9 -30 ... +7 1800x1100x1870 615 67
JLE-8SH-3700 33.7 50.2 -45 ... -10 1800x1100x1870 675 68

Chladicí výkon (kW)(1) 

platí při teplotě okolí +27°C


