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Technický popis 

 Použití 

Sestavy komponent pro řízení chlazených prostorů. 
Montáž do společného rozvaděče. 

 Řízení 

Regulace chlazeného prostoru elektronickým 
regulátorem od firmy Dixell. Teplotní snímače mohou 
být NTC, nebo NTC. Ovládání osvětlení chlazeného 
prostoru centrálně vypínačem na dveřích společného 
rozvaděče. 

 Monitorování 

Všechny sestavy lze připojit k monitorovacímu 
systému X-WEB. Sestavy s označením CPB-DIM-x jsou 
již z výroby připraveny na zapojení do tohoto 
systému. 

 Riziko nasátí kapalného chladiva 

Všechny rozvaděče jsou připraveny na zapojení 
signálu SV-ON, který je poskytnut z rozvaděče chladící 
jednotky. Tímto je zabráněno otevření solenoid 
ventilu při vypnutém kompresoru a tím zkapalnění 
chladiva ve výparníku. 

 Jištění 

Standardní jištění pro ventilátory 10A/1f, 6,3A/3f, 
odtávání do 16A a osvětlení 10A/1f. Pokud má 
výparník více ventilátorů, tak se zapojí paralelně na 
jeden jistič, až do jeho jmenovité hodnoty. 

 Příslušenství 

Jako příslušenství mohou být přiobjednány teplotní 
snímače typu NTC, nebo PTC 

 Použité komponenty 

Komponenty jsou od renomovaných výrobců 
elektrických komponent: Schneider, Schrack, OEZ. 

 



PR105_CZ CPB-DI (Rev.04-11) Strana 4 www.jdk.cz 

Systém typového značení 

C P B – D I M - 1

Konektivita

M S monitorováním

B Bez monitorování

Kódování 

Označení
Počet 

výparníků
Napájení 

ventilátorů
Napájení 
odtávání

Popis

1F 1 230V Není Výparník bez el. odtávání

1 1 230V 230V Výparník s el. odtávání

1/2 2 230V 230V Výparníky s el. odtávání

1D 1 Není 230V Výparník jen s el. odtávání

2 1 230V 400V Výparník s el. odtávání

2/2 2 230V 400V Výparníky s el. odtávání

3F 1 400V Není Výparník bez el. odtávání

3 1 400V 400V Výparník s el. odtávání

3/2 2 400V 400V Výparníky s el. odtávání

3D 1 Není 400V Výparník jen s el. odtávání

Výrobce použitého 
regulátoru

Dixell

Provedení zákaznického 
místa

Umístění ve společném 
rozvaděči
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1) Do 10A 
2) Do 6,3A 
3) Do 16A 
Pro každý výparník 

Výběr zákaznického místa  

Název Obj. č.
Počet 

výparníků
Ventilátor Odtávání

CPB-DIB-1F 2KJS010881 1 230V1) -

CPB-DIM-1F 2KJS010894 1 230V1) -

CPB-DIB-1 2KJS010882 1 230V1) 230V3)

CPB-DIM-1 2KJS010895 1 230V1) 230V3)

CPB-DIB-1/2 2KJS010883 2 230V1) 230V3)

CPB-DIM-1/2 2KJS010896 2 230V1) 230V3)

CPB-DIB-1D 2KJS010888 1 - 230V3)

CPB-DIM-1D 2KJS010897 1 - 230V3)

CPB-DIB-2 2KJS010889 1 230V1) 400V3)

CPB-DIM-2 2KJS010898 1 230V1) 400V3)

CPB-DIB-2/2 2KJS010890 2 230V1) 400V3)

CPB-DIM-2/2 2KJS010899 2 230V1) 400V3)

CPB-DIB-3F 2KJS010891 1 400V2) -

CPB-DIM-3F 2KJS010900 1 400V2) -

CPB-DIB-3 2KJS010849 1 400V2) 400V3)

CPB-DIM-3 2KJS010850 1 400V2) 400V3)

CPB-DIB-3/2 2KJS010892 2 400V2) 400V3)

CPB-DIM-3/2 2KJS010901 2 400V2) 400V3)

CPB-DIB-3D 2KJS010893 1 - 400V3)

CPB-DIM-3D 2KJS010902 1 - 400V3)

Výběr zákaznického místa  

Název Obj. č.

Teplotní snímač NTC 5ELI010114

Teplotní snímač PTC 5ELI070018
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Doporučené typy kabelového propojení* 

Označení Ventilátor Odtávání Solenoid Výhřev
Sondy a ext.

signál

1F 3C(J)x1,5 Není

3C(J)x0,75 3C(J)x1,5 8 x 0.22 L 
stíněný

1 3C(J)x1,5 3C(J)x2,5

1/2 3C(J)x1,5 3C(J)x2,5

1D Není 3C(J)x2,5

2 3C(J)x1,5 5C(J)x2,5

2/2 3C(J)x1,5 5C(J)x2,5

3F 4B(J)x1,5 Není

3 4B(J)x1,5 5C(J)x2,5

3/2 4B(J)x1,5 5C(J)x2,5

3D Není 5C(J)x2,5

Příklad elektrického zapojení 

CPC ....... Řídící rozvaděč 
EVAP .... Výparník 
FAN ....... Ventilátor(y) výparníku 
DEF ....... Elektrické odtávání 
LI ............ Osvětlení 
SV .......... Solenoid ventil 
Ta .......... Snímač prostorové teploty 
T1 .......... Snímač teploty výparníku 
DS .......... Dveřní spínač 

* Kabely jsou doporučené pro volné uložení na stěnu do délky 100m. V případě jiného uložení je nutné přizpůsobit dimenzování kabelů místním podmínkám. 
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Poznámky 



Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení. 


