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Technický popis 

 Použití 

Skříně rozvaděče jsou navrženy pro vestavbu 
zákaznických míst typu CPB-DIx, nebo napájecích míst 
typu CPB-PWB.  

 Umístění a napájení rozvaděče 

Převážně se umisťuje ve strojovně atp. K tomuto 
rozvaděči musí být přiveden samostatně jištěný 
přívod. 

 Konstrukce 

Skříň je z plechu se stupněm ochrany krytí IP 42. 
Rozměry viz. výběr zákaznického místa. Kabelové 
průchodky se definují ve výběru potřebného typu.  

 Vybavení rozvaděče 

Rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem o potřebném 
odpínacím výkonu pro daný typ. Při výběru lze zvolit 
ovládání centrálního osvětlení.  

 Jištění přívodu 

Jištění přívodního kabelu musí být navrženo pro 
součet jmenovitých příkonů jednotlivých zařízení s 
ohledem na vzdálenost mezi jistícím místem a 
samotným rozvaděčem. 

 Monitorování 

Do těchto rozvaděčů lze umístit monitorovací systém 
X-WEB v provedení na montáž lištu DIN. 
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Systém typového značení 

RKJ – B – 80 S U L 

Typ rozvaděče

S Samostatně stojící

W Na zeď

Počet modulů v rozvaděči

Viz. velikosti

Označení rozvaděče pro 
místa CPB a napájecí 

místa PWB

Umístění kabelových 
průchodů

U Průchody nahoře

D Průchody dole

Centrální ovládání 
osvětlení

N Bez ovládání

L S ovládáním
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Modulové sestavy řízení chlazených prostorů 

Monitorovací systém X–WEB umístěný v rozvaděči 

Název
Počet 

modulů
Max. 

proud
Obj. číslo Název

Počet 
modulů

Max. 
proud

Obj. číslo

CPB-DIB-1F 12 14A 2KJS010881 CPB-DIB-2/2 28 32A 2KJS010890

CPB-DIM-1F 12 14A 2KJS010894 CPB-DIM-2/2 28 32A 2KJS010899

CPB-DIB-1 15 16A 2KJS010882 CPB-DIB-3F 17 10A 2KJS010891

CPB-DIM-1 15 16A 2KJS010895 CPB-DIM-3F 17 10A 2KJS010900

CPB-DIB-1/2 20 32A 2KJS010883 CPB-DIB-3 24 16A 2KJS010849

CPB-DIM-1/2 20 32A 2KJS010896 CPB-DIM-3 24 16A 2KJS010850

CPB-DIB-1D 12 16A 2KJS010888 CPB-DIB-3/2 40 32A 2KJS010892

CPB-DIM-1D 12 16A 2KJS010897 CPB-DIM-3/2 40 32A 2KJS010901

CPB-DIB-2 20 16A 2KJS010889 CPB-DIB-3D 17 16A 2KJS010893

CPB-DIM-2 20 16A 2KJS010898 CPB-DIM-3D 17 16A 2KJS010902

Modulové sestavy napájení oddělených míst CPC pro řízení chlazených prostorů 

Název
Počet 

modulů
Max. 

proud
Obj. číslo

CPB-PWB-1 5 20A 2KJS010322

CPB-PWB-3 9 16A 2KJS010323

CPB-PWB-3B 10 25A 2KJS010324

CPB-PWB-3C 12 40A 2KJS010325

Název
Počet 

modulů

Max. 
počet 

Zařízení
Obj. číslo

XWEB 300D/6 13 6 5AUT040417

XWEB 300D/18 13 18 5AUT040418

XWEB 500D/36 13 36 5AUT040421
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Výběr sdruženého rozvaděče 

Max. počet 
modulů

Typ
Umístění  kab.

průchodů
Osvětlení Obj. č.

Rozměry
š x v x h

70 W

U
L 1RKJ591241

600x600x210
N 1RKJ591242

D
L 1RKJ591243

N 1RKJ591244

100 W

U
L 1RKJ591198

760x760x300
N 1RKJ591199

D
L 1RKJ591200

N 1RKJ591201

200 

S

U
L 1RKJ591202

600x1800x400
N 1RKJ591203

D
L 1RKJ591204

N 1RKJ591205

W

U
L 1RKJ591206

1000x800x300
N 1RKJ591207

D
L 1RKJ591208

N 1RKJ591209

300

S

U
L 1RKJ591210

800x2000x400
N 1RKJ591211

D
L 1RKJ591212

N 1RKJ591213

W

U
L 1RKJ591214

1200x1000x300
N 1RKJ591215

D
L 1RKJ591216

N 1RKJ591217
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Příklad elektrického zapojení 

RKJ-B .... Napájecí sdružený rozvaděč 
CPC ........ Řídící rozvaděč 
CPB ........ Řídící rozvaděč 
EVAP..... Výparník 
FAN ....... Ventilátor(y) výparníku 
DEF ........ Elektrické odtávání 
LI ............. Osvětlení 
SV ........... Solenoid ventil 
Ta ........... Snímač prostorové teploty 
T1 .......... Snímač teploty výparníku 
DS ........... Dveřní spínač 
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Příklad výběru rozvaděče 

1. Volba počtu a typu modulových sestav: 

2 x CPB-DIB-1 

3 x CPB-DIB-3/2 

4 x CPB-PWB-3 

 

2. Výběr skříně dle počtu modulů: 

 ( 2 x CPB-DIB-1 ) + ( 3 x CPB-DIB-3/2 ) + ( 4 x CPB-PWB-3 ) 

 

 ( 2 x 15 Modulů ) + ( 3 x 40 Modulů ) + ( 4 x 9 Modulů ) =  186 modulů 

 

3. Volba provedení: 

samostatně stojící ( S ) 

průchody spodem ( D ) 

bez centrálního osvětlení ( N ) 

 

4. Výsledné typové označení: 

 

 

Poznámky: 

 Požadovaný příkon pro přívod se vypočítá dle součtu příkonů dílčích komponent (ventilátory, solenoid 
ventily, odtávání, atd.) a jejich souběhu. 

 Jednofázová místa CPB a PWB je možné proudově rozdělit na jednotlivé fáze přívodní kabelu a tím 
rozdělit příkony. 

RKJ – B – 200SDN
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Poznámky 



PR106_CZ RKJ-B (Rev.04-11) Strana 10 www.jdk.cz 

Poznámky 
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Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení. 


